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KARTA TECHNICZNA FARBA TERMOODPORNA 1015/1078 (POD PEDZEL)

OPIS
RUST-OLEUM Hard-Hat Farba Termoodporna 1015 i 1078 jest produktem termoodpornym opartym na
modyfikowanej silikonem zywicy alkidowej.

ZALECANE STOSOWANIE
Farba termoodporna przewidziana jest do naktadania na nowa, oczyszczong lub wypiaskowang stal na Bronk 1. 4708 )

odpowiednio przygotowane podtoza takie jak kominki, urzadzenia grzewcze, rury wydechowe itp. P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Farba termoodporna jest przeznaczona do drobnych prac konserwujacych i napraw. Farba T+31(0)165593 636

. L . Sl .. . . F +31(0)165 593 600
termoodporna zapewnia odpornos¢ termiczng do 750 °C (krétki czas narazenia) wewnatrz pomieszczen, Infonl@ro-m.com

badZ na zewnatrz w zadaszonych pomieszczeniach. W r0-m.com
DANE TECHNICZNE N.V. Martin Mathys S.A.
Wyglad: Matowa Norbergstraat 23
Kolor: 1015: Aluminium / 1078: Czarny Halen, Belgium
Gestos¢: 1015:1.10 kg/l / 1078:1.36 kg/I T +32 (0)13 460 200
Zawartos¢ substancji statych: Aluminium: 47% objetosci / Czarny: 40% objetosci E:ieg:jffo:n
Zalecana grubo$¢ powtoki: 35-40 um na sucho, 85 pm na mokro T
VOC (LZO): 1015: 458g/L max. / 1078: 416 g/L max. Rust -Oleum France S.A.S
Produkt gotowy do uzycia: 1015: 458g/L max. / 1078: 416 g/L max. i
Kategoria" A/| Cedex France
Limity EU: 600g/L (2007) / 500g/L (2010) T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
Info.fr@ro-m.
Czas schnigcia: 20°C /50%RH e
Dla dotyku: 2h
Dla uiytku: 8h Rust-Oleum UK Ltd.
Dla ponownego malowania: 24 h ?fé‘gﬁ;;‘szguse
Petna twardos¢: 24 godziny po osiggnieciu minimalnej temperatury pracy Newcastle, NE1 3DY
150 oC United Kingdom
Zaleca sie stopniowo ogrzewac powtoke do temperatury Lo Eg;igg nree
150 °C (max. 50 °C na godzing) Info.uk@ro-m.com
Odpornosc¢ na wysokie temp.: Standardowo 600°C (w $rodowisku suchym) / Krétkotrwate  www.ro-m.com
narazenie do 750 °C (w $rodowisku suchym)
Zuzycie
Zuzycie teoretyczne: 10-12,5 m?/I| przy 35-40 um na sucho.
Zuzycie praktyczne: zalezy od wielu czynnikéw, takich jak: typ i ilos¢

substancji zanieczyszczajacych, uksztattowania
powierzchni i straty materiatu podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usungé smar, oleje i wszystkie inne zanieczyszczenia powierzchni odpowiednimi detergentami.
Przepiaskowac, lub wyczysci¢ papierem Sciernym stare powtoki, aby zmatowi¢ powierzchnie. Podczas
aplikacji powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha.

Informacje tu zawarte przekazywane sg w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji sg poza nasza kontrola, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére mogg wyniknaé z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
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SPOSOB UZYCIA
W calu zapewnienia jednolitosci, produkt powinien zosta¢ doktadnie wymieszany przed uzyciem.

ROZCIENCZANIE | APLIKACJA
Pedzel: Nie rozcienczaé

Watek: Nie rozcienczad. Stosowaé¢ watki z  wilosiem

poliamidowym (perlon 8-12 mm)
Rust-Oleum Netherlands B.V.

Czyszczenie: Stosowac rozciericzalnik RUST-OLEUM 7301. S ac

Rosendal, The Netherlands
WARUNKI APLIKACII T +31 (0)165 593 636
Temperatura powietrza, podtoza i materiatu od +5°C do +35°C, wilgotnos$¢ wzgledna ponizej 85%. Ej;g:iez :1600
Temperatura podfoza musi by¢ przynajmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. W r0-m.com
UWAGI N.V. Martin Mathys S.A.
RUST-OLEUM 1015/1078 jest produktem samo gruntujacym i nie powinien by¢ naktadany na grunty lub ~ oerberssiaa 23
powtoki, ktére nie sg termoodporne. Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
WARUNKI BEZPIECZENSTWA F 192 (0)13 460 201

;. . . . . Info.be@ro-m.com
Zapoznac Slg zZ mformaCJaml w ulotce ina puszce.

WwWw.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 11, Rue Jules Verne, B.P
Zamkniete puszki mozna przechowywac¢ 5 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych 60039 95322 St-Leu-La-Foret

Cedex France
pomieszczeniach, bez dostepu promieni stonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

T +33 (0)1 30 40 00 44

F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com

WWWw.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
Info.uk@ro-m.com

WwWWw.ro-m.com

Informacje tu zawarte przekazywane sg w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji sg poza naszg kontrola, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosi¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére mogg wynikna¢ z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
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