RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

KARTA TECHNICZNA PODKtAD CYNKOWY W AEROZOLU 2185

OPIS

RUST-OLEUM Hard-Hat Podktad Cynkowy w Aerozolu 2185 jest szybkoschngcym, wysokocynkowym
gruntem opartym na bazie zywicy epoksyestrowej. Produkt zawiera czysty cynk jako pigment oraz
zapewnia ochrone katodowa powierzchni. Doskonata ochrona antykorozyjna.

ZALECANE STOSOWANIE Rust-Oleum Netherlands B.V.
RUST-OLEUM Podktad Cynkowy W Aerozolu 2185 jest przewidziany do stosowania na nowe, czyste lub Braak 1, 4704 Ry
galwanizowane powierzchnie stalowe. RUST-OLEUM Podktad 2185 jest przeznaczony do malowania xgﬁngiﬁﬁ,j;?]ginds
niewielkich powierzchni lub wykonywania poprawek. Na podktad 2185 mogg zosta¢ natozone kolejne _ (0165 503 636
powtoki, wytgcznie niezmydlajace. RUST-OLEUM Hard-Hat Podktad Cynkowy W Aerozolu 2185 moze byé F +31 (0)165 593 600
stosowany jako podktad lub pojedyncza powtoka w lekkich warunkach przemystowych, srodowiskach 'nfo-ni@ro-m.com

korozyjnych i silnie zawilgoconych. friw-re-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

DANE TECHN'CZNE Kolenbergstraat 23
Wyglqd : M atowy iisa?esn,zgleelrglum
KOIOr: SZary . T +32 (0)13 460 200
Gaz pedny: Eter dimetylowy F +32 (0)13 460 201
Zalecana grubos¢ powtoki: 35 um na sucho, 100 um na mokro Info.be@ro-m.com
VOC (zawarto$é substancji lotnych): 630 g/L yrwaw-ro-m.com
Rust -Oleum France S.A.S
Czas schniecia: 20°C /50%RH 11, Rue Jules Verne, B.P.
Dla dotyku: Po 10 minutach 20089 20322 StLew-La-Foret
Dla uzytku: Po 30 minutach
Dla ponownego malowania: Przed uptywem 1 godziny lub po 48 godzinach l:gg 5331 gg 38 gg gg
Petna twardos¢: 7 dni Info.fr@ro-m.com
Odpornos¢ na wysokie temp.: 450°C (w srodowisku suchym) Www.ro-m.com
Zuzycie
Rust-Ol UK Ltd.
Zuzycie teoretyczne: 1,4 m? na pojemnik przy 35 pum na sucho R:Zem:::ouse
Zuzycie praktyczne: zalezy od wielu czynnikéw, takich jak: typ i ilos¢  116Quayside
.. . . . Newcastle, NE1 3DY
substancji zanieczyszczajacych, uksztattowanie  united kingdom
powierzchni i straty materiatu podczas aplikacji. T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI info-uk@ro-m.com

WWW.ro-m.com

Usunac¢ smar, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia powtoki odpowiednim sposobem. Podczas aplikacji
powierzchnia musi by¢ czysta i sucha.

SPOSOB UZYCIA

Zdja¢ pokrywke. Wstrzgsa¢ energicznie przez okoto 1 minute po ustyszeniu kulki mieszajgcej w
pojemniku. Wstrzgsaé czesto w czasie aplikacji. Trzymac pojemnik w odlegtosci okoto 25 cm od podtoza.
Naktadaé¢ ruchem naprzemiennym, trzymajac pojemnik prostopadle do powierzchni. Utrzymywac
pojemnik w ciggtym ruchu, aby zapobiec pogrubianiu warstwy farby i powstawaniu zaciekdw. Naktada¢
kilka cienkich warstw w kilkuminutowych odstepach do uzyskania wtasciwej grubosci powtoki.

Po uzyciu odwréci¢ pojemnik do gory dnem i naciska¢ dozownik przez 2 - 3 sekundy, aby oczysci¢
zawor.

Informacje tu zawarte przekazywane sg w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji s3 poza nasza kontrola, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére mogg wyniknaé z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
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WARUNKI APLIKACIJI
Dla uzyskania optymalnych wynikéw, wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ ponizej 85%,
a temperatura pojemnika wyzsza niz 0°C.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA
Zapoznac sie z informacjami w ulotce i na puszce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamkniete puszki mozna przechowywac¢ 3 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych
pomieszczeniach, bez dostepu promieni stonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane sa w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji sa poza nasza kontrolg, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obciazen finansowych, ktére mogg wynikna¢ z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
Info.nl@ro-m.com

WWW.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
Info.be@ro-m.com

Www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Foret
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
Info.fr@ro-m.com

WWW.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
Info.uk@ro-m.com

Www.ro-m.com
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