RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

KARTA TECHNICZNA NAWIERZCHNIA BEZBARWNA W AEROZOLU 2500

OPIS
RUST-OLEUM Hard-Hat Nawierzchnia Bezbarwna W Aerozolu 2500 jest niezétkngcg powtoka na bazie
szybkoschnacej zywicy akrylowej.

ZALECANE STOSOWANIE

RUST-OLEUM Hard-Hat Nawierzchnia Bezbarwna W Aerozolu 2500 jest przewidziana do naktadania na
Preparaty Fluorescencyjne 2200 lub Emalie Nawierzchniowe Metalizowane 2100 lub do przywracania
potysku starych, zmatowiatych powtok. RUST-OLEUM Hard-Hat Nawierzchnia Bezbarwna 2500 moze by¢
naktadana bezposrednio na takie metale jak: aluminium, mosiadz, brgz, chrom oraz miedz.

RUST-OLEUM Nawierzchnia Bezbarwna 2500 jest przeznaczona do wykonywania niewielkich prac
konserwacyjnych lub poprawek. RUST-OLEUM Hard-Hat Nawierzchnia Bezbarwna W Aerozolu 2500
moze by¢ stosowania do malowania powierzchni narazonych na dziatanie lekkich warunkdéw
przemystowych, przecietnej wilgotnosci i wewnatrz pomieszczen.

DANE TECHNICZNE

Wyglad: Wysoki potysk
Kolor: Przezroczysty
Propelent: Eter dimetylowy

Zalecana grubosc¢ powtoki:
VOC (zawartos¢ substancji lotnych):

15 pm na sucho, 60 um na mokro
651 g/L

Czas schniecia: 20°C /50%RH

Dla dotyku: Po 15 minutach
Dla uzytku: Po 30 minutach
Dla ponownego malowania: Po 1 godzinie
Petna twardos¢: 3dni

Odpornos¢ na wysokie temp.: 100°C (w srodowisku suchym)
Zuzycie

Zuzycie teoretyczne:
Zuzycie praktyczne:

3,5 m? na pojemnik przy 15 um na sucho

zalezy od wielu czynnikéw, takich jak: typ i ilos¢
substancji zanieczyszczajacych, uksztattowanie
powierzchni i straty materiatu podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Usung¢ smar, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia powtoki odpowiednim sposobem. Wypiaskowa¢
stare powtoki bedace w dobrym stanie w celu delikatnego ich zmatowienia. Podczas aplikacji
powierzchnia musi by¢ czysta i sucha.

SPOSOB UZYCIA

Zdja¢ pokrywke. Wstrzgsac energicznie przez okoto 1 minute po ustyszeniu kulki mieszajgcej

w pojemniku. Wstrzgsa¢ czesto w czasie aplikacji. Trzymaé pojemnik w odlegtosci okoto 25 cm od
podtoza. Naktada¢ ruchem naprzemiennym, trzymajac pojemnik prostopadle do powierzchni.
Utrzymywac pojemnik w ciggtym ruchu, aby zapobiec pogrubianiu warstwy farby i powstawaniu
zaciekdw. Naktadac kilka cienkich warstw w kilkuminutowych odstepach do uzyskania wtasciwej
grubosci powtoki. Po uzyciu odwréci¢ pojemnik do géry dnem i naciska¢ dozownik przez 2 - 3 sekundy,
aby oczysci¢ zawor.

Informacje tu zawarte przekazywane sg w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji s3 poza nasza kontrola, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére mogg wyniknaé z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
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WARUNKI APLIKACIJI
Dla uzyskania optymalnych wynikéw, wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ ponizej 85%,
a temperatura pojemnika wyzsza niz 0°C.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA
Zapoznac sie z informacjami w ulotce i na puszce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamkniete puszki mozna przechowywac¢ 3 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych
pomieszczeniach, bez dostepu promieni stonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane sa w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji sa poza nasza kontrolg, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obciazen finansowych, ktére mogg wynikna¢ z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
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