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KARTA TECHNICZNA                                         ŚRODEK DO NAPRAWY ASFALTU 5410 

 

OPIS 
RUST-OLEUM Środek Do Naprawy Asfaltu 5410 wytrzymałym produktem bitumicznym do stosowania na 
zewnątrz do wypełniania dziur w asfalcie i betonie, na bazie polerowanego kruszywa wraz z płynnym 
spoiwem bitumicznym z dodatkiem żywic i środków polepszających przyczepność.  

 

GŁÓWNE WŁASNOŚCI 
Spaja się w zwartą, twardą powierzchnię, która pozostanie odporna na ciężki ruch pojazdów . Możliwość 

natychmiastowego ruchu pojazdów po naprawie. Produkt bardzo łatwy w użytku. Odpowiedni do napraw 

dziur o wymiarach między 25 - 100 mm głębokości. Łatwy w użyciu podkład dołączony do produktu.  

 
ZALECANE STOSOWANIE 
Produkt idealny do dziur w drogach, parkingach samochodowych, rampach, ścieżkach, nawierzchniach lotnisk 
etc. będących powierzchniami bitumicznymi lub betonowymi. 

 

DANE TECHNICZNE 
Wygląd:     Ziarnisty i bitumiczny 

Kolor:     Czarny 

Czas schnięcia:                              20 oC /50%RH            

Dla użytku:    Naprawa gotowa do użytku natychmiastowo  

Zużycie 

Zużycie teoretyczne: Przy grubości warstwy 24 mm, 25 kg opakowanie zapewni 

wydajność 0,5 m². Produkt może być nakładany do grubości 

warstwy max. 100 mm. 

Zużycie praktyczne: zależy od wielu czynników, takich jak: typ i ilość substancji 

zanieczyszczających, ukształtowanie powierzchni i straty 

materiału podczas aplikacji.  

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
Usunąć luźny materiał, wodę oraz oleje z powierzchni.  

 
SPOSÓB UŻYCIA 
Nałożyć podkład na przygotowana powierzchnię i rozprowadzić przy pomocy pędzla. Wypełnić  dziurę 

materiałem, tak aby materiał lekko wystawał ponad powierzchnię ubytku a następnie ubić tylną częścią 

łopaty lub ubijaczem. 

 

ROZCIEŃCZANIE I APLIKACJA 
Rozcieńczanie:  Nie rozcieńczać produktu. 
Czyszczenie:      Narzędzia czyścić za pomocą RUST-OLEUM Rozcieńczalnik 160. 

 

WARUNKI APLIKACJI 
Temperatura powietrza, podłoża i materiału od +5 do +25C. W niskich temperaturach produkt pozostaje 
twardszy a co za tym idzie, trudniejszy w aplikacji. 
 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszce. 

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
Zamknięte puszki można przechowywać 1 rok od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych 

pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5C do +25C. 

 Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum Netherlands B.V. 
nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego 
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. 

mailto:Info.nl@ro-m.com
http://www.ro-m.com/
mailto:Info.be@ro-m.com
http://www.ro-m.com/
mailto:Info.fr@ro-m.com
http://www.ro-m.com/
mailto:Info.uk@ro-m.com
http://www.ro-m.com/

