Spelnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zalgcznik Il - Polska

y. .y KARTA CHARAKTERYSTYKI
MATHYS® Dacfill HZ Component A

== RUSTOLEUM’

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : Dacfill HZ Component A
Opis produktu : Farba.
Typ produktu : Ciecz.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Uzycie produktu : Farba.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Rust-Oleum Netherlands BV, PO. Box 138, NL-4700 AC Roosendaal, Niderlandy
Nr telefonu: +31 (0) 165 593 636
Nr faksu: +31 (0) 165 593 600

Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgia
Nr telefonu: +32 (0) 13 460 200
Nr faksu: +32 (0) 13 460 201

Adres e-mail osoby : rpmeurohas@ro-m.com
odpowiedzialnej za ta
karte charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu : +44 (0) 207 858 1228

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina

Klasyfikacja wedtug Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]

Preparat ten jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy Unii Europejskiej 1999/45/EC z
poprawkami.

Klasyfikacja : R52/53
Zagrozenia dla : Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé dtugo utrzymujgce sie
srodowiska niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Patrz Sekcja 16 - petny tekst zadeklarowanych wyzej Fraz-R.

Bardziej szczegotowe informacje dotyczgce wplywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w
rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

Wskazanie : Produkt niebezpieczny dla srodowiska
niebezpieczenstwa
Okreslenie zagrozenia : R52/53- Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé dtugo

utrzymujagce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Data wydania/Data 1 23-11-2012. Strona: 1/15

aktualizacji
An RpM

Company



Dacfill HZ Component A

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Warunki bezpiecznego

stosowania

Uzupetniajgce elementy

etykiety

Pojemniki powinny by¢

wyposazone w
zamkniecia
uniemozliwiajace
otworzenie ich przez
dzieci

Dotykowe ostrzezenia

przed
niebezpieczenstwem

2.3 Inne zagrozenia
Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

: S23- Nie wdychac pary ani aerozolu.
S51- Stosowac wylgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S61- Unika¢ zrzutéw do srodowiska. Postepowaé zgodnie z instrukcja lub kartg

charakterystyki.

: Zawiera m,p-kresol-propoksylowany, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-

izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]
(3:1). Moze powodowac¢ wystapienie reakcji alergiczne;j.

Specjalne wymagania dotyczace pakowania

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: Niedostepne.

SEKCJA 3: Skitad/informacja o skladnikach

Substancja/Preparat : Mieszanina
Klasyfikacja
Nazwa produktu/ Identyfikatory % 67/548/EWG Rozporzadzenie (WE) | Typ
sktadnika Nr 1272/2008 [CLP]

1-metoksypropan-2-ol |REACH #: <15 R10 Flam. Lig. 3, H226 112

01-2119457435-35 R67 STOT SE 3, H336

WE: 203-539-1

CAS: 107-98-2

Indeks: 603-064-00-3
tlenek cynku REACH #: <0.25 [N; R50/53 Aquatic Acute 1, H400 [[1][2]

01-2119463881-32 Aquatic Chronic 1, H410

WE: 215-222-5

CAS: 1314-13-2

Indeks: 030-013-00-7
terbutryn WE: 212-950-5 <0.1 Xn; R22 Skin Sens. 1, H317 (1]

CAS: 886-50-0 R43 Aquatic Acute 1, H400

N; R50/53 Aquatic Chronic 1, H410
(chloro-)alkilo- WE: 611-341-5 0. T; R23/24/25 Acute Tox. 3, H301 (11
izotiazolonu CAS: 55965-84-9 0015-0. |C; R34 Acute Tox. 3, H311
mieszanina Indeks: 613-167-00-5 06 R43 Acute Tox. 3, H331
N; R50/53 Skin Corr. 1B, H314

Patrz Sekcja 16 -
petny tekst
zadeklarowanych
wyzej Fraz-R.

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Peiny tekst
powyzszych uwag H
podano w punkcie 16.
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Dacfill HZ Component A

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

Nie zawiera sktadnikéw, ktére w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB, lub ktérym przypisano ograniczenia co
do wystepowania w srodowisku pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub Srodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w sSrodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks Xl

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks Xl

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg wymienione w czesci 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Ogolne : W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuija, nalezy zasiegngé
pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
razie utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji stabilizowanej (potozenie na boku)
i uzyskac¢ pomoc lekarska.

Kontakt z okiem : Usung¢ szkta kontaktowe jezeli sg. Natychmiast przemywac oczy biezgcg woda,
przez co najmniej 15 minut przy otwartych powiekach. Nalezy natychmiast zwrdcic
sie po pomoc lekarska.

Wdychanie : Wynies¢ na Swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. Jezeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykona¢ sztuczne oddychanie lub poda¢ tlen. Nie podawac nic
doustnie.

Kontakt ze skorg : Zdja¢ skazong odziez i buty. Skére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub
stosowac sprawdzony srodek do mycia skory. NIE wolno uzywaé rozpuszczalnikow
ani rozcienczalnikow.

Spozycie : Po potknieciu skonsultowa¢ sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub
etykiete. Zapewnic¢ osobie ciepto i spokdj. Nie wywotywacé wymiotow.

Ochrona os6b : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Jesli podejrzewa sig¢, ze opary wcigz

pomocy sg obecne ratownik powinien zatozy¢ wtasciwg maske lub oddechowy aparat
izolacyjny.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Mieszanina zostata oceniona zgodnie ze zwykle
stosowang metoda, okreslong przez Dyrektywe Unii Europejskiej "Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych
1999/45/EC (DPD)" i zostata odpowiednio zaklasyfikowana pod katem toksycznosci. Szczegdty podano w Sekcjach 3
i15.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikdéw stanowigcych sktad substanciji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton $luzowych i ukladu oddechowego, opary mogg wywiera¢ takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
ukfad nerwowy. Objawy mogg obejmowac bodl gtowy, zawroty glowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki mogg, po wchtoneciu przez skére, powodowac niektére z powyzszych objawdéw. Powtarzalne i
dluzsze narazenie na mieszanine moze spowodowac usuniecie naturalnego ttuszczu ze skéry, powodujgce
nieuczuleniowe zapalenie skory i absorpcje przez skore.

Ptyn, ktory dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejsciowe uszkodzenia.

Uwzgledniono opéznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikéw przy krotkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skorg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

Zawiera m,p-kresol-propoksylowany, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]
i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.
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Dacfill HZ Component A

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.

Szczegolne sposoby : Bez specjalnego leczenia.

leczenia

Patrz Informacje toksykologiczne (czes¢ 11)

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Zaleca sie: piana odporna na dziatanie alkoholu, CQ., proszki, mgta wodna.
gasnicze

Niewtasciwe srodki : Nie uzywac strumienia wody.

gasnicze

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z produktami
substancji lub mieszaniny rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia.

Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu moga zawiera¢ nastepujgce materiaty: tlenek wegla, dwutlenek
rozkladu termicznego wegla, dym, tlenki azotu.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania : Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ woda.

ochronne dla strazakow Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wyciekdw z pozaru do kanalizacji burzowej
lub ciekéw wodnych.

Specjalne wyposazenie : Moze by¢ potrzebny odpowiedni sprzet do oddychania.

ochronne dla strazakow

Dodatkowa informacja : Bez nadzwyczajnego niebezpieczenstwa, jezeli bierze udziat w pozarze.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla oséb nienalezacych do : Nalezy usungé¢ wszelkie zrédta zaptonu i przewietrzy¢ pomieszczenie. Unikaé

personelu udzielajacego wdychania par lub mgtly. Nalezy zastosowa¢ $rodki ochrony wymienione w sekcjach
pomocy 7i8.

Dla os6b udzielajagcych : Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac sie z
pomocy informacjami w punkcie 8, dotyczgcymi materiatow wiasciwych i nieodpowiednich.

Dodatkowe informacje dotyczace srodkéw higieny podano w punkcie 8.

6.2 Srodki ostroznosci w : Nie dopuszczaé, do przedostania sie do sciekéw, rowéw i innych ciekéw wodnych.
zakresie ochrony W razie zanieczyszczenia tym wyrobem jezior, rzek lub systeméw Sciekowych,
srodowiska nalezy zawiadomi¢ odpowiednie wtadze, zgodnie z miejscowymi przepisami.

6.3 Metody i materiaty : Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych substancji,
zapobiegajace takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w
rozprzestrzenianiu sie pojemnikach i utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz Sekcja 13). Nie
skazenia i stuzace do dopuszczaé, do przedostania sie do Sciekdw, rowdw i innych ciekéw wodnych.
usuwania skazenia Nalezy zmywac roztworem detergentu. Unika¢ uzycia rozpuszczalnikow. W razie

zanieczyszczenia tym wyrobem jezior, rzek lub systemoéw Sciekowych, nalezy
zawiadomi¢ odpowiednie wtadze, zgodnie z miejscowymi przepisami.
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Dacfill HZ Component A

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w punkcie 1.
sekcji Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrdbki odpadéw podano w punkcie 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci : Trzymaé z dala od ciepta, iskier i ptomienia.
dotyczace bezpiecznego Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Unika¢ wdychania pytu, pytdw, rozpylonej
postepowania cieczy lub mgly powstatych podczas naktadania niniejszej mieszanki. Unikaé

wdychania pytu powstajgcego w trakcie piaskowania.

Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze,
w ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.
Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz czes¢ 8).

Do oprézniania nie wolno stosowac cisnienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem
cisSnieniowym.

Nalezy przechowywac¢ w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginalny.
Nalezy postepowac zgodnie z przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy. Nie
dopuszczaé, do przedostania sie do sciekdw, rowdw i innych ciekéw wodnych.
Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Opary sa ciezsze od powietrza i mogg rozprzestrzenia¢ sie nad podtoga. Opary
mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanke wybuchowa.

Przy pracy operatorow w kabinie natryskowej, zaréwno podczas natryskiwania jak i
bez niego, wentylacja nie jest wystarczajaca do usuwania oparéw i pytéw. Powinni
nosi¢ maski zasilane sprezonym powietrzem podczas natryskiwania i po nim do
momentu spadku stezen ponizej NDS.

7.2 Warunki bezpiecznego : Nalezy przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.

magazynowania, tagcznie z Uwagi o wspoéinym przechowywaniu

informacjami dotyczacymi Trzymac¢ z dala od: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw.

wszelkich wzajemnych Informacje dodatkowe o warunkach przechowywania

niezgodnosci Nalezy stosowac sie do wskazan umieszczonych na etykietach. Nie przechowywaé

w temperaturze nizszej niz: 0°C (32°F). Przechowywa¢ w suchym, chtodnym i
dobrze wentylowanym miejscu. Trzymac¢ z dala od ciepta i bezposredniego swiatta
stonecznego. Trzymac z dala od Zzrédet ognia. Nie pali¢. Nie dopuszczacé
nieupowaznionych osob. Pojemniki, ktére zostaty otwarte muszg by¢ ponownie
uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku
substanciji.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) konhcowe
Zalecenia : Niedostepne.

Rozwigzania specyficzne : Niedostepne.
dla sektora przemystowego

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia
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Dacfill HZ Component A

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Nazwa produktu/sktadnika

Wartosci graniczne narazenia

1-metoksypropan-2-ol

tlenek cynku

8/2010).
dymy

Posta¢: dymy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U.

2002 Nr 217, poz. 1833, z p6zn. zm.) (Polska, 8/2010).
NDS: 180 mg/m? 8 godzina/godzin.
NDSCh: 360 mg/m?® 15 minuta/minuty.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Polska,

NDS: 5 mg/m?3, (w przeliczeniu na Zn) 8 godzina/godzin. Posta¢:

NDSCh: 10 mg/m3, (w przeliczeniu na Zn) 15 minuta/minuty.

Zalecane procedury

monitoringu

: Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktdre ekspozycja jest ograniczona moze byé

niezbedny monitoring osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposéb kontroli koniecznosci uzywania
srodkow ochrony drég oddechowych. Nalezy sie odnies¢ do Normy Europejskiej EN
689 w celu poznania metod okreslenia narazenia substancjg chemiczng przez drogi
oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dajgcej wskazowki zwigzane z metodami
oznaczania substancji niebezpiecznych.

Poziomy oddzialywania wtérnego

Nazwa produktu/sktadnika Typ Narazenie Wartosé Populacja Zaburzenia
1-metoksypropan-2-ol DNEL |Krétkotrwate 553.5 mg/ | Pracownicy Miejscowe
Wdychanie m?3
DNEL |Dtugotrwate 369 mg/m? | Pracownicy Systemowe
Wdychanie
DNEL |Dtugotrwate Skoérny| 50.6 mg/ Pracownicy Systemowe
kg bw/
dzien
DNEL |Dtugotrwate 43.9 mg/m3| Konsumenci Systemowe
Wdychanie
DNEL | Dtugotrwate Skérny| 18.1 mg/ | Konsumenci Systemowe
kg bw/
dzieh
DNEL |Dtugotrwate 3.3 mg/kg | Konsumenci Systemowe
Doustnie bw/dzien
tlenek cynku DNEL |Dtugotrwate 5 mg/m? Pracownicy Systemowe
Wdychanie
DNEL |Dtugotrwate 2.5 mg/m?® | Konsumenci Systemowe
Wdychanie
DNEL |Dtugotrwate Skérny| 83 mg/kg | Pracownicy Systemowe
bw/dzien
DNEL |Dtugotrwate Skérny| 83 mg/kg | Konsumenci Systemowe
bw/dzien
DNEL |Dtugotrwate 0.83 mg/ | Konsumenci Systemowe
Doustnie kg bw/
dzieh
Stezenia, przy ktérych podawane sg oddzialywania
Nazwa produktu/sktadnika Typ Dane szczegétowe Wartos¢ Szczegoly metodologii
przedziatu medium
1-metoksypropan-2-ol PNEC |woda 10 mgl/l -
PNEC |Osad stodkowodny 41.6 mg/l -
PNEC |Osad w wodzie morskiej |4.17 mg/| -
PNEC |Gleba 2.47 mgl/l -
PNEC | Zaktad utylizaciji 100 mg/l -
Sciekéw
tlenek cynku PNEC |woda 25.6 ugll -
PNEC |Morski 7.6 pgl/l -
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Dacfill HZ Component A

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

PNEC |Zaktad utylizaciji 64.7 ugll -
Sciekow

PNEC |Osad stodkowodny 146 mg/kg dwt -

PNEC |Osad w wodzie morskiej |70.3 mg/kg dwt -

PNEC |Gleba 44.3 mg/kg dwt -

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne

srodki kontroli

Indywidualne srodki ochrony
Srodki zachowania

higieny

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone skoéry
Ochrone rak

Ochrona ciata

Inne srodki ochrony

skory

Ochrone drég
oddechowych

Kontrola narazenia

srodowiska

: Zapewni¢ wtasciwg wentylacje. W miare mozliwosci, nalezy to robi¢ za pomocg

miejscowego systemu wentylacyjnego i ogélnego wywiewania oparow. Jezeli srodki
te nie wystarcza dla utrzymywania stezenia czastek statych i oparéw ponizej NDS,
nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony oddechowe;.

: Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny byc¢
zastosowane wtasciwe techniki. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczehstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Ochronne okulary z bocznymi ostonami. (EN166)

: Stosowanie kreméw ochronnych pomaga chroni¢ odkryte obszary skéry, lecz nie

nalezy ich stosowac¢ juz po wystawieniu skéry na dziatanie substanciji.

Uzytkownik musi sprawdzi¢, aby ostateczny wybér rekawic stuzgcych do pracy z
niniejszym produktem byt jak najbardziej adekwatny oraz, ze bierze pod uwage
szczegolne warunki uzytkowania, wedtug okreslonego przez uzytkownika stopnia
ryzyka.

: W zaleznos$ci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubiér ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed
przystgpieniem do pracy.

Zalecane: Nosi¢ kombinezon lub koszule z dlugimi rekawami i dlugie spodnie. (EN
467)

: Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie

obuwie i dodatkowe Srodki ochrony skoéry, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste
BHP.

: W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac¢ odpowiednie indywidualne srodki

ochrony drég oddechowych.Podczas spryskiwania i zasypywania piaskiem musi by¢
stosowana odpowiednia ochrona drég oddechowych.

Wybdér maski oddechowej powinien by¢ dokonany na podstawie znanego lub
oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczenstwa produktu i limitow
bezpieczenstwa pracy wybranej maski. Zalecane: - filtr oparéw organicznych (typ A)
oraz lotnych czgstek statych (EN 140).

: Nie dopuszczaé, do przedostania sie do sciekdw, rowdw i innych ciekéw wodnych.

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny
Kolor

Zapach

Prég zapachu
pH

: Ciecz.

: Roézne

: Lekki zapach.

: Niedostepne.

: 8do 9 [Zasadowy.]

Data wydania/Data
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Temperatura topnienia/
krzepniecia
Poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur

wrzenia
Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania

Palnos¢ (ciala stalego, gazu)

Czas spalania
Predkos¢ spalania

Goérnal/dolna granica palnosci

lub gérnal/dolna granica
wybuchowosci

Preznos¢ par
Gestos¢ par
Gestos¢ wzgledna
Rozpuszczalnos¢

Wspoétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkosé

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informaciji.

: 0°C

: >100°C

[Produkt nie podtrzymuje palenia.]
: <1 (octan butylu = 1)

: Niepalny w obecnosci nastepujgcych materiatéw lub w nastepujgcych
warunkach: otwarty ogien, iskry wytadowania statyczne, ciepto i wstrzgsniecia
lub uderzenia mechaniczne.

Niepalny, ale spala sie w przypadku dtuzszego wystawienia na dziatanie
ptomieni lub wysokiej temperatury.

: Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.

: 7.3 kPa[20°C]
: >1 (Powietrze = 1)
: 1,26

: Rozpuszczalny w nastepujgcych materiatach: zimnej wodzie i gorgca woda.
Bardzo stabo rozpuszczalny w nastepujgcych materiatach: metanol i aceton.

: Niedostepne.

: Niedostepne.

: Niedostepne.

: Dynamiczna: 6000 mPa-s
: Nie dotyczy.

: Niedostepne.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

10.3 Mozliwos¢é
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych
nalezy unikaé

10.5 Materiaty niezgodne

: Dla tego produktu lub jego sktadnikow nie ma konkretnych danych testowych

dotyczgcych reaktywnosci.

: Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz Sekcja

7).

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

reakcje.

: Wystawiony na wysokie temperatury moze wytworzyé niebezpieczne produkty

rozpadu.

: Wymienionych ponizej substancji nalezy unika¢, ze wzgledu na powodowane przez

nie silne reakcje egzotermiczne: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasow.
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.6 Niebezpieczne
produkty rozktadu

: W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpi¢
niebezpieczny rozktad produktu. Jezeli bierze udziat w pozarze, mogg by¢
generowane toksyczne gazy wigczajgc CO, CO2 i dym.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Mieszanina zostata oceniona zgodnie ze zwykle
stosowang metoda, okreslong przez Dyrektywe Unii Europejskiej "Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych
1999/45/EC (DPD)" i zostata odpowiednio zaklasyfikowana pod katem toksycznosci. Szczegdty podano w Sekcjach 3

i 15.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikéw stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton $luzowych i ukladu oddechowego, opary mogg wywiera¢ takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
ukfad nerwowy. Objawy mogg obejmowac bodl gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.
Rozpuszczalniki mogg, po wchtoneciu przez skére, powodowac niektére z powyzszych objawdéw. Powtarzalne i
dluzsze narazenie na mieszanine moze spowodowac usuniecie naturalnego ttuszczu ze skéry, powodujgce
nieuczuleniowe zapalenie skory i absorpcje przez skore.
Ptyn, ktory dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejsciowe uszkodzenia.
Uwzgledniono opdznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikéw przy krotkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie

informacje sg znane.

Zawiera m,p-kresol-propoksylowany, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]

i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.

Toksycznos¢ ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
1-metoksypropan-2-ol LC50 Wdychanie Para Szczur 55000 mg/m? 4 godzin
LD50 Skoérny Krolik 13 g/kg -
LD50 Doustnie Szczur 6600 mg/kg -
tlenek cynku LC50 Wdychanie Pyty i mgty Mysz 2500 mg/m? 4 godzin
LC50 Wdychanie Pyty i mgty Szczur >5700 mg/m? 4 godzin
LD50 Doustnie Szczur >15 g/kg -
terbutryn LC50 Wdychanie Pyty i mgty Szczur >2200 mg/L 4 godzin
LD50 Skoérny Krolik >10200 mg/kg -
LD50 Doustnie Szczur 2045 mg/kg -
(chloro-)alkilo-izotiazolonu  [LD50 Doustnie Szczur 53 mg/kg -
mieszanina
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Dziatanie zrgce/draznigce na skore
Nazwa produktu/skladnika Wynik Gatunki Wynik | Narazenie Wyniki
obserwacji
1-metoksypropan-2-ol Oczy - Powoduje stabe Krolik 24 godzin -
podraznienie 500
milligrams
Skéra - Powoduje stabe Krolik 500 -
podraznienie milligrams
tlenek cynku Oczy - Powoduje stabe Krélik 24 godzin -
podraznienie 500
milligrams
Skéra - Powoduje stabe Krélik 24 godzin -
podraznienie 500
milligrams
terbutryn Oczy - Substancja Krolik 76 milligrams | -
umiarkowanie draznigca
Skora - Powoduje stabe Kroélik 380 -

Data wydania/Data
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

podraznienie

milligrams

(chloro-)alkilo-izotiazolonu Skéra - Substancja silnie Ludzki - 0.01 Percent |-
mieszanina draznigca
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Dziatanie uczulajace
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Mutagennosé

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Rakotwoérczosé

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Teratogenicznos¢

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Inne informacje : Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny.
Nie dopuszczaé, do przedostania sie do sciekdéw, rowdw i innych ciekow wodnych.

Mieszanina poddana zostata ocenie za pomocg konwencjonalnych metod zapisanych w Dyrektywie o Preparatach
Niebezpiecznych (Dangerous Preparations Directive) 1999/45/WE i zostata sklasyfikowana odpowiednio do jej
wiasciwosci ekotoksycznych. Patrz szczegbty w sekcjach 2i 3.

Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Narazenie
1-metoksypropan-2-ol Toksycznos¢ ostra EC50 >1000 mg/I Glon - Selenastrum 7 dni
capricomutum
Toksycznos¢ ostra LC50 23300 mg/l Rozwielitka 96 godzin
Toksycznos$¢ ostra LC50 20800 mg/I Ryba 96 godzin
tlenek cynku Toksyczno$¢ ostra EC50 >1000 ppm Rozwielitka - Daphnia magna - |48 godzin
woda <24 godzin
Toksycznos$c¢ ostra LC50 24.6 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna - |48 godzin
woda Nowonarodzony - <24 godzin
Toksyczno$c¢ ostra LC50 >320 ppm Ryba - Lepomis macrochirus 96 godzin
woda
Toksycznos$¢ ostra LC50 2246 mg/I Ryba - Pimephales promelas - |96 godzin
woda Nowonarodzony - <24 godzin
Toksycznos$c¢ ostra LC50 1.1 do 2.5 Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 godzin
ppm woda
Przewlekte NOEC 0.048 mg/L woda Glon - Pseudokirchneriella 72 godzin
subcapitata - W fazie
gwattownego wzrostu
terbutryn Toksycznos¢ ostra EC50 2 ug/L woda | Glon - Pseudokirchneriella 72 godzin
subcapitata
Toksycznos¢ ostra IC50 0.0055 mg/l Glon 72 godzin
Toksycznos$c¢ ostra LC50 2.72 do 5.28 |Ryba - Lepomis macrochirus - 1. |96 godzin
mg/L woda 39
Toksycznos$¢ ostra LC50 1.8 do 1400 |Ryba - Carassius carassius - 25 |96 godzin
ug/L woda do50g
Toksycznos$c¢ ostra LC50 0.82 do 1.2 Ryba - Oncorhynchus mykiss - |96 godzin
mg/L woda 08g
(chloro-)alkilo-izotiazolonu Toksycznos¢ ostra EC50 0.027 mg/I Glon - Selenastrum 72 godzin
mieszanina capricornutum
Toksycznos¢ ostra EC50 0.126 mg/I Rozwielitka 48 godzin

Data wydania/Data
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Toksycznos$¢ ostra LC50 0.28 mg/I Ryba 96 godzin
Toksyczno$¢ ostra LC50 0.188 mg/l Ryba 96 godzin
Toksyczno$¢ ostra NOEC 0.098 mg/I Ryba 96 godzin
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Nazwa produktu/sktadnika |Test Wynik Dawka Inoculum
1-metoksypropan-2-ol OECD 301E 96 % - Latwo - 28 dni - -
- >90 % - Latwo - 5 dni 1.95 gO2/g -
ThOD
OECD 301C 88 do 92 % - Latwo - 28 dni - -
(chloro-)alkilo-izotiazolonu OECD 301D >60 % - Latwo - 28 dni - -
mieszanina

Whnioski/Podsumowanie

: Zgodnie z kryteriami Wspélnoty Europejskiej: Oczekiwana samoistna biodegradacja

-

Nazwa produktu/sktadnika | Okres potowicznego Fotoliza Podatnos¢ na rozktad
rozktadu w sSrodowisku biologiczny
wodnym

1-metoksypropan-2-ol woda <28 dni - Latwo

(chloro-)alkilo-izotiazolonu - - tatwo

mieszanina

2.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Nazwa produktu/sktadnika | LogPow BCF Potencjalne

1-metoksypropan-2-ol -0.49 <100 niskie

terbutryn 3.2 - wysokie

(chloro-)alkilo-izotiazolonu -0.83do 0.75 - niskie

mieszanina

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Wspoétczynnik podziatu : Niedostepne.

gleba/woda (Koc)
Mobilnos¢

: Ciecz nielotna.

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT
vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki
dziatania

: Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.

: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Nie dopuszczaé, do przedostania sie do $ciekdw, rowdw i innych ciekdw wodnych.
Likwidowaé zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Produkt
Data wydania/Data 1 23-11-2012. Strona: 11/15
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SEKCJA 13: Postepowanle z odpadami

Metody likwidowania

Odpady niebezpieczne

Europejski katalog
Odpadow (EWC)

: Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Znacznych ilo$ci odpadowego produktu nie nalezy odprowadzac do
kolektora sanitarnego, ale nalezy je poddac obrébce w odpowiedniej oczyszczalni.
Nalezy utylizowaé nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Utylizacja niniejszego
produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢
zgodna z wymogami ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow
a takze z wymogami wtadz lokalnych.

: Tak.
: Klasyfikacja wedtug Europejskiego Katalogu Odpadéw dla niniejszego produktu, w

przypadku utylizacji jako odpad, jest nastepujaca:
08 01 15* osady wodne zawierajgce farby i lakiery, w ktérych znajdujg sie

Opakowanie
Metody likwidowania

Specijalne srodki
ostroznosci

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.
Jesli niniejszy produkt jest zmieszany z innymi odpadami, niniejszy kod nie ma
zastosowania. W przypadku wymieszania z innymi odpadami produktowi nalezy
przypisac wiasciwy kod. Po blizsze informacje nalezy kontaktowa¢ sig¢ z lokalnymi

wiadzami d/s odpadow.

: Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazac jedynie wowczas gdy nie ma mozliwosci

recyklingu.

: Usuwaé produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Puste pojemniki lub ich

wyktadziny mogg zachowywacé resztki produktu. Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania
sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami
wodnymi, drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

przewozowa UN

ADR/RID IMDG IATA
14.1 Numer UN Brak przepisow. Brak przepisow. Brak przepisow.
(numer ONZ)
14.2 Prawidtowa - - -
nazwa

14.3 Klasa(-y)
zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa
pakowania

14.5 Zagrozenia
dla srodowiska

Nie.

Nie.

Nie.

14.6 Szczegdine
srodki
ostroznosci dla
uzytkownikéw

Transport na terenie
uzytkownika: nalezy
zawsze transportowac
w zamknietych
pojemnikach, ktore
znajdujg sie w pozycji
pionowej i sg
zabezpieczone.
Nalezy sie upewnic,
ze osoby
transportujgce produkt
wiedzg, co nalezy

Transport na terenie
uzytkownika: nalezy
zawsze transportowac
w zamknietych
pojemnikach, ktore
znajdujg sie w pozycji
pionowej i sg
zabezpieczone.
Nalezy sie upewnic,
ze osoby
transportujgce produkt
wiedzg, co nalezy

Transport na terenie
uzytkownika: nalezy
zawsze transportowac
w zamknietych
pojemnikach, ktore
znajdujg sie w pozycji
pionowej i sg
zabezpieczone.
Nalezy sie upewnic,
ze osoby
transportujgce produkt
wiedzg, co nalezy

Data wydania/Data
aktualizacji
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

czyni¢ w przypadku czyni¢ w przypadku czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania. |wypadku lub rozlania. |wypadku lub rozlania.

Dodatkowa - - -
informacja

14.7 Transport luzem : Niedostepne.
zgodnie z zalgcznikiem Il do

konwencji MARPOL 73/78 i

kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substanciji lub
mieszaniny

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu chemicznego nie zwalniajg uzytkownika od okreslenia
ryzyka w miejscu pracy, tak jak jest to wymagane w przepisach BHP. Krajowe przepisy BHP dotyczg uzytkowania
niniejszego produktu w miejscu pracy.
Kod CN : 320910 00
Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.
produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektérych

niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyrobow
Inne przepisy UE
VOC dla mieszanin : 2004/42/EC - lIA/i: 140g/1 (2007) 1409/ (2010). <= 549/l VOC.
gotowych do uzytku
Wykaz europejski : Nieokreslony.
Czarna lista substancji : Nie wymieniony
chemicznych
Priorytetowa lista : Wymieniony
substancji chemicznych
Uzytkowanie : Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu chemicznego nie
przemystowe zwalniajg uzytkownika od okreslenia ryzyka w miejscu pracy, tak jak jest to
wymagane w przepisach BHP. Krajowe przepisy BHP dotyczg uzytkowania
niniejszego produktu w miejscu pracy.
15.2 Przepisy prawne : Produkt zawiera substancje, dla ktérych ocena bezpieczenstwa chemicznego jest w
dotyczace bezpieczenstwa, dalszym ciggu wymagana.

ochrony zdrowia i
srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
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SEKCJA 16: Inne informacje

V' Wskazuje informacje, ktore zmienity sie od czasu poprzedniej wersiji.

Skroéty i akronimy

Peiny tekst sktéconych
deklaracji H

Pelny tekst klasyfikacji
[CLP/GHS]

Peiny tekst skréoconych
zwrotéw R

Peiny tekst klasyfikaciji
[DSD/DPD]

: ATE = Szacunkowa toksycznos¢ ostra

CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

: H226  tatwopalna ciecz i pary.

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H317 Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H336  Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate

skutki.
. Acute Tox. 3, H301 TOKSYCZNOSC OSTRA: DOUSTNIE - Kategoria 3
Acute Tox. 3, H311 TOKSYCZNOSC OSTRA: SKORA - Kategoria 3
Acute Tox. 3, H331 TOKSYCZNOSC OSTRA: WDYCHANIE - Kategoria 3
Aquatic Acute 1, H400  OSTRE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA WODNEGO -

Kategoria 1 _ .
Aquatic Chronic 1, H410 PRZEWLEKLE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 1

Eye Dam. 1, H318 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 1

Flam. Liq. 3, H226 SUBSTANCJE CIEKLE Lt ATWOPALNE - Kategoria 3

Skin Corr. 1B, H314 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria
1B

Skin Sens. 1, H317 DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1

STOT SE 3, H336 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
NARAZENIE JEDNORAZOWE [Skutek narkotyczny] -
Kategoria 3

: R10- Produkt tatwopalny.

R23/24/25- Dziata toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skérg i po
potknieciu.

R22- Dziata szkodliwie po potknieciu.

R34- Powoduje oparzenia.

R43- Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skoérg.

R67- Pary mogg wywotywaé uczucie sennosci i zawroty gtowy.

R50/53- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac diugo
utrzymujagce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R52/53- Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo
utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

: T - Produkt toksyczny

C - Produkt zrgcy
Xn - Produkt szkodliwy
N - Produkt niebezpieczny dla srodowiska
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Dacfill HZ Component A
SEKCJA 16: Inne informacje

Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki sq oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz biezacych
przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczegélnych krajéw. Wyrob ten nie moze byé uzywany do celéw
innych, niz podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji uzycia. We wszystkich
przypadkach, uzytkownik jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich czynnosci, wymaganych przez
miejscowe przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartych na niniejszej Karcie Danych nt. Bezpieczenstwa
jest opis wymagan bezpieczenstwa, dotyczacych naszego wyrobu. Nie powinny jednak byé¢ traktowane jako
gwarancja wtasciwosci tego wyrobu.
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