RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ PEGARUST

OPIS
Zapobiegajgca korozji, rozpuszczalnikowa powtoka oparta na polimerach.

GLOWNE WLASCIWOSCI

Powtoka wodoodporna i elastyczna — nie zawiera zwigzkéw otowiu ani chromianéw cynku —
bardzo wytrzymata —posiada doskonatg odpornos$¢ na czynniki chemiczne i atmosferyczne.
Wysycha nawet w wilgotnych warunkach . Doskonata przyczepno$é umozliwia aplikacje nawet
na zawilgocone podtoza. Moze byc¢ aplikowana w grubych warstwach.

REKOMENDOWANE DO UZYTKU
Na czyste zelazo, stal, stal ocynkowang, aluminium etc. oraz na stare, dobrze przylegajace
powtoki malarskie po wyczyszczeniu ich hydromonitorem min. 600 bar.

DANE TECHNICZNE

Wyglad: Potysk (potysk 60°:+70%)
Kolor: Zgodnie z kartg koloréw
Gestosc: Ok. 1,15 g/cm?

Zawarto$c¢ sktadnikow statych: objetosciowo: 46+ 2%
wagowo: 55 + 3%
na mokro: 345 um (2,9 m2/l)

na sucho: 160 um (2,9 m?/l)

Rekomendowana grubos¢ warstwy:

Temperatura zaptonu: 28°C

Zawartos¢ VOC: 500 g/l max.

Zawartos¢ w produkcie gotowym do 500 g/l max.

uzycia:

Kategoria: Ali

Limity EU: 600g/I (2007) / 500 g/l (2010)

Czasy schniecia
Do przemalowania:
Petna twardos¢:

20°C/wilgotnos¢ 50%r.h.
24 -48h
1 1 tydzieh

Zuzycie
Teoretyczne:
Praktyczne:

+2,9 m?/l na warstwe (zaleca sie natozenie dwéch warstw)
Praktyczne zuzycie zalezy od wielu czynnikéw takich jak porowatos¢ podioza
oraz straty podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usungé¢ ttuszcz, olej oraz inne zanieczyszczenia poditoza. Podtoze musi byé odpylone oraz
oczyszczone za pomocg piaskowania (Sa2, St3) lub z uzyciem hydromonitora min. 600 bar. Na
wilgotnych podtozach pierwszg warstwe natozy¢ za pomocg pedzla lub watka.
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PRZED UZYCIEM
Aby zapewni¢ jednorodnos$¢ materiatu Pegarust nalezy doktadnie wymieszac¢ przed kazdym
uzyciem.

APLIKACJA

Pedzel: Aplikowac nierozcienczony jako powtoka antykorozyjna.
Watek: Aplikowac¢ nierozcienczony jako powtoka antykorozyjna.
Natrysk

bezpowietrzny: Nierozcienczony. Dysza: 18 - 21 / Cisnienie: 200-220 bar.

Rozpuszczalnik: Rozpuszczalnik 22

WARUNKI ATMOSFERYCZNE PODCZAS APLIKACJI
Moze by¢ stosowany w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Minimalna temperatura
otoczenia: -5 ° C.

UWAGI
Na nowych powierzchniach ocynkowanych i cynku nowym nalezy natozy¢ pierwsza warstwe
Pegacryl Metal Primer.

BEZPIECZENSTWO
Zapoznaj sie z kartg informac;ji technicznej oraz informacjami na puszce.

OKRES PRZYDATNOSCI/ WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Okres przydatnosci wynosi 5 lat od daty produkciji jezeli produkt byt przechowywany w suchych,
dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie bezposrednio na stohcu, w temperaturach
pomiedzy 5° a 35°C.
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