
 
RUST-OLEUM  DANE PRODUKTU 
C  O  A  T  I  N  G  S   
                    POW OKA JASNA GALWANIZUJ CA 1017 
  
OPIS RUST-OLEUM Pow oka Jasna Galwanizuj ca 1017 jest szybkoschn cym , wysokocyn- 

kowym materia em na bazie ywicy epoksyestrowej .  
Produkt zawiera czysty cynk i aluminium jako pigmenty oraz zapewnia ochron  katodo- 

 powierzchni. 
  
ZALECANE 
ZASTOSOWANIE 

 RUST-OLEUM Pow oka Jasna Galwanizuj ca 1017 jest przeznaczona do aplikacji na 
nowe, 
 oczyszczone , wypiaskowane lub galwanizowane powierzchnie stalowe.  

 RUST-OLEUM Pow oka 1017 jest przewidziana do nak adania p dzlem na niewielkie po- 
wierzchnie lub do wykonywania poprawek. 
RUST-OLEUM Pow oka 1017 mo e by  stosowana jako pojedyncza pow oka w lekkich 
warunkach przemys owych , w rodowiskach korozyjnych i silnie zawilgoconych. 

  
DANE TECHNICZNE Po ysk: mat 
 Kolor: aluminiowy 
 sto : 2,05 kg/l  
 Zawarto  subst. sta ych: 33,8 % obj. 
 Zalecana grubo  warstwy: 35 m na sucho , 100 m na mokro 
  
 Czas schni cia w temp. 20 C/50% RH 10 C/60% RH 30 C/50% RH 
 Dla dotyku: 30 min.                             1 h 20 min. 
 Dla u ytku: 3 h 4 h 2 h 
 Dla ponownego malowania: nie zalecane 
 Pe na twardo : 7 dni 10 dni 5 dni 
 Odporno  na wysokie temp. 100 C (w rodowisku suchym)                       
   
WYDAJNO  Teoretyczna: 9,7 m2/l przy grubo ci warstwy suchej 35 m 
 Wydajno  praktyczna zale y od wielu czynników takich jak porowato  i pofa dowanie 

powierzchni oraz od strat materia u podczas aplikacji . 
  
PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI 

Usun  t uszcz , olej i inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliów lub par  
pod wysokim ci nieniem , u ywaj c odpowiednich detergentów. 
Dla uzyskania optymalnych rezultatów usun  rdz  , zgorzelin  walcownicz  i uszkodzo- 
ne pow oki obróbk  strumieniowo- ciern  do Sa 2 1/2 (ISO 8501-1 : 1988) , do chropowa- 
to ci powierzchni max. 50 m. 
Podczas aplikacji powierzchnia powinna by  czysta i sucha . 

SPOSÓB  
PRZYGOTOWANIA Przed u yciem produkt nale y dok adnie wymiesza  dla uzyskania jednorodno ci . 

Aby zapobiec osiadaniu pigmentów cynkowych na dnie pojemnika , farb  w czasie 
aplikacji 
nale y regularnie miesza .  

  
WARUNKI  APLIKACJI   dzel:                           rozcie cza  do 10 % obj. rozcie czalnikiem do wyr. 

epoksydowych;   
                                         stosowa  p dzle z d ugiego , naturalnego w osia. 

 Czyszczenie:                stosowa  rozcie czalnik do wyrobów epoksydowych  
                                      lub w glowodory aromatyczne.                                         

 Temperatura powietrza , pod a i materia u do malowania w granicach +5 ÷ +35 C , 
wilgotno  wzgl dna powietrza : poni ej 85%.  
Temperatura pod a musi by  przynajmniej o 3 C wy sza od punktu rosy.   

  
UWAGI Maksymalna grubo  warstwy na pow ok : 75 m warstwy suchej , co odpowiada  200 m 

warstwy mokrej. 
  
WARUNKI 
BEZPIECZE STWA 

Zapozna  si  z informacjami na puszce i w ulotce.  

  
WARUNKI 
PRZECHOWYWANIA 
 

Zamkni te puszki mo na przechowywa  5 lat od daty produkcji w suchych , dobrze 
wietrzonych pomieszczeniach , bez dost pu promieni s onecznych w temperaturach 
od +5 C do +35 C. 

  



 Informacje tu zawarte przekazywane s  w dobrej wierze. Poniewa  warunki aplikacji s  
poza nasz  kontrol  , Rust-Oleum Netherlands B.V. nie mo e ponosi  jakiejkolwiek 
odpowiedzialno ci  lub obci  finansowych , które mog  wynikn  z niew ciwego 
zastosowania tych produktów. 
Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. 

 


