Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
przez rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 - Polska

g4 KARTA CHARAKTERYSTYKI

MA e 3301 Activator for SUPERADHESIVE 3333

=s RUSTTOLEUM’

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : 3301 Activator for SUPERADHESIVE 3333
Opis produktu : Utwardzacz.
Typ produktu : Ciecz.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania

Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatéw* w obiektach
przemystowych

Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe (= 0got spoteczehstwa = konsumenci)
Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)

Nie zalecane stosowanie Przyczyna

Niczego nie okreslono. -

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgia
Nr telefonu: +32 (0) 13 460 200
Nr faksu: +32 (0) 13 460 201

Adres e-mail osoby : rpmeurchas@ro-m.com
odpowiedzialnej za ta
karte charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu : +44 (0) 207 858 1228
Godziny pracy 12417

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina

Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS
Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411

Klasyfikacja wedtug Dyrekt 1999/45/WE [DPD
Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej pdzniejszymi
zmianami.

Klasyfikacja : Xi; R36/38
R43
N; R51/53
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Zagrozenia ludzkiego : Dziata draznigco na oczy i skére. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skoéra.
zdrowia

Zagrozenia dla : Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo utrzymujgce sie
srodowiska niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Petny tekst powyzszych zwrotéw R lub uwag H podano w punkcie 16.

Bardziej szczegdtowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w
rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy zagrozen

Hasto ostrzegawcze : Uwaga
Zwroty wskazujace rodzaj : Dziata draznigco na oczy.
zagrozenia Dziata draznigco na skore.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Ogolne : Chroni¢ przed dzie¢mi. Przed uzyciem przeczyta¢ etykiete. W razie koniecznosci
zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
Zapobieganie : Unika¢ wdychania pary i rozpylonej cieczy. Nosi¢ rekawice ochronne okulary

ochronne: rekawice: neopren, polialkohol winylowy (PVA) - Ochronne okulary z
bocznymi ostonami. Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Reagowanie : W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg ilo$cig wody z mydtem. W
przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zwrdci¢ sie o pomoc
lekarskg. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal

ptukac.
Przechowywanie : Nie dotyczy.
Usuwanie : Zawartos¢ pojemnika jak i pojemnik utylizowac zgodnie z lokalnymi, regionalnymi,
narodowymi oraz miedzynarodowymi przepisami.
Uzupetniajace elementy : Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;j.
etykiety
Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.

produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, preparatow i

wyroboéw

Specjalne wymagania dotyczace pakowania
Pojemniki powinny by¢ : Nie dotyczy.
wyposazone w
zamkniecia

uniemozliwiajace
otworzenie ich przez
dzieci

Dotykowe ostrzezenia : Nie dotyczy.
przed
niebezpieczenstwem

2.3 Inne zagrozenia
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

: Nie znane.

Mieszanina moze by¢ uczulajgca dla skéry. Moze tez powodowaé podraznienia skory, a czesty kontakt z nim wzmocni,
te wtasciwosé.Mieszanina moze powodowac uczulenia skéry, a takze ostre podraznienia skory.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

Substancja/Preparat : Mieszanina
Klasyfikacja
Nazwa produktu/ Identyfikatory % 67/548/EWG Rozporzadzenie (WE) | Typ
skladnika Nr 1272/2008 [CLP]
zywica bisfenol-A- REACH #: 35 - Xi; R36/38 Skin Irrit. 2, H315 (1]
epoksydowa, srednia |01-2119456619-26 <50 R43 Eye Irrit. 2, H319
masa czgsteczkowa < [WE: 500-033-5 N; R51/53 Skin Sens. 1, H317
700 CAS: 25068-38-6 Aquatic Chronic 2, H411
Indeks: 603-074-00-8
p-tert-butylphenyl 1-(2, [WE: 221-453-2 5-<10 |Xi; R36/38 Skin Irrit. 2, H315 (]
3-epoxy) propyl ether |CAS: 3101-60-8 R43 Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
diizomaslan 2,2, REACH #: 1-<5 |Nie sklasyfikowany. Agquatic Chronic 3, H412 |[1]
4-trimetylo-1, 01-2119451093-47
3-pentanodiolu WE: 229-934-9
CAS: 6846-50-0
Patrz Sekcja 16 - Pelny tekst
petny tekst powyzszych uwag H
zadeklarowanych podano w punkcie 16.
wyzej Fraz-R.

Nie zawiera sktadnikow, ktére w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB, lub ktérym przypisano ograniczenia co
do wystepowania w srodowisku pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub $rodowiska
[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy
[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,

Aneks XIlII

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,

Aneks XIlII

[5] Substancja wywotujgca rownorzedne obawy
Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg wymienione w czesci 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

: W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja, nalezy zasiegngé
pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
razie utraty przytomnosci, nalezy utozy¢é w pozycji stabilizowanej (potozenie na boku)

Ogodlne

Kontakt z okiem

Wdychanie

Kontakt ze skoérg

i uzyska¢ pomoc lekarska.

: Usunac¢ szkta kontaktowe jezeli s3. Natychmiast przemywac oczy biezgcg woda,
przez co najmniej 15 minut przy otwartych powiekach. Nalezy natychmiast zwrdcic

sie po pomoc lekarska.

: Wynie$¢ na swieze powietrze. Zapewnic¢ osobie ciepto i spokoj. Jezeli osoba nie

oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykonac¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen.

: Zdjac skazong odziez i buty. Skére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub

stosowac sprawdzony $rodek do mycia skory. NIE wolno uzywaé rozpuszczalnikow

ani rozcienczalnikow.

Data wydania/Data aktualizacji
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Spozycie : Po potknieciu skonsultowaé sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub
etykiete. Zapewni¢ osobie ciepfo i spokoj. NIE wywotywaé wymiotdw.

Ochrona os6b : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Moze by¢ niebezpiecznym dla

pomocy osoby udzielajagcej sztucznego oddychania usta usta. Nalezy doktadnie zmy¢

zanieczyszczone ubranie wodg przed jego zdjeciem lub zatozyé rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Szczegdly podano w Sekcjach 2 i 3.

Na podstawie wtasciwosci sktadnika/skfadnikéw epoksydowych i biorgc pod uwage dane toksykologiczne podobnych
mieszanek, niniejsza mieszanina moze by¢ uczulajgca dla skory oraz draznigca. Zawiera ona sktadniki epoksydowe,
ktore draznig oczy, btony Sluzowe i skére. Czeste kontakty ze skérg moga powodowaé podraznienie i uczulenie,
mogagce prowadzi¢ do jednoczesnego uczulenia na inne epoksydy. Nalezy unika¢ kontaktu mieszaniny ze skérg oraz
narazenia na rozpylong ciecz, mgte i pary.

Na podstawie wtasciwosci sktadnika/sktadnikow epoksydowych i biorgc pod uwage dane toksykologiczne podobnych
mieszanin, niniejsza mieszanina moze by¢ uczulajgca dla skory oraz silnie draznigca. Zawiera on czynne
rozcienczalniki oparte na epoksydach, ktére sg $rednio do silnie draznigce dla oczu, bton sluzowych i skéry, oraz sg
silnymi czynnikami uczulajgcymi. Czesta stycznos¢ ze skérg moze wywotywac ostre uczulenia, mozliwe wraz z
uczuleniem na inne epoksydy. W niektérych przypadkach u zwierzat, pojedyncze podanie doustne czynnych
rozcienczalnikdéw opartych na epoksydach w ilo$ciach réownych lub zblizonych do $miertelnych powodowato
przejsciowe wystepowanie objawéw neurotoksycznych. Jednakze wchtanianie poprzez skére lub przez wdychanie nie
powodowato u zwierzat takich objawow. Dtugotrwate narazenie na wptyw wysokich stezen moze mie¢ ujemny wptyw
na takie organy wewnetrzne jak nerki czy watroba.

Zawiera zywica bisfenol-A-epoksydowa, $rednia masa czgsteczkowa < 700, p-tert-butylphenyl 1-(2,3-epoxy)propyl
ether. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatrué truciznami.

Szczegélne sposoby : Bez specjalnego leczenia.

leczenia

Patrz Informacje toksykologiczne (czes¢ 11)

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Zaleca sie: piana odporna na dziatanie alkoholu, CO», proszki, mgta wodna.
gasnicze

Niewlasciwe srodki : Nie uzywaé strumienia wody.

gasnicze

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z produktami
substancji lub mieszaniny rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia.

Niebezpieczne produkty : Produkty rozkladu mogg zawiera¢ nastepujace materiaty: tlenek wegla, dwutlenek
rozktadu termicznego wegla, dym, tlenki azotu.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania : Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ woda.
ochronne dla strazakéw Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wyciekdw z pozaru do kanalizacji burzowej
lub ciekéw wodnych.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Specjalne wyposazenie : Moze by¢ potrzebny odpowiedni sprzet do oddychania.
ochronne dla strazakow

Dodatkowa informacja : Bez nadzwyczajnego niebezpieczenstwa, jezeli bierze udziat w pozarze.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla oséb nienalezgcych do : Nalezy usunaé wszelkie zrodta zaptonu i przewietrzy¢ pomieszczenie. Unikac

personelu udzielajgcego wdychania par lub mgty. Nalezy zastosowac srodki ochrony wymienione w sekcjach
pomocy 7i8.

Dla os6b udzielajgcych : Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac sie z
pomocy informacjami w punkcie 8, dotyczacymi materiatow wtasciwych i nieodpowiednich.

Patrz takze informacje w punkcie "Dla personelu nie biorgcego udziatu w akgji
ratowniczej".

6.2 Srodki ostroznosci w : Nie dopuszczaé, do przedostania sie do sciekéw, rowdw i innych ciekow wodnych.
zakresie ochrony W razie zanieczyszczenia tym wyrobem jezior, rzek lub systemoéw $ciekowych,
srodowiska nalezy zawiadomi¢ odpowiednie wtadze, zgodnie z miejscowymi przepisami.

6.3 Metody i materialy : Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych substanciji,
zapobiegajace takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w
rozprzestrzenianiu sie pojemnikach i utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz Sekcja 13).
skazenia i stuzace do Nalezy zmywac roztworem detergentu. Unika¢ uzycia rozpuszczalnikow.

usuwania skazenia

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w punkcie 1.
sekcji Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadéw podano w punkcie 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci : Trzymacé z dala od ciepta, iskier i ptomienia. Nie wolno uzywac¢ narzedzi
dotyczace bezpiecznego wytwarzajgcych iskry.
postepowania Unikaé¢ zanieczyszczenia skéry i oczu. Unika¢ wdychania pytu, pytéw, rozpylonej

cieczy lub mgty powstatych podczas naktadania niniejszej mieszanki. Unikac
wdychania pytu powstajgcego w trakcie piaskowania.

Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze,
w ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Nosi¢ wiasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz czes¢ 8).

Do oprézniania nie wolno stosowac cisnienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem
cisSnieniowym.

Nalezy przechowywac w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginainy.
Nalezy postepowac zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie dopuszczaé, do przedostania sie do sciekéw, rowéw i innych ciekdéw wodnych.

Przy pracy operatoréw w kabinie natryskowej, zarowno podczas natryskiwania jak i
bez niego, wentylacja nie jest wystarczajaca do usuwania oparow i pytéw. Powinni
nosi¢ maski zasilane sprezonym powietrzem podczas natryskiwania i po nim do
momentu spadku stezen ponizej NDS.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, fagcznie z
informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

: Nalezy przechowywaé zgodnie z miejscowymi przepisami.

Uwagi o wspoinym przechowywaniu

Trzymaé z dala od: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw.

Informacje dodatkowe o warunkach przechowywania

Nalezy stosowac sie do wskazan umieszczonych na etykietach. Nalezy
przechowywa¢ w nastepujgcym zakresie temperatur: 2 do 40°C (35.6 do 104°F).
Przechowywac¢ w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymac¢ z
dala od ciepta i bezposredniego swiatta stonecznego. Trzymac z dala od zrédet
ognia. Nie pali¢. Nie dopuszczaé nieupowaznionych oséb. Pojemniki, ktére zostaty
otwarte muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym
aby nie dopusci¢ do wycieku substancji.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenia
Rozwiazania specyficzne

dla sektora przemystowego

: Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego.
: Niedostepne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nie znana wartos¢ NDS.

Zalecane procedury
monitoringu

: Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze byc¢

niezbedny monitoring osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposéb kontroli koniecznosci uzywania
srodkow ochrony drég oddechowych. Powinno sie odnie$¢ do standardow
monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazéwki odnoszace sie do zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia
przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi w celu poréwnania z warto$ciami
progowymi i strategig pomiarow) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca
pracy - Wskazéwki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur oceny
narazenia na $rodki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482
(Atmosfery miejsca pracy - Ogélne wymogi odnoszgce sie do procedur
wykonawczych stuzacych do pomiarow srodkéw chemicznych) Konieczne bedzie
réwniez odniesienie sie do krajowych dokumentacji zwigzanej z metodami
okreslenia substancji niebezpiecznych.

DNEL/DMEL
Nazwa produktu/sktadnika Typ Narazenie Wartos¢ Populacja Zaburzenia
zywica bisfenol-A-epoksydowa, DNEL |Krétkotrwate 8,3 mg/kg | Pracownicy Systemowe
Srednia masa czasteczkowa < 700 Skoérny bw/dzien
DNEL |Krétkotrwate 12,3 mg/m?3| Pracownicy Systemowe
Wdychanie
DNEL |Dtugotrwate Skoérny| 8,3 mg/kg | Pracownicy Systemowe
bw/dzien
DNEL | Dtugotrwate 12,3 mg/m?3| Pracownicy Systemowe
Wdychanie
DNEL |Krétkotrwate 3,6 mg/kg | Konsumenci Systemowe
Skoérny bw/dzien
DNEL [Krétkotrwate 0,75 mg/m3| Konsumenci Systemowe
Wdychanie
DNEL |Krétkotrwate 0,75 mg/ | Konsumenci Systemowe
Doustnie kg bw/
dzien
DNEL |Dtugotrwate Skorny| 3,6 mg/kg | Konsumenci Systemowe
bw/dzien
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

DNEL |Dtugotrwate 0,75 mg/m?| Konsumenci Systemowe
Wdychanie
DNEL |Dtugotrwate 0,75 mg/ | Konsumenci Systemowe
Doustnie kg bw/
dzien
PNEC
Nazwa produktu/sktadnika Dane szczegotowe Wartosé Szczegoty metodologii
przedziatlu medium
zywica bisfenol-A-epoksydowa, $rednia woda 3 ugl/l -
masa czasteczkowa < 700
Morski 0,3 ug/l -
Zaktad utylizacji 10 mg/l -
Sciekow
Osad stodkowodny 0,5 mg/kg dwt -
Osad w wodzie 0,5 mg/kg dwt -
morskiej
Osad 0,05 mg/kg dwt -

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne

srodki kontroli

Indywidualne srodki ochrony
Srodki zachowania

higieny

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone skoéry
Ochrone rak

: Zapewni¢ wiasciwg wentylacje. W miare mozliwosci, nalezy to robi¢ za pomoca

miejscowego systemu wentylacyjnego i ogéinego wywiewania oparéw. Jezeli srodki
te nie wystarczg dla utrzymywania stezenia czastek statych i oparéw ponizej NDS,
nalezy stosowac odpowiednie $rodki ochrony oddechowe;.

: Wymy¢ dokfadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane wtasciwe techniki. Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢
poza miejsce pracy. Nalezy wyprac¢ skazong odziez przed ponownym uzyciem.
Nalezy sie upewnié¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Ochronne okulary z bocznymi ostonami. (EN166)

Nie istnieje taki materiat lub kombinacja materiatéw na rekawice, ktére datyby nieograniczong odpornos¢ na
pojedynczg substancje chemiczng lub zestaw substancji chemicznych.

Czas przebicia musi by¢ dtuzszy niz catkowity czas uzytkowania produktu.

Nalezy przestrzegac¢ instrukcji i informacji podanych przez producenta rekawic dotyczgcych ich uzytkowania,
przechowywania, konserwacji i wymiany.

Nalezy regularnie wymienia¢ rekawice oraz w przypadku jakiegokolwiek sladu uszkodzenia materiatu rekawicy.
Zawsze nalezy sie upewnic, czy rekawice sg wolne od wad oraz czy sg przechowywane i uzytkowane we wiasciwy

sposoéb.

Charakterystyka oraz efektywno$¢ rekawicy moze zosta¢ zredukowana z powodu fizycznego/chemicznego
uszkodzenia lub niedostatecznej konserwaciji.

Stosowanie kreméw ochronnych pomaga chronié¢ odkryte obszary skéry, lecz nie nalezy ich stosowaé juz po
wystawieniu skory na dziatanie substanciji.

Rekawice

: W przypadku dtugiego lub wielokrotnego uzytkowania nalezy stosowac nastepujgce

rodzaje rekawic:

Zalecane: neopren lub polialkohol winylowy (PVA)

Zalecenia uzytkowania typu lub typdw rekawic podczas pracy z niniejszym
produktem sg oparte na nastepujgcym zrédle:

EN 374-3 : 2003

Uzytkownik musi sprawdzi¢, aby ostateczny wybér rekawic stuzgcych do pracy z
niniejszym produktem byt jak najbardziej adekwatny oraz, Zze bierze pod uwage
szczegoblne warunki uzytkowania, wedtug okreslonego przez uzytkownika stopnia
ryzyka.

Data wydania/Data aktualizacji
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Ochrona ciata

Inne srodki ochrony
skoéry

Ochrone drég
oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

: Nosi¢ kombinezon lub koszule z dtugimi rekawami i dtugie spodnie. (EN 467)
: Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie

obuwie i dodatkowe $rodki ochrony skéry, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.

: Jezeli robotnicy sg narazeni na stezenia powyzej dopuszczalnych wartosci, musza

stosowac¢ odpowiednie, legalizowane urzgdzenia oddechowe.

Piaskowanie na sucho, ciecie palnikiem oraz/lub spawanie wysuszonej powioki
farby spowoduje powstawanie pylu oraz/lub niebezpiecznych oparéw. Wszedzie
gdzie jest to mozliwe nalezy stosowac piaskowanie na mokro/wygtadzanie. W
przypadku niemoznosci unikniecia narazenia poprzez stosowanie lokalnych
wyciggow wentylacyjnych, nalezy stosowa¢ odpowiednie oddechowe wyposazenie
ochronne.

Wiasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposazony w filtr powietrza lub zasilany
powietrzem, zgodny z zatwierdzong normg powinien by¢ noszony, kiedy ocena
ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne. Wybdr maski oddechowej powinien by¢
dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji,
niebezpieczenstwa produktu i limitéw bezpieczenstwa pracy wybranej maski.
Zalecane: Przy normalnym i zgodnym z przeznaczeniem uzyciu, nie jest potrzebna
maska oddechowa.

: Nie dopuszczaé, do przedostania sie do sciekéw, rowdw i innych ciekow wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny
Kolor
Zapach
pH
Temperatura topnienia/
krzepniecia
Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia
Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania
Palnos¢ (ciata statego, gazu)
Czas spalania
Predkos¢ spalania

Gornal/dolna granica palnosci
lub gérnal/dolna granica
wybuchowosci

Preznosé¢ par

Gestos¢ par

Gestos¢ wzgledna
Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalnosé¢ w wodzie
Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkos¢

: Ciecz. [Emulsja.]
: Bialy.

: Lekki zapach.

: Niedostepne.

: 0°C

: >200°C

: Tygla zamknietego: Nie dotyczy. [Produkt nie podtrzymuje palenia.]
: <1 (Octan butylu. = 1)

: Ten materiat nie pali sie lub pali sie z trudnoscia.

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: Niedostepne.

: <1,3 kPa [temperatura pokojowa]
: >1 [Powietrze = 1]
1,75
: Niedostepne.
: Niedostepne.
: Niedostepne.

: Niedostepne.
: Niedostepne.
: Dynamiczna (temperatura pokojowa): 5000 mPa-s

Data wydania/Data aktualizacji
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Wiasciwosci wybuchowe : Niedostepne.
Wiasciwosci utleniajgce : Niedostepne.

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informaciji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢ : Dla tego produktu lub jego skfadnikow nie ma konkretnych danych testowych
dotyczgcych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna : Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz Sekcja
7).

10.3 Mozliwos¢ : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

wystepowania reakcje.

niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych : Wystawiony na wysokie temperatury moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty
nalezy unikaé rozpadu.
10.5 Materiaty niezgodne : Wymienionych ponizej substancji nalezy unikac, ze wzgledu na powodowane przez

nie silne reakcje egzotermiczne: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw.

10.6 Niebezpieczne : W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpi¢
produkty rozkladu niebezpieczny rozktad produktu. JezZeli bierze udziat w pozarze, mogg by¢
generowane toksyczne gazy wigczajgc CO, CO2 i dym.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Szczegdty podano w Sekcjach 2 i 3.

Na podstawie wtasciwosci sktadnika/sktadnikéw epoksydowych i biorgc pod uwage dane toksykologiczne podobnych
mieszanek, niniejsza mieszanina moze by¢ uczulajgca dla skory oraz draznigca. Zawiera ona sktadniki epoksydowe,
ktdére draznig oczy, btony sluzowe i skére. Czeste kontakty ze skérg mogg powodowac podraznienie i uczulenie,
mogace prowadzi¢ do jednoczesnego uczulenia na inne epoksydy. Nalezy unika¢ kontaktu mieszaniny ze skérg oraz
narazenia na rozpylong ciecz, mgte i pary.

Na podstawie wtasciwosci sktadnika/sktadnikow epoksydowych i biorgc pod uwage dane toksykologiczne podobnych
mieszanin, niniejsza mieszanina moze by¢ uczulajgca dla skoéry oraz silnie draznigca. Zawiera on czynne
rozcienczalniki oparte na epoksydach, ktére sg srednio do silnie draznigce dla oczu, bton Sluzowych i skory, oraz sg
silnymi czynnikami uczulajgcymi. Czesta styczno$¢ ze skérg moze wywotywac ostre uczulenia, mozliwe wraz z
uczuleniem na inne epoksydy. W niektorych przypadkach u zwierzat, pojedyncze podanie doustne czynnych
rozciehczalnikéw opartych na epoksydach w ilosciach rownych lub zblizonych do $miertelnych powodowato
przejsciowe wystepowanie objawoéw neurotoksycznych. Jednakze wchianianie poprzez skoére lub przez wdychanie nie
powodowato u zwierzat takich objawéw. Dtugotrwate narazenie na wptyw wysokich stezen moze mie¢ ujemny wptyw
na takie organy wewnetrzne jak nerki czy watroba.

Zawiera zywica bisfenol-A-epoksydowa, $rednia masa czgsteczkowa < 700, p-tert-butylphenyl 1-(2,3-epoxy)propyl
ether. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej.

Toksycznos¢ ostra
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
zywica bisfenol-A- LD50 Skérny Krolik >2000 mg/kg -
epoksydowa, srednia masa

czgsteczkowa <700

LD50 Doustnie Mysz 20 g/kg -

LD50 Doustnie Szczur 30 g’kg -
diizomaslan 2,2, LC50 Wdychanie Para Szczur >5,3 mgl/l 6 godzin
4-trimetylo-1,3-pentanodiolu

LD50 Skérny Swinka >18900 mg/kg |-

morska

LD50 Doustnie Mysz >6400 mg/kg -

LD50 Doustnie Szczur >9600 mg/kg -

Whnioski/Podsumowanie

Niedostepne.

: Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
Szacunki toksycznosci ostrej

Dziatanie zrace/drazniace na skore

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Wynik | Narazenie Wyniki
obserwaciji
zywica bisfenol-A- Skéra - Powoduje stabe Krélik - - -
epoksydowa, $rednia masa | podraznienie
czgsteczkowa <700
Skora - Obrzek Krolik 1do1,|- -
5
Skoéra - Rumien/strup Krolik 1,5do |- -
2
Oczy - Zmetnienie rogowki Krolik <1,7 |- -
Oczy - Powoduje stabe Krolik - 100 -
podraznienie milligrams
Oczy - Substancja Krolik - 24 godzin 20 |-
umiarkowanie draznigca milligrams
Oczy - Substancja silnie Krolik - 24 godzin 5 |-
draznigca milligrams
Skora - Substancja Krolik - 24 godzin -
umiarkowanie draznigca 500
microliters
Skéra - Substancja silnie Krélik - 24 godzin 2 |-
draznigca milligrams
diizomaslan 2,2, Skéra - Obrzek Krolik 0 - -
4-trimetylo-1,3-pentanodiolu
Oczy - Zmetnienie rogowki Krolik 0 - -
Skéra - Powoduje stabe Swinka - 5 Grams -
podraznienie morska
Skéra - Powoduje stabe Ludzki - 504 godzin 1 |-
podraznienie Percent
Intermittent

Whioski/Podsumowanie
Skoéra
Oczy
Drogi oddechowe

Dziatanie uczulajgce

: Dziata draznigco na skore.
: Dziata draznigco na oczy.
: Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Nazwa produktu/sktadnika Droga Gatunki Wynik
narazenia
zywica bisfenol-A- skéra Mysz Uczulanie
epoksydowa, Srednia masa
czgsteczkowa <700 .
skora Swinka morska Uczulanie
Data wydania/Data aktualizacji 1 6/03/2015.  Data poprzedniego wydania  :5/09/2014. Wersja :3 10/16
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Whioski/Podsumowanie
Skora
Drogi oddechowe

Mutagennosé

: Moze powodowac reakcje

alergiczng skory.

: Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Nazwa produktu/sktadnika Test Doswiadczenie Wynik
zywica bisfenol-A- OECD 476 Doswiadczenie: In vitro Pozytywny
epoksydowa, S$rednia masa Podmiot: Odnoszacy sie do ssaka
czgsteczkowa <700 — zwierze
OECD 471 Podmiot: Bakteria Pozytywny
OECD 478 Doswiadczenie: In vivo Negatywny
Podmiot: Odnoszacy sie do ssaka
— zwierze

Whioski/Podsumowanie

: Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Rakotwérczosé
Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
zywica bisfenol-A- Negatywny - Doustnie - TDLo | Szczur - 2 lata; 7 dni
epoksydowa, S$rednia masa tygodniowo
czgsteczkowa <700 _

Negatywny - Skérny - TDLo | Szczur - Zenhski | 1000 mg/kg 2 lata; 5 dni
tygodniowo
Negatywny - Skérny - TDLo | Mysz - Meski 100 mg/kg 2 lata; 3 dni
tygodniowo

Whioski/Podsumowanie

: Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

Nazwa produktu/sktadnika | Toksycznos¢| Plodnosé Toksyna Gatunki Dawka | Narazenie
w rozwojowa
macierzynstwie)
zywica bisfenol-A- Negatywny | - - Szczur Doustnie: |-
epoksydowa, $rednia masa 750 mg/
czgsteczkowa < 700 kg

Whioski/Podsumowanie
Teratogenicznos¢

: Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
zywica bisfenol-A- Negatywny - Doustnie Szczur - Zenski | >540 mg/kg -
epoksydowa, $rednia masa
czgsteczkowa <700

Negatywny - Skorny Krolik - Zenski | >300 mg/kg -

Negatywny - Doustnie Kroélik - Zenski | >180 mg/kg -

Whioski/Podsumowanie

Niedostepne.

: Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Niedostepne.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Niedostepne.

Inne informacje

: Niedostepne.

Data wydania/Data aktualizacji

: 6/03/2015.

Data poprzedniego wydania

:5/09/2014.

Wersja :3
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny.
Nie dopuszczac, do przedostania sie do sciekdw, rowow i innych ciekéw wodnych.

Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Narazenie
zywica bisfenol-A- Toksyczno$¢ ostra IC50 >11 mg/l Glon 72 godzin
epoksydowa, $rednia masa
czgsteczkowa <700
Toksycznos$¢ ostra LC50 2,1 mg/l Rozwielitka 48 godzin
Toksycznos¢ ostra LC50 1,5 mg/l Ryba 96 godzin
Przewlekte NOEC 0,3 mg/| Rozwielitka - Daphnia magna 21 dni
Whioski/Podsumowanie : Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Nazwa produktu/sktadnika | Test Wynik Dawka Inoculum
zywica bisfenol-A- OECD 301B 12 % - Nie fatwo - 28 dni - -
epoksydowa, $rednia masa
czgsteczkowa <700
OECD 301F 5 % - Nie tatwo - 28 dni - -
diizomaslan 2,2, OECD 301F >80 % - Latwo - 28 dni - -
4-trimetylo-1,3-pentanodiolu

Whioski/Podsumowanie

: Ten produkt jest oceniany jako produkt o bardzo matej szybkosci biodegradacji
mniejszej niz 30% w okresie testowym 28 dni lub dtuzszym.

Nazwa produktu/sktadnika | Okres potowicznego Fotoliza Podatnos¢ na rozktad
rozktadu w srodowisku biologiczny
wodnym

zywica bisfenol-A- woda 4 do 7 dni - Nie fatwo

epoksydowa, $rednia masa

czgsteczkowa < 700

diizomaslan 2,2, - - tatwo

4-trimetylo-1,3-pentanodiolu

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Nazwa produktu/sktadnika | LogPow BCF Potencjalne

zywica bisfenol-A- 3,242 31 niskie

epoksydowa, $rednia masa

czgsteczkowa <700

p-tert-butylphenyl 1-(2, 3,52 - niskie

3-epoxy) propyl ether

diizomaslan 2,2, 4,1 - wysokie

4-trimetylo-1,3-pentanodiolu

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Wspotczynnik podziatu : Niedostepne.

gleba/woda (Koc)

Mobilnos¢ : Nielotne.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT : Nie dotyczy.

vPvB : Nie dotyczy.

Data wydania/Data aktualizacji 1 6/03/2015.  Data poprzedniego wydania  :5/09/2014. Wersja :3 12/16
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.6 Inne szkodliwe skutki

dziatania

: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt
Metody likwidowania

Odpady niebezpieczne

Postepowanie z
odpadami

: Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami wiadz lokalnych.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Nie nalezy przekazywac
nieoczyszczonych odpadéw do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organow.

: Tak.
: Nie dopuszczaé, do przedostania sie do sciekéw, rowdw i innych ciekow wodnych.

Likwidowa¢ zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami federalnymi, stanowymi i
lokalnymi.

Jesli produkt zostanie zmieszany z innymi odpadami, oryginalny kod odpadu
produktu moze nie by¢ odpowiedni i powinien zostac przypisany odpowiedni kod
odpadu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, nalezy sie skontaktowaé z miejscowymi
wiladzami zarzadzajgcymi odpadami.

Europejski katalog Odpadéw (EWC)
Klasyfikacja wedtug Europejskiego Katalogu Odpadéw dla niniejszego produktu, w przypadku utylizacji jako odpad,

jest nastepujgca:

Kod odpadu Oznaczenie odpadu/odpadow
08 01 15* osady wodne zawierajgce farby i lakiery, w ktérych znajdujg sie rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje niebezpieczne
Opakowanie

Metody likwidowania

Postepowanie z
odpadami

Specjalne srodki
ostroznosci

: Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazac jedynie wowczas gdy nie ma mozliwosci
recyklingu.

: Stosujac informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu, nalezy

uzyskaé wskazowki od odpowiednich wtadz zarzgdzajgcych odpadami co do
klasyfikacji pustych pojemnikow.

Puste pojemniki muszg by¢ utylizowane lub odnowione.

Nie oprdznione pojemniki stanowig odpad niebezpieczny.

: Usuwac produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Nalezy zachowac

ostrozno$¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty
wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny
mogg zachowywac resztki produktu. Nalezy unikaé rozprzestrzeniania sie
rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi,
drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Data wydania/Data aktualizacji

1 6/03/2015.  Data poprzedniego wydania  :5/09/2014. Wersja :3 13/16
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 Numer UN
(numer ONZ)

UN 3082

UN 3082

UN 3082

14.2 Prawidtowa
nazwa
przewozowa UN

Substancje niebezpieczne
dla $rodowiska, ciekte,
inaczej nie specyfikowane.

Substancje niebezpieczne dla
srodowiska, ciekte, inaczej
nie specyfikowane., Srodek
zanieczyszczajgcy wody
morskie [ zywica bisfenol-A-
epoksydowa]

Substancje niebezpieczne dla
Srodowiska, ciekte, inaczej nie
specyfikowane. [ zywica
bisfenol-A-epoksydowal]

14.3 Klasa(-y) 9
zagrozenia w A

transporcie / N

9

14.4 Grupa 1l
pakowania

14.5 Zagrozenia Tak.
dla srodowiska

Yes.

No.

Dodatkowa
informacja LQ7

Uwagi:

Ograniczona ilosé:

(< 5L: ) Obmedzené
Mnozstvo - ADR/IMDG 3.4

Kod ograniczenh przejazdu
przez tunele ADR: (E)

Plany awaryjne (EmS):
F-A+SE

Srodek zanieczyszczajacy
wody morskie (P)

Uwagi:
(< 5L: ) Obmedzené
MnozZstvo - ADR/IMDG 3.4.6

Samolot pasazerski i
transportowy
Ograniczenie ilosci: 450 L
Instrukcje pakowania: 964
Jedynie samolot
transportowy
Ograniczenie ilosci: 450 L
Instrukcje pakowania: 964
Ograniczone ilosci - Samolot
Pasazerski

Ograniczenie ilosci: 30 Kg
Instrukcje pakowania: Y 964

14.6 Szczegdlne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikoéw

: Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych
pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
upewnié, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu chemicznego nie zwalniajg uzytkownika od okreslenia
ryzyka w miejscu pracy, tak jak jest to wymagane w przepisach BHP. Krajowe przepisy BHP dotyczg uzytkowania
niniejszego produktu w miejscu pracy.

Kod CN

Aneks XIV

Zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie w wykazie.

: 320990 00

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

Zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie w wykazie.

Data wydania/Data aktualizacji

: 6/03/2015.

Data poprzedniego wydania

:5/09/2014.

Wersja :3 14/16
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania

niektérych
niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyrobow

Inne przepisy UE
VOC dla mieszanin
gotowych do uzytku

Wykaz europejski
Przepisy narodowe

15.2 Przepisy prawne

dotyczace bezpieczenstwa,

ochrony zdrowia i

srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

: Nie dotyczy.

: lIA/h. Podktady klejgce. Warto$¢ graniczna wg. UE dla tego produktu : 750g/1 (2007)

750g/1 (2010.)
Produkt ten zawiera maksymalnie 8 g/l VOC.

: Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytgczone.

: Produkt zawiera substancje, dla ktérych ocena bezpieczenstwa chemicznego jest w

dalszym ciggu wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

V' Wskazuje informacje, ktore zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skréty i akronimy

: ATE = Szacunkowa toksycznosc¢ ostra

CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)

DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia

PBT = Trwaty, Biokumulatywny i Toksyczny

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

vPvB = Bardzo trwaty i bardzo biokumulatywny

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja

Uzasadnienie

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Ekspertyza
Ekspertyza
Ekspertyza
Ekspertyza

Pelny tekst sktoconych
deklaracji H

Pelny tekst klasyfikacji
[CLP/GHS]

Petny tekst skroconych
zwrotow R

: H315  Dziata draznigco na skore.

H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319  Dziata draznigco na oczy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

: Aquatic Chronic 2, H411 PRZEWLEKLE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

WODNEGO - Kategoria 2
Aquatic Chronic 3, H412 PRZEWLEKLE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 3
POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2
DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria
2
DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1

Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

: R36/38- Dziata draznigco na oczy i skére.

R43- Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg.
R51/53- Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac diugo
utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Data wydania/Data aktualizacji

1 6/03/2015.  Data poprzedniego wydania  :5/09/2014. Wersja :3 15/16
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SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst klasyfikacji ¢ Xi - Produkt draznigcy

[DSD/DPD] N - Produkt niebezpieczny dla Srodowiska
Data wydruku : 21/06/2015.

Data wydania/ Data : 6/03/2015.

aktualizacji

Data poprzedniego wydania : 5/09/2014.

Wersja : 3

Informacja dla czytelnika
Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki sq oparte na obecnym stanie naszej wiedzy
oraz biezacych przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczegolnych krajow. Wyrob ten
nie moze by¢ uzywany do celéw innych, niz podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania
pisemnej instrukcji uzycia. We wszystkich przypadkach, uzytkownik jest odpowiedzialny za
spefnienie wszystkich czynnosci, wymaganych przez miejscowe przepisy i requlaminy.
Celem informacji zawartych na niniejszej Karcie Danych nt. Bezpieczenstwa jest opis
wymagan bezpieczenstwa, dotyczacych naszego wyrobu. Nie powinny jednak by¢
traktowane jako gwarancja wlasciwosci tego wyrobu.

Data wydania/Data aktualizacji 1 6/03/2015.  Data poprzedniego wydania  :5/09/2014. Wersja :3 16/16




