RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

KARTA TECHNICZNA SZYBKOSCHNACY PODKLAD ZWIEKSZAJACY PRZYCZEPNOSC 3366

OPIS

RUST-OLEUM Szybkoschngcy podktad zwiekszajacy przyczepnos$¢ 3366 jest szybkoschngcym,
dwuskfadnikowym podktadem epoksydowym na bazie wody przeznaczonym do  poprawiania
przyczepnosci powtok malarskich do trudnych powierzchni takich jak beton zacierany maszynowo.

GtOWNE WLASCIWOSCI

Doskonata sita wigzania oraz przyczepnos¢ — ponowne malowanie mozliwe juz po 3 godzinach. Dzieki
temu mozna aplikowac¢ zaréwno podktad jak i nawierzchnie tego samego dnia. Produkt ma jasno szare
wykonczenie, przez co charakteryzuje sie lepszym kryciem w potaczeniu z farbg nawierzchniowa.

ZALECANE STOSOWANIE

RUST-OLEUM Szybkoschnacy Podktad Zwiekszajgcy Przyczepnosc¢ przeznaczony jest do aplikacji na
zwartych, gtadkich powierzchniach, jak na przyktad beton zacierany maszynowo, ptytki kamienne
i ceramiczne. RUST-OLEUM Podktad 3366 moze byé taczony z wszystkimi powtokami epoksydowymi
i poliuretanowymi firmy RUST-OLEUM oraz MATHYS. Dla produktow innych firm, zalecany jest test
zgodnosci.

DANE TECHNICZNE

Wyglad: Satynowy

Kolor: Jasny Szary

Gestos¢: 1.1kg/ dm?

Zawartosc¢ substancji statych: 50% objetosci
65% wagi

Zalecana grubos¢ powtoki:

50 um na sucho, 100 um na mokro

VOC (zawartos¢ substancji lotnych): 30 g/L max.
Produkt gotowy do uzycia: 30 g/L max.
Kategoria” A/h

Europejska norma:

30 g/L (2010)

Czas schniecia: 20°C /50%RH

Dla dotyku: 1,5h

Dla ponownego malowania: po 3 h ( w ciggu 36 godzin)

Petna twardos¢: 5 dni (mozliwos¢ ruchu pieszego po 3 godzinach)
WAZNE: Niskie temperatury opézniaja czas schniecia

Odpornos¢ na wysokie temp.: 150°C (w srodowisku suchym)

Zuzycie

Zuzycie teoretyczne:

Zuzycie praktyczne:

10 m?/L przy 50 um na sucho

zalezy od wielu czynnikéw, takich jak: typ i ilos¢
substancji zanieczyszczajacych, uksztattowanie
powierzchni i straty materiatu podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Nowy beton powinien schng¢ minimum 30 dni. Powierzchnie powinny by¢ czyste, suche oraz wolne od
olejow, ttuszczy, kurzu, ziemi, utwardzaczy oraz innych zanieczyszczen. Usungé smar, olej i wszystkie
inne zanieczyszczenia powierzchni roztworem alkaliéw lub parg pod wysokim cisnieniem. Catkowicie
usungc stare powtoki.

Informacje tu zawarte przekazywane sg w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji s3 poza nasza kontrola, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére mogg wyniknaé z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
Info.nl@ro-m.com

WWW.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
Info.be@ro-m.com

WWW.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Foret
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
Info.fr@ro-m.com

WWW.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
Info.uk@ro-m.com

WWW.ro-m.com
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SPOSOB UZYCIA

Produkt zawiera 2 puszki — baze i utwardzacz. Wyjmij puszki, a nastepnie doktadnie wymieszaj ich
zawartos¢. Nastepnie odlej zawartos¢ obu puszek do duzej i wymieszaj doktadnie przy uzyciu szerokiego
mieszadta. Drewniane mieszadto / listwa o szerokosci minimum 25mm nadadzg sie idealnie. Mieszaj
przez 2 -3 minuty do momentu uzyskania jednolitego koloru i konsystencji. Zaleca sie aplikacje tak
wymieszanego produktu w przeciggu 1 godziny. Maksymalny czas zdatnosci do uzytku to 2 godziny w

20 °C.

ROZCIENCZANIE | APLIKACIA

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Pedzel: Stosowac pedzle z dtugiego, naturalnego wtosia. Braak 1, 4704 RJ
Nie rozcienczaé. P.0. Box 138, 4770 AC
. , . ; .. ;. . ., Rosendal, The Netherlands
Watek: Aplikowac¢ watkiem o sredniej szerokosci. Wymieniac
1 k k t 2 d B h T +31 (0)165 593 636
watek oraz kuwete po 2 godzinach. F 131 (0)165 593 600
Czyszczenie: Narzedzia aplikacyjne powinny byé myte w cieptej wodzie z  info.ni@ro-m.com
mydfem zanim produkt zacznie schna¢. www.ro-m.com

Plamy powstate w wyniku przypadkowego rozprysniecia
bazy (przed zmieszaniem z utwardzaczem) usuwane s3 za

. o . Kolenbergstraat 23
pomoca silnych rozpuszczalnikéw, np. benzyny lakowe;j. 3545 Zelem

Halen, Belgium

WARUNKI APLIKACII F 42 (0013 460 201
Nie aplikowa¢ produktu w temperaturach nizszych niz 10°C oraz wyzszych niz 30°C. Niskie temperatury  ifo.be@ro-m.com
lub wilgotnos$¢ mogg opdzniac lub zapobiegaé petnemu wyschnieciu. Unika¢ naktadania zbyt grubych Www.ro-m.com

warstw.

N.V. Martin Mathys S.A.

Rust -Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P.

UWAGI 60039 95322 St-Leu-La-Foret
Pomimo, iz produkt poprawia przyczepnos¢ na trudnych podtozach, wiagciwoéci takich podtozy moga sie  “°** 7"

rozni¢. Z tego powodu, zaleca sie przeprowadzenie aplikacji prébnej w celu osiggniecia sprawdzenia l:gg Egii ggjggggg
przyczepnosci. Produkt RUST-OLEUM Podktad 3366 jest przewidziany do stosowania jako podktad. Nie | «@ro-m.com
zapewni on doskonatego przylegania do na przyktad wadliwych, kruchych czy brudnych powierzchni. W www.ro-m.com
zaleznosci od podtoza oraz tego jak skutecznie mozna je czysci¢, produkt RUST-OLEUM Podktad 3366

moze nie by¢ tak skuteczny jak tradycyjne metody przygotowania, np. Srutowanie. Zaleca sie stosowanie Rust-Oleum UK Ltd.

tradycyjnych metod w przypadku duzych obszaréw o sporym natezeniu ruchu. Tf;‘g‘j:;;zg“se

Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

WARUNKI BEZPIECZENSTWA
. . . . . . T +44 (0)2476 717 329
Zapoznac SIg Z |nformac1am| w ulotceina puszce. F +44 (0)2476 718 930
Info.uk@ro-m.com

WWW.ro-m.com

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Zamkniete puszki mozna przechowywac¢ 2 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych
pomieszczeniach, bez dostepu promieni stonecznych, w temperaturach od +10°C do +25°C.

Informacje tu zawarte przekazywane sa w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji sa poza nasza kontrola, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére moga wynikna¢ z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.


mailto:Info.nl@ro-m.com
http://www.ro-m.com/
mailto:Info.be@ro-m.com
http://www.ro-m.com/
mailto:Info.fr@ro-m.com
http://www.ro-m.com/
mailto:Info.uk@ro-m.com
http://www.ro-m.com/

