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best solutions in paints & coatings

KARTA TECHNICZNA BEZROZPUSZCZALNIKOWA GRUBOPOWLOKOWA EMALIA EPOKSYDOWA 5500

OPIS
RUST-OLEUM Bezrozpuszczalnikowa, Grubopowtokowa
dwusktadnikowych zywicach epoksydowych.

Emalia Epoksydowa 5500 oparta na

ZALECANE STOSOWANIE

RUST-OLEUM Bezrozpuszczalnikowa, Grubopowtokowa Emalia Epoksydowa 5500 przeznaczona jest do
aplikowania na beton i mury. Moze byé¢ réwniez aplikowana na oczyszczong stal. RUST-OLEUM Emalia
5500 przeznaczona jest do aplikacji watkiem, a przy niewielkich powierzchniach i naprawach
miejscowych moze byc¢ réwniez naktadana pedzlem. Dwie powtoki RUST-OLEUM Emalii 5500 zapewniajg
wtasciwg ochrone przy kontakcie z wieloma chemikaliami (patrz przewodnik odpornosci na chemikalia),
czestym myciem z uzyciem chemikalidw oraz w warunkach wysokiej wilgotnosci powietrza
i zawilgoceniu powierzchni. System moze by¢ aplikowany bezposrednio na odpowiednio oczyszczone,
nieuszkodzone podtoza mineralne oraz dobrze utrzymane, witasciwie przygotowane powtoki
epoksydowe; powierzchnie porowate powinny by¢ zaimpregnowane Gruntem Impregnujgcym 5401;
powierzchnie bardzo zwarte, jak ptytki ceramiczne powinny by¢ zagruntowane podktadem
poprawiajgcym przyczepnos¢ 3333. RUST-OLEUM Bezrozpuszczalnikowa Grubopowtokowa Emalia
Epoksydowa 5500 moze by¢ aplikowana bezposrednio na stal poddang obrdbce strumieniowo-sciernej
lub na poddang obrdébce strumieniowo-$ciernej stal galwanizowang; w razie potrzeby powierzchnie
nalezy zagruntowac antykorozyjnym Gruntem Epoksydowym 9169/9170/9180.

DANE TECHNICZNE

Wyglad: Potysk

Kolor: Zgodnie z kartg koloréw

Gestos¢: 1.33 kg/L £ 0.03 (mieszanina) w zaleznosci od koloru

100% wagowo/100% objetosciowo

150°C (warunki suche) - 50°C (zanurzenie lub przy
wysokiej wilgotnosci)

150 um na sucho, 150 um na mokro

Zawartosc¢ substancji statych:
Odpornos¢ na temperatury:

Zalecana grubos¢ powtoki:

Wytrzymato$é na $ciskanie 50MN/m?
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 10MN/m?
Wytrzymatosé na zginanie 70MN/m?
VOC (zawartos¢ substancji lotnych): 0g/l max.
Produkt gotowy do uzycia: 0g/l max.
Kategoria” A/j

Limity UE: 500g/I
Temp. zaptonu: >130°C

Proporcja mieszania:

Czas schnigcia: 20°C /50%RH
Dla dotyku: 24h (20°C), 36h (10°C), 16h (30°C)

Dla uzytku: 24 h

Dla ponownego malowania: Po 24h, ale w ciggu 72h

Baza : Utwardzacz = 2.54 : 1.46 (Objetos¢)

Petna twardos¢: 10 dni
Dla zanurzenia*: 14 dni
*) Rzeczywisty czas schniecia zalezy od rodzaju podtoza

Informacje tu zawarte przekazywane sg w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji s poza nasza kontrolg, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére mogg wyniknaé z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
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Zuzycie
Zuzycie teoretyczne:
Zuzycie praktyczne:

6,7 m?/l przy 150 um na sucho

Zalezy od wielu czynnikéw, takich jak: typ i ilos¢ substancji
zanieczyszczajacych, uksztattowanie powierzchni i straty materiatu
podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunga¢ smar, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliéw lub para/woda pod
wysokim cisnieniem w potgczeniu z odpowiednimi detergentami. Zmatowic¢ stare powtoki bedace
w dobrym stanie w celu delikatnego ich schropowacenia.

Beton oraz mury: Nowy beton oraz mur powinien by¢ sezonowany oraz schng¢ przez minimum 30 dni
przed aplikacja powtoki. Usuna¢ wybielenia, luzny lub uszkodzony beton metodg prézniowa
(odkurzaczem) a takie naprawi¢ uszkodzenia powierzchni Mieszanka do Napraw Betonu 5403 lub
Szpachléwka Epoksydowg 5412. Bardzo zwarty i gtadki beton powinien by¢ schropowacony metodg
strumieniowo-$cierng lub zagruntowany podktadem poprawiajacym przyczepnos$é 3333.

Stal: usuna¢ luzng rdze, luzng zgorzeline walcowniczg i zniszczone powtoki malarskie metodg obrdébki
strumieniowo-$ciernej do czystosci Sa 21/, (ISO 8501-01 : 1988), do chropowatosci max. 100 pum. Przy
pracy w zanurzeniu powierzchnie oczysci¢ do Sa 3 (1ISO 8501-01 : 1988), do chropowatosci max. 75 um.

SPOSOB UZYCIA
Produkty dostarczane sg w odpowiednio odmierzonych ,porcjach” zawierajacych w jednej puszce
barwng baze, a w drugiej aktywator (5501). Doktadnie wymiesza¢ obydwa komponenty przed
zmieszaniem ich ze sobg. Doda¢ aktywator do bazy i doktadnie wymiesza¢ mieszadtem
wolnoobrotowym.

Praktyczny czas aplikacji dla 4-litrowej mieszaniny:
Temperatura materiatu: Czas indukcji* Czas przydatnosci do uzytku

(wliczajac czas indukcji)

20°C 15 min 60 min
15°C 30 min 90 min
10°C 60 min 150 min

*czas ktory nalezy odczekac po zmieszaniu komponentéw farby, a nastepnie przystgpi¢ do malowania.

ROZCIENCZANIE | APLIKACIA

Pedzel: Rozciericzanie nie zalecane.
Stosowac pedzle z dtugiego, naturalnego wtosia.

Watek: Rozciefczanie nie zalecane.
Stosowa¢ watki z $redniej diugosci  wilosiem
poliestrowym (perlon 12mm). Dla powierzchni

chropowatych stosowaé watki z dtugim wtosiem (perlon
14-18mm).
Czyszczenie: Stosowac RUST-OLEUM Rozcienczalnik 160.
WARUNKI APLIKACII
Temperatura materiatu +10°C do +20°C, temperatura powietrza i podtoza +10°C do +35°C, wilgotnos¢
wzgledna ponizej 85%. Temperatura podtoza musi by¢ przynajmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy.

Informacje tu zawarte przekazywane sa w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji s3 poza nasza kontrolg, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére mogg wynikna¢ z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
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UWAGI

Maksymalna grubos¢ warstwy na powtoke: 300 um warstwy suchej , co odpowiada 300 pm warstwy
mokrej. Przed zastosowaniem do bezposredniego kontaktu z zywnoscig, utwardzone powtoki 5500
powinny by¢ przemyte 2 % roztworem kwasu octowego lub cytrynowego, a nastepnie sptukane woda.

Z czasem moze nastepowac niewielkie zétkniecie produktu. Naktada¢ produkt w jednym kierunku,

nie stosowac techniki krzyzowania. Nie rozmazywac powtoki; naktadac grubg warstwe farby.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA
Zapoznac sie z informacjami w ulotce i na puszce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamkniete puszki mozna przechowywaé¢ 5 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych,
pomieszczeniach, bez dostepu promieni stonecznych, w temperaturach +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane sa w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji s3 poza naszg kontrolg, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére moga wynikna¢ z niewfasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
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