Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatagcznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez

rozporzadzenie (WE) nr 2015/830
g KARTA
Quality Paints since 1845

MATHYS CHARAKTERYSTYKI

9100 High Performance Epoxy Finishes (Base)

=s RUSTTOLEUM’

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spoftki/
przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : 9100 High Performance Epoxy Finishes (Base)
Opis produktu : Farba.
Typ produktu : Ciecz.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania

Zastosowania przemystowe
Zastosowania profesjonalne

Nie zalecane stosowanie Przyczyna
Stosowanie konsumenckie Produkt nie jest przeznaczony do stosowania
przez konsumentow.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Rust-Oleum Europe - Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgia
Nr telefonu: +32 (0) 13 460 200
Nr faksu: +32 (0) 13 460 201

Adres e-mail osoby ! rpmeurohas@ro-m.com
odpowiedzialnej za ta
karte charakterystyki

Dystrybutor

Centrum Badawczo-Produkcyjne
"ALCOR" Sp.z 0.0.

45-130 Opole, ul. Kepska 12

Nr telefonu: +48 77 455 74 77
alcor@alcor.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Dostawca
Numer telefonu : +44 (0) 207 858 1228
Godziny pracy 12417

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina

Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS
Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatagcznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez

rozporzadzenie (WE) nr 2015/830

9100 High Performance Epoxy Finishes (Base)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.
Petny tekst powyzszych zwrotéw H podano w Sekgji 16.
Bardziej szczegdtowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w

rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy zagrozen

Hasto ostrzegawcze

Zwroty wskazujace rodzaj
zagrozenia

SOY

: Uwaga
: tatwopalna ciecz i pary.

Dziata draznigco na oczy.

Dziata draznigco na skore.

Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zapobieganie

Reagowanie

Przechowywanie
Usuwanie
Niebezpieczne skladniki

Uzupetniajace elementy
etykiety

Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, preparatéw i
wyroboéw

: P210 - Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta i iskrzenia, otwartego ognia i gorgcych

powierzchni. Nie pali€.

P261 - Unika¢ wdychania pary i rozpylonej cieczy.

P280 - Nosi¢ rekawice ochronne okulary ochronne:

- kauczuk nitrylowy rekawice i Ochronne okulary z bocznymi ostonami.
P273 - Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

: P302 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA:

P352 - Umy¢ duzg iloScig wody z mydtem.

P333 - W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki:

P313 - Zwrdci¢ sie o pomoc lekarska.

P305 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:

P351 - Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.

P338 - Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

: P403 - Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu.

P235 - Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

: P501 - Zawartos$¢ pojemnika jak i pojemnik utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi,

regionalnymi, narodowymi oraz miedzynarodowymi przepisami.

: zywica bisfenol-A-epoksydowa srednia masa czgsteczkowa < 700

Phenol, methylstyrenated

: Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.

: Nie dotyczy.

Specjalne wymagania dotyczace pakowania

Pojemniki powinny by¢
wyposazone w
zamkniecia
uniemozliwiajace
otworzenie ich przez
dzieci

: Nie dotyczy.

Data wydania/Data aktualizacji
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatagcznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez
rozporzadzenie (WE) nr 2015/830

9100 High Performance Epoxy Finishes (Base)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Dotykowe ostrzezenia : Nie dotyczy.
przed
niebezpieczenstwem
2.3 Inne zagrozenia
Inne zagrozenia nie : Nie znane.

odzwierciedlone w
klasyfikacji

Mieszanina moze by¢ uczulajgca dla skéry. Moze tez powodowac podraznienia skory, a czesty kontakt z nim wzmocni,

te wiasciwosc.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina
Klasyfikacja
Nazwa produktu/ Identyfikatory % Rozporzadzenie (WE) Nr 1272/2008 Typ
skladnika [CLP]
zywica bisfenol-A- REACH #: 250 - <75 Skin Irrit. 2, H315 [1]
epoksydowa Srednia 01-2119456619-26 Eye Irrit. 2, H319
masa czgsteczkowa < |WE: 500-033-5 Skin Sens. 1, H317
700 CAS: 25068-38-6 Aquatic Chronic 2, H411
Indeks: 603-074-00-8
Phenol, REACH #: <10 Skin Irrit. 2, H315 1
methylstyrenated 01-2119555274-38 Skin Sens. 1, H317
WE: 270-966-8 Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 68512-30-1
ksylen (mieszanina REACH #: <5 Flam. Liq. 3, H226 (11102
izomeréw) 01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312
WE: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
bis[ortofosforan(V)] REACH #: <5 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) (1
tricynku 02-2119485044-40 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
WE: 231-944-3
CAS: 7779-90-0
Indeks: 030-011-00-6
1-metoksypropan-2-ol |REACH #: <3 Flam. Liq. 3, H226 (1112
01-2119457435-35 STOT SE 3, H336
WE: 203-539-1
CAS: 107-98-2
Indeks: 603-064-00-3
Pelny tekst powyzszych zwrotéw H
podano w Sekcji 16.

Nie zawiera dodatkowych skfadnikéw, ktére w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg

klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB bgdz jako

substancje wywotujgce rownorzedne obawy, lub ktére mogg wystepowac¢ w srodowisku pracy jedynie w ograniczonym
zakresie, w zwigzku z czym muszg zosta¢ wymienione w niniejszym ustepie.

Typ

Data wydania/Data aktualizacji

1 3/05/2017

Data poprzedniego wydania

:28/04/2017

Wersja :3.01
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatagcznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez
rozporzadzenie (WE) nr 2015/830

9100 High Performance Epoxy Finishes (Base)

SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub srodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w sSrodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks Xl

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks Xl

[5] Substancja wywotujgca rownorzedne obawy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekcji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Ogédlne : W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepujg, nalezy zasiegng¢
pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
razie utraty przytomnosci, nalezy utozy¢é w pozycji stabilizowanej (potozenie na boku)
i uzyska¢ pomoc lekarska.

Kontakt z okiem : Usung¢ szkia kontaktowe. Natychmiast rozpocza¢ przemywanie oczu wodg przez
okres conajmniej 10 minut. Nalezy zwrdcic¢ sie o pomoc do lekarza okulisty.
Wdychanie : Wynies¢ na swieze powietrze. Zapewnic osobie ciepto i spokdj. Jezeli osoba nie

oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykonaé sztuczne oddychanie lub podac tlen.

Kontakt ze skérg : Zdjg¢ skazong odziez i buty. Skére nalezy myé doktadnie woda z mydtem lub
stosowac sprawdzony srodek do mycia skoéry. NIE wolno uzywac rozpuszczalnikow
ani rozcienczalnikéw.

Spozycie : Po potknieciu skonsultowaé sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub
etykiete. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. NIE wywotywacé wymiotow.

Ochrona os6b : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

udzielajacych pierwszej chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Moze by¢ niebezpiecznym dla

pomocy osoby udzielajgcej sztucznego oddychania usta usta. Nalezy doktadnie zmyé

zanieczyszczone ubranie wodg przed jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Nie ma dostepnych danych dotyczgcej niniejszej mieszaniny. Mieszanina zostata oceniona zgodnie z konwencjonalng
metoda okreslong w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji

i mieszanin (rozporzadzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod wzgledem witasciwosci toksykologicznych.
Szczegdty podano w Sekcjach 21 3.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikéw stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton sluzowych i uktadu oddechowego, opary moga wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
uktad nerwowy. Objawy mogg obejmowac bdl gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity migsni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki moga, po wchtoneciu przez skére, powodowac niektére z powyzszych objawdw. Powtarzalne i
dtuzsze narazenie na mieszanine moze spowodowac usuniecie naturalnego ttuszczu ze skéry, powodujgce
nieuczuleniowe zapalenie skory i absorpcje przez skore.

Ptyn, ktory dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejsciowe uszkodzenia.

Potkniecie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Uwzgledniono opdéznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikéw przy krétkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

Na podstawie wtasciwosci sktadnika/sktadnikéw epoksydowych i biorgc pod uwage dane toksykologiczne podobnych
mieszanek, niniejsza mieszanina moze by¢ uczulajgca dla skory oraz draznigca. Zawiera ona sktadniki epoksydowe,
ktore draznig oczy, btony Sluzowe i skore. Czeste kontakty ze skérg mogg powodowaé podraznienie i uczulenie,
moggce prowadzi¢ do jednoczesnego uczulenia na inne epoksydy. Nalezy unika¢ kontaktu mieszaniny ze skérg oraz
narazenia na rozpylong ciecz, mgte i pary.

Zawiera zywica bisfenol-A-epoksydowa $rednia masa czgsteczkowa < 700, Phenol, methylstyrenated. Moze
powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatagcznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez
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9100 High Performance Epoxy Finishes (Base)

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z okiem : Do powaznych objawdw mozna zaliczy¢:
bdl lub podraznienie
tzawienie
zaczerwienienie

Wdychanie : Brak konkretych danych.

Kontakt ze skérg : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:

podraznienie
zaczerwienienie

Spozycie : Brak konkretych danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatrué truciznami.

Szczegolne sposoby : Bez specjalnego leczenia.
leczenia

Patrz Informacje toksykologiczne (czes¢ 11)

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Zaleca sie: piana odporna na dziatanie alkoholu, CO», proszki, mgta wodna.
gasnicze

Niewtasciwe srodki : Nie uzywaé strumienia wody.

gasnicze

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : tatwopalna ciecz i pary. W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu

substancji lub mieszaniny cisnienia i pojemnik moze pekna¢, co stwarza ryzyko eksplozji. Opary/gaz sg
ciezsze od powietrza i rozprzestrzeniajg sie blisko podtoza. Pary mogg sie zbiera¢
w nisko potozonych lub zamknietych miejscach, przemieszczac sie na znaczng
odlegtosé w kierunku zrédta ognia i powodowaé powrét ptomienia. Wyciek do
kanalizacji moze spowodowac¢ pozar lub niebezpieczehnstwo wybuchu. Niniejszy
materiat jest toksyczny dla organizméw wodnych z dtugotrwatymi nastepstwami.
Woda zanieczyszczona tg substancjg musi by¢ zebrana i zabezpieczona. Nie
dopusci¢ aby przedostata sie do systemow wodnych, ciekow oraz studzienek.

Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty:
rozktadu termicznego dwutlenek wegla
tlenek wegla

tlenki fosforu
zwigzki chlorowcowane
tlenek/tlenki metalu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania : Szybko izolowaé teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy

ochronne dla strazakéw wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére
stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.
Usung¢ pojemniki z miejsca pozaru, jezeli mozna to zrobi¢ bez zagrozenia. Do
chtodzenia pojemnikéw narazonych na pozar uzywac rozpylanej wody.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatagcznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez
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9100 High Performance Epoxy Finishes (Base)

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Specjalne wyposazenie
ochronne dla strazakow

Dodatkowa informacja

. Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne

aparaty oddechowe (SCBA) z maskg zakrywajgcg catg twarz dziatajgcg przy
dodatnim cisnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw chemicznych
zapewnia odziez stosowana przez strazakow (wtgczajgc hetmy, buty ochronne i
rekawice), zgodna z normg europejskg EN 469.

: Bez nadzwyczajnego niebezpieczehstwa, jezeli bierze udziat w pozarze.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do
personelu udzielajacego
pomocy

Dla os6b udzielajgcych
pomocy

6.2 Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony
srodowiska

: Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac ludzi z okolicznych
terenow. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie
zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykac¢, ani nie przechodzi¢, po rozlanym
materiale. Wytgczy¢ wszystkie zrodta zaptonu. Wzniecanie ognia i iskier,
rozbtyskéw i palenie tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Unikac
wdychania par lub mgty. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje. W razie niewystarczajgcej
wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony
osobiste;.

: Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac sie z

informacjami w punkcie 8, dotyczgcymi materiatéw wtasciwych i nieodpowiednich.
Patrz takze informacje w punkcie "Dla personelu nie biorgcego udziatu w akcji
ratowniczej".

: Nalezy unikaé rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby

lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg. Nalezy
poinformowac¢ odpowiednie wtadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat
zanieczyszczenie srodowiska (Sciekéw, ciekow wodnych, gleby lub powietrza).
Materiat zanieczyszczajgcy wode. Moze by¢ szkodliwy dla srodowiska w przypadku
uwolnienia w duzych ilosciach. Zebra¢ wyciek.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Mate rozlanie

Duze rozlanie

6.4 Odniesienia do innych
sekgcji

: Zatrzymacé wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.

Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Nalezy uzywac¢ narzedzi nie wytwarzajgcych
iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom. Rozpuséci¢ w wodzie i zebraé,
jesli rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jesli nierozpuszczalne w wodzie,
wchtong¢ obojetnym suchym materiatem i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na
odpady. Utylizowac¢ w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadow.

1 Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.

Wynie$¢ pojemniki z obszaru rozlania. Nalezy uzywa¢ narzedzi nie wytwarzajgcych
iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom. Podchodzi¢ do uwolnienia z
wiatrem. Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic
i obszaréw zamknietych. Nalezy zmy¢ rozlany/rozsypany materiat do oczyszczalni
sciekéw lub postepowac w nastepujacy sposéb. Rozlane lub rozsypane substancje,
nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia,
wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowaé
zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizowaé w licencjonowanym
przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony materiat absorbujgcy moze
stanowic¢ takie samo zagrozenie jak rozlany produkt.

: Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1.

Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekcji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekciji 13.
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magazynowanie

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogélne porady i wytyczne.

7.1 Srodki ostroznosci . Nalezy zapobiega¢ tworzeniu sie palnych lub wybuchowych stezen opardw i unikac
dotyczace bezpiecznego powstawania stezen wyzszych niz dopuszczalne dla pomieszczen roboczych.
postepowania Poza tym, niniejszy wyrob moze by¢ uzywany wytgcznie tam, gdzie nie ma zadnych

otwartych zrédet ognia, ani innych zrédet zaptonu. Sprzet elektryczny musi posiadaé

odpowiednig klase ochrony.

Mieszanina moze sie natadowac elektrostatycznie: nalezy zawsze stosowaé
przewody uziemiajgce w trakcie jej przenoszenia z jednego pojemnika do drugiego.
Osoby obstugujace powinny nosi¢ antystatyczne obuwie i ubranie, a podtogi

powinny przewodzi¢ elektrycznosc¢.

Trzymac z dala od ciepta, iskier i ptomienia. Nie wolno uzywac¢ narzedzi

wytwarzajgcych iskry.

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Unika¢ wdychania pytu, pytdw, rozpylonej
cieczy lub mgty powstatych podczas naktadania niniejszej mieszanki. Unikaé

wdychania pylu powstajgcego w trakcie piaskowania.

Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze,
w ktorym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Nosi¢ wiasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8).

Do oprézniania nie wolno stosowac cisnienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem

cisnieniowym.

Nalezy przechowywac w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginalny.
Nalezy postepowaé zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie dopuszczac, do przedostania sie do sciekow, rowow i innych ciekéw wodnych.
Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Opary sg ciezsze od powietrza i moga rozprzestrzenia¢ sie nad podtogg. Opary

moga tworzyé z powietrzem mieszanke wybuchowa.

Jesli podczas pracy operatoréw w kabinie natryskowej, zardwno podczas
natryskiwania jak i bez niego, wentylacja nie jest wystarczajgca do usuwania oparéw
i pytow, wtedy powinni oni nosi¢ maski zasilane sprezonym powietrzem podczas
natryskiwania i po nim do momentu spadku stezen ponizej NDS.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Nalezy przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.

Uwagi o wspélnym przechowywaniu

Trzymac z dala od: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasow.
Informacje dodatkowe o warunkach przechowywania

Nalezy stosowac sie do wskazar umieszczonych na etykietach. Nie przechowywa¢ w temperaturze wyzszej niz: 35°C
(95°F). Przechowywac¢ w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymacé z dala od ciepta i
bezposredniego Swiatta stonecznego. Trzymac z dala od Zrédet ognia. Nie pali¢. Nie dopuszczaé nieupowaznionych
0s6b. Pojemniki, ktére zostaty otwarte muszg by¢é ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym

aby nie dopusci¢ do wycieku substanc;ji.

Dyrektywa Seveso - Progi zgtaszania (w tonach)
Kryteria zagrozenia

Kategoria Zgtaszanie i prég Prég bezpiecznego
MAPP zgtoszenia

P5c: Ptyny tatwopalne 2 i 3 nie podlegajgce P5a lub P5b 5000 50000

E2: Substancje niebezpieczne dla srodowiska wodnego - 200 500

Ostre 2

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia : Niedostepne.

Data wydania/Data aktualizacji 1 3/05/2017 Data poprzedniego wydania  :28/04/2017
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

Rozwiagzania specyficzne
dla sektora przemystowego

: Niedostepne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie typowego
przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe srodki zapobiegawcze moga by¢ wymagane w przypadku obstugi
masowej lub innych zastosowan, ktére mogtyby powaznie zwiekszy¢ narazenie pracownika lub uwolnienie do

Srodowiska.
8.1 Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/sktadnika

Wartosci graniczne narazenia

ksylen (mieszanina izomeréw)

1-metoksypropan-2-ol

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U.
2014 poz. 817) (Polska, 6/2014).
NDS: 100 mg/m?* 8 godzin.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U.
2014 poz. 817) (Polska, 6/2014).
NDS: 180 mg/m?® 8 godzin.
NDSCh: 360 mg/m? 15 minuty.

Zalecane procedury
monitoringu

: Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze by¢
niezbedny monitoring osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu

okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposdéb kontroli koniecznosci uzywania
srodkéw ochrony drég oddechowych. Powinno sie odnies¢ do standardow
monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazowki odnoszace sie do zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia
przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi w celu poréwnania z wartosciami
progowymi i strategig pomiarow) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca
pracy - Wskazowki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur oceny
narazenia na srodki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482
(Atmosfery miejsca pracy - Ogélne wymogi odnoszace sie do procedur
wykonawczych stuzgcych do pomiaréw $rodkéw chemicznych) Konieczne bedzie
réwniez odniesienie sie do krajowych dokumentacji zwigzanej z metodami
okreslenia substancji niebezpiecznych.

DNEL/DMEL
Nazwa produktu/sktadnika Typ Narazenie Wartosé Populacja Zaburzenia
zywica bisfenol-A-epoksydowa DNEL |Krétkotrwate 8,3 mg/kg |Pracownicy Systemowe
$rednia masa czgsteczkowa < 700 Skérny bw/dziehn
DNEL |Krétkotrwate 12,3 mg/m3| Pracownicy Systemowe
Wdychanie
DNEL | Dtugotrwate Skérny| 8,3 mg/kg | Pracownicy Systemowe
bw/dzieh
DNEL |Dtugotrwate 12,3 mg/m?3| Pracownicy Systemowe
Wdychanie
DNEL |Krétkotrwate 3,6 mg/kg | Cztowiek przez |Systemowe
Skérny bw/dzien |s$rodowisko
DNEL |Krétkotrwate 0,75 mg/m3| Cztowiek przez |Systemowe
Wdychanie srodowisko
DNEL |Krétkotrwate 0,75 mg/ |Czlowiek przez |Systemowe
Doustnie kg bw/ srodowisko
dzieh
DNEL |Dtugotrwate Skorny| 3,6 mg/kg | Czlowiek przez | Systemowe
bw/dzien |s$rodowisko
DNEL |Dtugotrwate 0,75 mg/m?| Czlowiek przez |Systemowe
Wdychanie Srodowisko
DNEL |Dtugotrwate 0,75 mg/ |Cztowiek przez |Systemowe
Doustnie kg bw/ srodowisko
Data wydania/Data aktualizacji 1 3/05/2017 Data poprzedniego wydania  :28/04/2017 Wersja :3.01 8/21
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dzieh
bis[ortofosforan(V)] tricynku DNEL |Dtugotrwate 5 mg/m? Pracownicy Systemowe
Wdychanie
DNEL |Dtugotrwate 2,5 mg/m?® | Konsumenci Systemowe
Wdychanie
DNEL |Dtugotrwate Skérny| 83 mg/kg | Pracownicy Systemowe
bw/dzieh
DNEL | Dtugotrwate Skérny| 83 mg/kg | Konsumenci Systemowe
bw/dzien
DNEL |Dtugotrwate 0,83 mg/ | Konsumenci Systemowe
Doustnie kg bw/
dzieh
1-metoksypropan-2-ol DNEL |Krétkotrwate 553,5 mg/ | Pracownicy Miejscowe
Wdychanie m?3
DNEL |Dtugotrwate 369 mg/m? | Pracownicy Systemowe
Wdychanie
DNEL |Dtugotrwate Skérny| 50,6 mg/ | Pracownicy Systemowe
kg bw/
dzieh
DNEL |Dtugotrwate 43,9 mg/m3| Konsumenci Systemowe
Wdychanie
DNEL | Dtugotrwate Skérny| 18,1 mg/ | Konsumenci Systemowe
kg bw/
dzieh
DNEL |Dtugotrwate 3,3 mg/kg | Konsumenci Systemowe
Doustnie bw/dzieh
PNEC
Nazwa produktu/sktadnika Dane szczego6towe Wartos¢ Szczegoty metodologii

przedzialu medium

masa czgsteczkowa <700

bis[ortofosforan(V)] tricynku

1-metoksypropan-2-ol

zywica bisfenol-A-epoksydowa $rednia

woda

Morski

Zaktad utylizaciji
Sciekow

Osad stodkowodny
Osad w wodzie
morskiej

Osad

woda

Morski

Osad stodkowodny
Osad w wodzie
morskiej

Gleba

Zaktad utylizacji
Sciekow

woda

Osad stodkowodny
Osad w wodzie
morskiej

Gleba

Zaktad utylizaciji
sciekow

3 ugl/l

0,3 pg/l
10 mg/l

0,5 mg/kg dwt
0,5 mg/kg dwt

0,05 mg/kg dwt
48,1 g/l -
14,2 ug/l -

550,2 mg/kg -
263,9 mg/kg -

249,4 mg/kg -
121,4 g/l -

10 mg/l -
41,6 mg/l -
4,17 mg/l -

2,47 mgl/l -
100 mg/l -

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne
srodki kontroli

: Zapewni¢ wlasciwg wentylacje. W miare mozliwosci, nalezy to robi¢ za pomocag

miejscowego systemu wentylacyjnego i ogélnego wywiewania oparéw. Jezeli srodki
te nie wystarczg dla utrzymywania stezenia czastek statych i oparéw ponizej NDS,
nalezy stosowac odpowiednie srodki ochrony oddechowe;.

Data wydania/Data aktualizacji

1 3/05/2017

Data poprzedniego wydania

:28/04/2017

Wersja :3.01
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

Indywidualny sprzet ochronny
: Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

Srodki zachowania
higieny

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone skory
Ochrone rak

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane wtasciwe techniki. Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosié¢
poza miejsce pracy. Nalezy wypraé skazong odziez przed ponownym uzyciem.
Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong normg powinno by¢ stosowane w

przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu unikniecia
narazenia poprzez chlapniecia, mgiefki, gazy lub pyty. W przypadku mozliwosci
kontaktu, nastepujgce ochrony powinny by¢é noszone, jesli ocena nie wskazuje
wyzszego stopnia ochrony: okulary chronigce przed rozbryzgami substancji
chemicznych. Zalecane: ochronne okulary z bocznymi ostonami (EN 166).

Nie istnieje taki materiat lub kombinacja materiatéw na rekawice, ktére datyby nieograniczong odpornosé na
pojedynczg substancje chemiczng lub zestaw substancji chemicznych.

Czas przebicia musi by¢ dtuzszy niz catkowity czas uzytkowania produktu.

Nalezy przestrzegac¢ instrukcji i informacji podanych przez producenta rekawic dotyczacych ich uzytkowania,
przechowywania, konserwacji i wymiany.

Nalezy regularnie wymieniac rekawice oraz w przypadku jakiegokolwiek sladu uszkodzenia materiatu rekawicy.
Zawsze nalezy sie upewnié, czy rekawice sg wolne od wad oraz czy sg przechowywane i uzytkowane we wiasciwy

Sposob.

Charakterystyka oraz efektywno$¢ rekawicy moze zostaé zredukowana z powodu fizycznego/chemicznego
uszkodzenia lub niedostatecznej konserwaciji.

Stosowanie kreméw ochronnych pomaga chroni¢ odkryte obszary skéry, lecz nie nalezy ich stosowac juz po
wystawieniu skoéry na dziatanie substanciji.

Rekawice

Ochrona ciata

Inne srodki ochrony
skoéry

1 W przypadku dtugiego lub wielokrotnego uzytkowania nalezy stosowaé nastepujgce

rodzaje rekawic:

Zalecane: > 8 godzin (czas przebicia): kauczuk nitrylowy (0.5mm)

Zalecenia uzytkowania typu lub typdw rekawic podczas pracy z niniejszym
produktem s3g oparte na nastepujgcym zrodle:

EN 374-3 : 2003

Uzytkownik musi sprawdzi¢, aby ostateczny wybér rekawic stuzgcych do pracy z

niniejszym produktem byt jak najbardziej adekwatny oraz, Zze bierze pod uwage
szczegolne warunki uzytkowania, wedtug okreslonego przez uzytkownika stopnia

ryzyka.

: W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowa¢ ubiér ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed
przystgpieniem do pracy. Jesli wystepuje zagrozenie zaptonu spowodowanego
elektrycznoscia statyczng, nalezy nosic¢ antystatyczne ubranie ochronne. Jesli
wystepuje zagrozenie zaptonu spowodowanego elektrycznoscig statyczng, nalezy
nosi¢ antystatyczne ubranie ochronne, obuwie i rekawice. Nalezy sie odnies¢ do
normy europejskiej EN 1149, po dodatkowe informacje dotyczagce wymogéw
materiatowych, projektanckich i metod badawczych. Zalecane: Nosi¢ kombinezon
lub koszule z dtugimi rekawami i dtugie spodnie. (EN 1149-1)

: Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie

obuwie i dodatkowe $rodki ochrony skéry, bazujac na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.

Data wydania/Data aktualizacji
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Ochrone drég
oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

: Nalezy dobra¢ odpowiedni aparat ochrony drog oddechowych spetniajgcy wymogi

odnosnej normy lub wymogi certyfikacyjne, w zaleznosci od rodzaju ryzyka i
potencjalnego narazenia. Aparaty ochrony drog oddechowych muszg byé
wykorzystywane zgodnie z postanowieniami programu ochrony drég oddechowych,
tak aby zapewni¢ odpowiednie dopasowanie, szkolenie oraz inne wazne aspekty ich
stosowania. Zalecane: Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosowaé
odpowiednie srodki ochrony drég oddechowych.

filtr oparéw organicznych (typ A) oraz lotnych czgstek statych (EN 140).

: Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana

w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W
niektérych przypadkach potrzebne beda skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzgdzen procesowych, majgce na celu zmniejszenie
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny
Kolor
Zapach
Prég zapachu
pH
Temperatura topnienia/
krzepniecia

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos$¢ parowania
Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Gornal/dolna granica palnosci
lub gérnal/dolna granica
wybuchowosci

Preznos¢ par

Gestos¢ par

Gestos¢ wzgledna
Rozpuszczalnos¢
Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozkiadu
Lepkosc¢

Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajace

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informac;i.

: Ciecz. [Gesta oleista ciecz.]
: Roézne

: Weglowodor.

: Niedostepne.

. Niedostepne.

1 <-15°C

: >140°C

: Tygla zamknietego: 42°C [ISO EN DIN 1523 / DIN 53213-1]
: 0,7 (Octan butylu. = 1)

: Palny w obecnosci nastepujgcych materiatéw lub w nastepujgcych warunkach:
otwarty ogien, iskry wytladowania statyczne i ciepto.
Para moze pokona¢ znaczng odlegto$¢ do zrddta ognia i spowodowac cofniecie
ptomienia.

: Dolna: 1%
Goérna: 9%

: 0,8 kPa [temperatura pokojowa]

: >1 [Powietrze = 1]

: 1,34 do 1,57

: Czesciowo rozpuszczalny w nastepujgcych materiatach: aceton.
: Niedostepne.

1 >450°C
: Niedostepne.
: Dynamiczna (temperatura pokojowa): >3000 mPa-s

: Stabowybuchowy w obecnosci nastepujgcych materiatéw lub w nastepujgcych
warunkach: otwarty ogien, iskry wytadowania statyczne i ciepto.

: Niedostepne.
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

10.3 Mozliwosé
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych
nalezy unikaé

10.5 Materialy niezgodne

10.6 Niebezpieczne
produkty rozktadu

dotyczgcych reaktywnosci.

7).

reakcje.

rozpadu.

: Dla tego produktu lub jego skfadnikow nie ma konkretnych danych testowych

: Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz Sekcja

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

: Wystawiony na wysokie temperatury moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty

: Wymienionych ponizej substancji nalezy unika¢, ze wzgledu na powodowane przez

nie silne reakcje egzotermiczne: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw.

;W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic

niebezpieczny rozktad produktu. Jezeli bierze udziat w pozarze, moga by¢
generowane toksyczne gazy wigczajgc CO, CO2 i dym.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos$é ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
zywica bisfenol-A- LD50 Skérny Krolik >2000 mg/kg -
epoksydowa $rednia masa
czgsteczkowa < 700

LD50 Doustnie Mysz 20 g/kg -

LD50 Doustnie Szczur 30 g/kg -
Phenol, methylstyrenated LD50 Skérny Szczur >2000 mg/kg -

LD50 Doustnie Szczur >3600 mg/kg -
ksylen (mieszanina LC50 Wdychanie Gaz. Szczur 5000 ppm 4 godzin
izomeréw)

LC50 Wdychanie Gaz. Szczur 6670 ppm 4 godzin

LD50 Doustnie Szczur 4300 mg/kg -

TDLo Skoérny Krolik 4300 mg/kg -
bis[ortofosforan(V)] tricynku |LC50 Wdychanie Pyly i mgty Szczur >5,7 mgl/l 4 godzin

LD50 Doustnie Szczur >5000 mg/kg -
1-metoksypropan-2-ol LC50 Wdychanie Para Szczur 55000 mg/m? 4 godzin

LD50 Skorny Krolik 13 g/kg -

LD50 Doustnie Szczur 6600 mg/kg -

Whnioski/Podsumowanie

Szacunki toksycznosci ostrej

Niedostepne.

Dziatanie zrace/drazniagce na skoére

: Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Data wydania/Data aktualizacji
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Data poprzedniego wydania
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki | Wynik | Narazenie Wyniki
obserwacji
zywica bisfenol-A- Skéra - Obrzek Krolik 1 4 godzin -
epoksydowa srednia masa
czgsteczkowa <700
Skora - Rumien/strup Krolik 1,5 4 godzin -
Skéra - Powoduje stabe Krolik - 4 godzin -
podraznienie
Oczy - Produkt draznigcy Krélik - - -
Oczy - Powoduje stabe Kroélik - 100 -
podraznienie milligrams
Skora - Substancja Krolik - 24 godzin -
umiarkowanie draznigca 500
microliters
Skéra - Substancja silnie Krolik - 24 godzin 2 |-
draznigca milligrams
ksylen (mieszanina Oczy - Powoduje stabe Krolik - 87 milligrams | -
izomeréw) podraznienie
Oczy - Substancja silnie Krolik - 24 godzin 5 |-
draznigca milligrams
Skéra - Powoduje stabe Szczur - 8 godzin 60 |-
podraznienie microliters
Skora - Substancja Krolik - 24 godzin -
umiarkowanie draznigca 500
milligrams
Skéra - Substancja Krolik - 100 Percent |-
umiarkowanie draznigca
1-metoksypropan-2-ol Oczy - Powoduje stabe Krolik - 24 godzin -
podraznienie 500
milligrams
Skéra - Powoduje stabe Krélik - 500 -
podraznienie milligrams

Whioski/Podsumowanie
Skora
Oczy
Drogi oddechowe

Dziatanie uczulajace

: Dziata draznigco na skére.
: Dziata draznigco na oczy.

: Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Nazwa produktu/sktadnika Droga Gatunki Wynik
narazenia
zywica bisfenol-A- skéra Mysz Uczulanie
epoksydowa $rednia masa
czasteczkowa < 700
skora Swinka morska Uczulanie

Whioski/Podsumowanie
Skora
Drogi oddechowe
Mutagennosé
Whioski/Podsumowanie
Rakotworczosé

: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
: Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

: Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatagcznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez
rozporzadzenie (WE) nr 2015/830
9100 High Performance Epoxy Finishes (Base)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
zywica bisfenol-A- Negatywny - Doustnie - TDLo | Szczur - Zenski | >1000 mg/kg 2 lata; 7 dni
epoksydowa Srednia masa tygodniowo
czgsteczkowa <700
Negatywny - Doustnie - TDLo | Mysz - Meski >100 mg/kg 2 lata; 3 dni
tygodniowo
Whioski/Podsumowanie : Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢
Nazwa produktu/sktadnika | Toksycznos¢| Plodnosé¢ Toksyna Gatunki Dawka | Narazenie
w rozwojowa
macierzynstwie|
zywica bisfenol-A- - Negatywny |- Szczur Doustnie: |7 dni
epoksydowa srednia masa 750 mg/ |tygodniowo
czgsteczkowa <700 kg
Whioski/Podsumowanie : Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
Teratogenicznosé
Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
zywica bisfenol-A- Negatywny - Doustnie Szczur - Zenski | >540 mg/kg 7 dni tygodniowo
epoksydowa Srednia masa
czasteczkowa < 700 .
Negatywny - Skérny Krélik - Zenski >300 mg/kg 7 dni tygodniowo
Whioski/Podsumowanie : Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Nazwa produktu/sktadnika Kategoria Droga Organy narazone
narazenia na dziatanie
ksylen (mieszanina izomerow) Kategoria 3 Nie dotyczy. Dziatanie
draznigce na drogi
oddechowe
1-metoksypropan-2-ol Kategoria 3 Nie dotyczy. Skutek narkotyczny
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Nazwa produktu/skiadnika Kategoria Droga Organy narazone
narazenia na dziatanie
ksylen (mieszanina izomeréw) Kategoria 2 Nieokreslony Nieokreslony

Zagrozenie spowodowane aspiracja

ksylen (mieszanina izomerow) ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -

Kategoria 1
Opéznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia
Kontakt krétkotrwaty
Potencjalne skutki : Niedostepne.
natychmiastowe
Potencjalne skutki : Niedostepne.

opoéznione

Kontakt dlugotrwaty

Potencjalne skutki : Niedostepne.
natychmiastowe

Potencjalne skutki : Niedostepne.
opo6znione

Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie

Niedostepne.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatagcznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez
rozporzadzenie (WE) nr 2015/830

9100 High Performance Epoxy Finishes (Base)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Whnioski/Podsumowanie
Ogélne

Rakotwoérczosé
Mutagennosé
Teratogenicznos¢
Zaburzenia rozwojowe
Zaburzenia rozrodczosci

Inne informacje

: Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

: Po wywotaniu uczulenia, moze wystgpi¢ powazna reakcja alergiczna przy
nastepnym narazeniu na bardzo niskie stezenia.

: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesienh o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesienh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

: Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Nie ma dostepnych danych dotyczgcej niniejszej mieszaniny.
Nie dopuszczaé, do przedostania sie do Sciekéw, rowdw i innych ciekéw wodnych.

Mieszanina zostata oceniona metodg obliczeniowg na podstawie rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporzadzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod
wzgledem wtasciwosci ekotoksykologicznych. Wiecej informacji w Sekcji 2i 3.

Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Narazenie
zywica bisfenol-A- Toksyczno$c¢ ostra EC50 2,1 mg/l Rozwielitka 48 godzin
epoksydowa Srednia masa
czgsteczkowa <700
Toksycznos¢ ostra LC50 1,3 mg/l Ryba 96 godzin
Przewlekte NOEC 0,3 mg/ Rozwielitka 21 dni
bis[ortofosforan(V)] tricynku | Toksyczno$¢ ostra EC50 5,7 mgl/l Rozwielitka - ceriodaphnia dubia |48 godzin
Toksyczno$¢ ostra IC50 1,87 mgl/l Glon - selenastrum 72 godzin
capricornutum
1-metoksypropan-2-ol Toksycznos¢ ostra EC50 >1000 mg/I Glon - Selenastrum 7 dni
capricomutum
Toksyczno$¢ ostra LC50 23300 mg/I Rozwielitka 96 godzin
Toksycznos¢ ostra LC50 20800 mg/l Ryba 96 godzin
Whioski/Podsumowanie : Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu
Nazwa produktu/skiadnika | Test Wynik Dawka Inoculum
zywica bisfenol-A- OECD 301B 6 do 12 % - Nie fatwo - 28 dni |- -
epoksydowa Srednia masa
czgsteczkowa <700
OECD 301F 5 % - Nie tatwo - 28 dni - -
ksylen (mieszanina - 90 % - Latwo - 5 dni - -
izomerow)
1-metoksypropan-2-ol OECD 301E 96 % - Latwo - 28 dni - -
- >90 % - Latwo - 5 dni 1,95 g02/9 -
ThOD
OECD 301C 88d0 92 % - katwo - 28 dni |- -
Whnioski/Podsumowanie : Biodegradacja tego produktu nie zostata zbadana.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatagcznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez

rozporzadzenie (WE) nr 2015/830

9100 High Performance Epoxy Finishes (Base)

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Nazwa produktu/sktadnika | Okres potowicznego rozkiadu w Fotoliza Podatnosé¢ na

srodowisku wodnym rozklad
biologiczny

zywica bisfenol-A- - - Nie tatwo

epoksydowa Srednia masa

czagsteczkowa =700

ksylen (mieszanina - - tatwo

izomerow)

1-metoksypropan-2-ol woda <28 dni, 5 do 25°C - Latwo

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji

Nazwa produktu/sktadnika |LogPow BCF Potencjalne
zywica bisfenol-A- 2.64 do 3.78 31 niskie
epoksydowa $rednia masa
czgsteczkowa <700
Phenol, methylstyrenated 3,627 - niskie
ksylen (mieszanina 3,12 8.1 do 25.9 niskie
izomerow)
bis[ortofosforan(V)] tricynku | - 60960 wysokie
1-metoksypropan-2-ol <1 <100 niskie
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Wspétczynnik podziatu : Niedostepne.
gleba/woda (Koc)
Mobilnos¢ : Nielotne.
12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
PBT : Nie dotyczy.
vPvB : Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki : Brak doniesienh o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
dzialania
SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogoélne porady i wytyczne.
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéow
Produkt
Metody likwidowania : Tworzenie odpaddédw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztwordéw lub produktéow pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadoéw a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpaddéw. Nie nalezy przekazywac
nieoczyszczonych odpadow do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organdw.
Odpady niebezpieczne : Tak.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatagcznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez

rozporzadzenie (WE) nr 2015/830

9100 High Performance Epoxy Finishes (Base)

SEKCJA 13: Poste,powanle z odpadami

Postepowanie z
odpadami

: Nie dopuszczaé, do przedostania sie do $ciekdw, rowdw i innych ciekdw wodnych.
Likwidowac¢ zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami federalnymi, stanowymi i

lokalnymi.

Jesli produkt zostanie zmieszany z innymi odpadami, oryginalny kod odpadu
produktu moze nie by¢ odpowiedni i powinien zosta¢ przypisany odpowiedni kod

odpadu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, nalezy sie skontaktowaé z miejscowymi

wladzami zarzadzajgcymi odpadami.

Europejski katalog Odpadéw (EWC)
Klasyfikacja wedlug Europejskiego Katalogu Odpadéw dla niniejszego produktu, w przypadku utylizacji jako odpad,

jest nastepujaca:

Kod odpadu Oznaczenie odpadu/odpadéow
08 01 11* odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Opakowanie

Metody likwidowania

Postepowanie z
odpadami

Specjalne srodki
ostroznosci

: Tworzenie odpaddéw powinno byé unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazac¢ jedynie wowczas gdy nie ma mozliwosci

recyklingu.
: Stosujac informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu, nalezy

uzyska¢ wskazéwki od odpowiednich wiadz zarzgdzajacych odpadami co do
klasyfikacji pustych pojemnikéw.
Puste pojemniki muszg by¢ utylizowane lub odnowione.
Usuna¢ pojemniki zanieczyszczone przez produkt zgodnie z lokalnymi i krajowymi

przepisami.

: Usuwac produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny. Nalezy zachowac
ostroznos¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty
wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wykfadziny

mogg zachowywacé resztki produktu. Opary pozostatosci produktu moga tworzy¢

wewnatrz pojemnika atmosfere wysoce tatwopalng albo wybuchowsg. Nie cig¢, nie
spawac i nie szlifowa¢ uzywanych pojemnikow jesli nie zostaty one doktadnie
wyczyszczone od wewnatrz. Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego
materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i

kanalizacjg.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 Numer UN
(numer ONZ)

UN 1263

UN1263

UN 1263

UN 1263

14.2 Prawidtowa

Farba. [zywica

Farba. [zywica

Farba. Srodek

Farba. [zywica

zagrozenia w
transporcie

L

L

nazwa bisfenol-A- bisfenol-A- zanieczyszczajacy bisfenol-A-
przewozowa UN epoksydowa, bis epoksydowa, bis wody morskie [zywica |epoksydowa, bis
[ortofosforan(V)] [ortofosforan(V)] bisfenol-A- [ortofosforan(V)]
tricynku] tricynku] epoksydowa, bis tricynku]
[ortofosforan(V)]
tricynku]
14.3 Klasa(-y) 3 3 3 3

L

14.4 Grupa
opakowaniowa
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatagcznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez

rozporzadzenie (WE) n

r 2015/830

9100 High Performance Epoxy Finishes (Base)

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Kod ograniczen
przejazdu przez
tunele ADR: (D/E)

zanieczyszczajacy
wody morskie (P)

Uwagi:

(< 5L: ) Obmedzené
MnozZstvo - ADR/
IMDG 3.4.6

14.5 Zagrozenia Tak. Tak. Tak. Tak.
dla srodowiska
Dodatkowa Plany awaryjne Samolot pasazerski i
informacja Uwagi: (EmS): transportowy
(< 5L: ) Obmedzené F-E + S-E Ograniczenie ilosci:
Mnozstvo - ADR/ 60 L
IMDG 3.4 Srodek Instrukcje pakowania:

355

Jedynie samolot
transportowy
Ograniczenie ilosci:
220 L

Instrukcje pakowania:
366

Ograniczone ilosci -
Samolot Pasazerski
Ograniczenie ilosci:
10L

Instrukcje pakowania:
Y 344

14.6 Szczegoine srodki

ostroznosci dla
uzytkownikow

: Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowaé¢ w zamknietych

pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
upewnic, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku

wypadku lub rozlania.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Aneks XIV

Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, preparatéw i
wyrobéw

Inne przepisy UE

: Nie dotyczy.

VOC : Postanowienia dyrektywy 2004/42/WE odnosne lotnych zwigzkéw organicznych
(VOC) majg zastosowanie w przypadku niniejszego produktu. Nalezy sie odnies¢ do
etykiety produktu i/lub arkusza danych technicznych w celu uzyskania dodatkowych

informacji.
: 2004/42/EC - 11A/j: 500g/I (2010). <= 160g/l VOC.

VOC dla mieszanin
gotowych do uzytku

Wykaz europejski

Substancje powodujace zubozenie warstwy ozonowej (1005/2009/UE)

Nie wymieniony.

: Wszystkie skfadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytgczone.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatagcznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez
rozporzadzenie (WE) nr 2015/830

9100 High Performance Epoxy Finishes (Base)

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)

Nie wymieniony.

Dyrektywa Seveso

Niniejszy produkt znajduje sie pod kontrolg na mocy rozporzadzenia Seveso.
Kryteria zagrozenia

Kategoria

P5c: Plyny fatwopalne 2 i 3 nie podlegajace P5a lub P5b
E2: Substancje niebezpieczne dla srodowiska wodnego - Ostre 2

Przepisy narodowe
Uzytkowanie : Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu chemicznego nie
przemystowe zwalniajg uzytkownika od okreslenia ryzyka w miejscu pracy, tak jak jest to
wymagane w przepisach BHP. Krajowe przepisy BHP dotyczg uzytkowania
niniejszego produktu w miejscu pracy.
Odnosniki : Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatgcznik Il, zgodnie ze
zmianami wprowadzonymi przez rozporzgdzenie (WE) nr 2015/830

Przepisy miedzynarodowe

Lista na podstawie Konwencji o zakazie broni chemicznej, Zataczniki |, Il oraz lll Substancje chemiczne
Nie wymieniony.

Protokét montrealski (Aneksy A, B. C, E)

Nie wymieniony.

Konwencja sztokholmska dot. statych zanieczyszczen organicznych
Nie wymieniony.

Konwencja Rotterdamska z uprzednia zgodga informacyjna (PIC

Nie wymieniony.

EKG ONZ Protokot z Aarhus w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych i metali ciezkich
Nie wymieniony.

Kod CN 1 3208 90 91

Listy miedzynarodowe

Spis narodowy

Australia : Nieokreslony.

Kanada : Co najmniej jeden skfadnik nie znajduje sie w wykazie.
Chiny : Nieokreslony.

Japonia : Japonski wykaz (ENCS): Nieokreslony.

Japonski wykaz (ISHL): Nieokreslony.

Malezja : Nieokreslony.

Nowa Zelandia : Nieokreslony.

Filipiny : Nieokreslony.

Republika Korei : Nieokreslony.

Tajwan : Nieokreslony.

Turcja : Nieokreslony.

Stany Zjednoczone : Nieokreslony.

15.2 Ocena bezpieczenstwa : Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

chemicznego
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatagcznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez

rozporzadzenie (WE) nr 2015/830

9100 High Performance Epoxy Finishes (Base)

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

g(réty i akronimy

: ATE = Szacunkowa toksycznosc¢ ostra

CLP = Rozporzgdzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia

PBT = Trwaly, wykazujacy zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczny

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

vPvB = Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja

Uzasadnienie

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Ekspertyza
Ekspertyza
Ekspertyza
Ekspertyza
Ekspertyza

Petny tekst okreslenia H zagrozenia, o ktérych mowa w rozdziatach 2i 3

Petny tekst zwrotéw H

Petny tekst klasyfikacji
[CLP/GHS]

H226
H304

H312
H315
H317
H319
H332
H335
H336
H373

H400
H410

H411

H412

t atwopalna ciecz i pary.

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze
grozi¢ Smiercig.

Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

Dziata draznigco na skore.

Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Dziata draznigco na oczy.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez
diugotrwate lub narazenie powtarzane.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne,
powodujgc dtugotrwate skutki.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Chronic 3, H412
Asp. Tox. 1, H304

Eye Irrit. 2, H319

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

TOKSYCZNOSC OSTRA (skorny) - Kategoria 4
TOKSYCZNOSC OSTRA (wdychanie) - Kategoria 4
OSTRE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 1

DLUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 1

DLUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 2

DLUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 3

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1

POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2

SUBSTANCJE CIEKLE Lt ATWOPALNE - Kategoria 3
DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE -
Kategoria 2

DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1

Data wydania/Data aktualizacji

1 3/05/2017

Data poprzedniego wydania

:28/04/2017 Wersja  :3.01 20/21




Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatagcznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez
rozporzadzenie (WE) nr 2015/830

9100 High Performance Epoxy Finishes (Base)

SEKCJA 16: Inne informacje

STOT RE 2, H373 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
POWTARZANE NARAZENIE - Kategoria 2
STOT SE 3, H335 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -

NARAZENIE JEDNORAZOWE (Dziatanie draznigce na
drogi oddechowe) - Kategoria 3

STOT SE 3, H336 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -

NARAZENIE JEDNORAZOWE (Skutek narkotyczny) -
Kategoria 3

Data wydruku 1 4/05/2017

Data wydania/ Data : 3/05/2017

aktualizacji

Data poprzedniego wydania : 28/04/2017

Wersja : 3.01

Informacja dla czytelnika

Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki sg oparte na obecnhym stanie naszej wiedzy oraz biezacych
przepisach prawnych. Informacje zawarte w karcie charakterystyki nie sg specyfikacja, ani nie stanowia
gwarancji uzyskania wlasciwosci produktéw. Wyréb ten nie moze by¢ uzywany do celéw innych, niz podane
w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji uzycia. We wszystkich przypadkach, uzytkownik
jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich czynnosci, wymaganych przez miejscowe przepisy i
regulaminy. Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki nie zastepujg oceny ryzyka wykonanej przez
uzytkownika w miejscu pracy, zgodnie z wymogami innych przepiséw dotyczacych zdrowia i bezpieczenstwa.

Data wydania/Data aktualizacji 1 3/05/2017 Data poprzedniego wydania  :28/04/2017 Wersja :3.01 21/21




