RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

KARTA TECHNICZNA POWLOKA POLIASPARGINOWA COLDMAX RAPID 9700

OPIS
Rust-Oleum Coldmax Rapid to to dwuskfadnikowa, szybkoschnaca powtoka poliasparginowa do uzytku
wewnetrznego i zewnetrznego.

W wersji standardowej do uzycia w temperaturach: 10°C do 25°C

W wersji zimowej do uzycia w temperaturach:-10°C do 10°C
Rust-Oleum Netherlands B.V.

P z Braak 1, 4704 RJ
GLOWNE WEASNOSCI P.0. Box 138, 4770 AC
Powtoka niezwykle wytrzymata i odporna na chemikalia oraz promieniowanie UV — moze by¢  Resendal The Netherlands
aplikowana w niskich temperaturach (-10 °C) — wykoriczenie na potysk. T +31 (0)165 593 636

F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

ZALECANE STOSOWANIE WWW.ro-m.com
RUST-OLEUM Coldmax Rapid 9700 moze by¢ stosowany na chodnikach, balkonach, chtodniach,

punktach wyfadunku oraz zimnych magazynach. Produkt zapewnia doskonatg ochrone przeciwko N-V-Martin Mathys S.A.
promieniowaniu UV, chemikaliom oraz ruchem pieszym i pojazdéw. Produkt moze byé naktadany Kolenberostraat2s

bezposrednio na porowate powierzchnie; natozenia podktadu nie jest wymagane. f.ifff;fg,um
T +32 (0)13 460 200

DANE TECHNICZNE F 3z (013 400 201
Wyglad: Potysk (20° : 85-90%) P
Kolor: Jasny szary, Czerwony kafelkowy, Ciemny Szary, Biaty,

Przezroczysty_ Rust -Oleum France S.A.S
Gestosé: 1.54 kg/dm? (kolory), 1,11 kg/dm3 (przezroczysty) e e B
Zawartosc¢ substancji statych: Objetosciowo: 90,5% (kolory), 94,3% (przezroczysty) Cedex France

Wagowo: 93,7% (kolory), 95% (przezroczysty) T +33 (0)1 30 40 00 44
Zalecana grubos¢ powtoki: 90 um na sucho, 100 pum na mokro ;;3f3r§::°;?ngg 8
VOC (zawartos¢ substancji lotnych): 93g/L (kolory), 55g g/| (przezroczysty) .o com
Produkt gotowy do uzycia: +5% 190N: 139 g/L (kolory), 143 g/L (przezroczysty)

+10% 190N: 175 g/L (kolory), 179 g/L (przezroczysty) Rust-Oleum UK Ltd.
Kategoria: Alj Tf:g‘j:;“szg“se
Limity UE: 500g/L (2010) Newcastle, NE1 3DY

Wersja standard Wersja zimowa pnied Kngdom
Czas schniecia: 20°C /50%RH 5°C 10°C 5°C o Eg;igg nre
Dla dotyku: 4 h 16h 2h 3-4h Info.uk@ro-m.com
Dla ponownego malowania: 4-5h 72 h 16 h 24 h www.ro-m.com
Petna twardos¢: 2-3 dni 4-5 dni 24h 2-3 dni
Przydatnosc do uzycia: 45 min 90 min 40 min 60 min
Wazne: Niskie temperatury wydtuzajg czas utwardzania.
Zuzycie
Zuzycie teoretyczne: 10 m?/L
Zuzycie praktyczne: zalezy od wielu czynnikéw, takich jak: typ i ilos¢

substancji zanieczyszczajacych, uksztattowanie

powierzchni i straty materiatu podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Beton musi mie¢ co najmniej 4 tygodnie, a takze musi by¢ catkowicie suchy i wolny od wybielen,
zanieczyszczen, lodu, wody oraz starych, stabo przylegajgcych powtok. Usungé smar, olej i wszystkie
inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliéw lub parg/wodg pod wysokim cisnieniem
uzywajac odpowiednich detergentéw Przepiaskowaé stare powtoki bedgce w dobrym stanie w celu
usuniecia efektu potysku oraz delikatnego schropowacenia powierzchni.

Informacje tu zawarte przekazywane sa w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji s3 poza nasza kontrola, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére mogg wynikna¢ z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
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Upewni¢ sie, iz poprzednie powtoki sg kompatybilne wykonujac testowg aplikacje. Bardzo gtadki beton
lub beton z wybieleniami powinien zosta¢ starty lub wytrawiony Srodkiem Surfa-Etch 108 w celu
zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci, nastepnie doktadnie przemyty swiezg wodg i pozostawiony
do wyschniecia. W przypadku powierzchni zacieranych mechanicznie, zaleca sie zastosowanie Podktadu
Epoksydowego 3366. Ponizej 5°C nie zaleca sie w czasie przygotowywania powierzchni korzystania z
metod, ktére prowadzg do silnego zawilgocenia powierzchni. W takim przypadku zamiatanie lub
mechaniczne szczotkowanie powinno wystarczy¢. Nie aplikowaé produktu jezeli istnieje
prawdopodobienstwo opaddéw deszczu.

SPOSOB UZYCIA

Wymiesza¢ w temperaturze miedzy 10-25°C. Dodaé utwardzacz do bazy. Wymiesza¢ mieszanine
doktadnie przy uzyciu mieszadta lub odpowiedniego narzedzia (np. drewniana listwa) do momentu
uzyskania jednolitego koloru i konsystencji.

Baza/utwardzacz 9703 = 1.75: 0.75 (objetosciowo)
Baza/utwardzacz 9703 = 1.25: 0.75 (objetosciowo)

Proporcje mieszania (kolory):
Proporcje mieszania (przezroczysty 9710):

ROZCIENCZANIE | APLIKACJA

Pedzel: W razie potrzeby rozciencza¢ do 5-10% obj. RUST-
OLEUM Rozciericzalnik 190N.
Stosowac pedzle z dtugiego, naturalnego wiosia.

Watek: W razie potrzeby rozciencza¢ do 5-10% obj. RUST-

OLEUM Rozciericzalnik 190N.

Stosowac watki z Sredniej dtugosci wtosiem. Mozliwa
jest rowniez aplikacja natryskiem bezpowietrznym.
Natychmiast po aplikacji RUST-OLEUM Rozciericzalnik 160.
Stosowac jednorazowe watki.

Czyszczenie:

WARUNKI APLIKACII
Aplikowac jedynie kiedy temperatura powietrza i otoczenia jest miedzy 10°C - 25°C (wersja
standardowa) oraz -10°C — 10°C (wersja zimowa)

UWAGI
Produkt nie nadaje sie do stosowania miejscach z zastoinami wody oraz do pracy w petnym zanurzeniu.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA
Zapoznac sie z informacjami w ulotce i na puszce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Zamkniete puszki mozna przechowywa¢ 1 rok od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych
pomieszczeniach, bez dostepu promieni stonecznych, w temperaturach od +10°C do +25°C.

Informacje tu zawarte przekazywane sa w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji sa poza nasza kontrola, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obciazen finansowych, ktére mogg wynikna¢ z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
Info.nl@ro-m.com

WWW.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
Info.be@ro-m.com

WWW.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Foret
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
Info.fr@ro-m.com

WWW.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
Info.uk@ro-m.com

WWW.ro-m.com
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