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A. POSTANOWIENIA OGOLNE 1 TECHNICZNE
1 PPRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNE.
1.1 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Aprobaty Techniczne) sa dodatki do betonow Fibermesh 6130 1 Fibermesh HPP -
wldkna polipropylenowe cigte. zwane dalej wioknami Fibermesh 6130 i Fibermesh HPP.

Wiokna Fibermesh 6130 1 Fibermesh HPP stanowig mikrozbrojenie betonu, przeciwdziataja
pojawianiu sig mikropeknige lub po pojawieniu si¢ rys, opozniajg ich propagacg,

Wiokna Fibermesh 6130 1 Fibermesh HPP produkowane sq na drodze polimeryzacii monomeru
polipropylenowego w obecnosel katalizatorn w formie jednoosiowo zorientowanego filmu (folii)
tub wiokna elementarnego V, cigtego na odpowiednie diugosci,

Wiokna Fibermesh 6130 1 Fibermesh HPP sa specjalnie powlekane w celu zwigkszenia
zwilzalnoger 1 latwosei dyspergowania w pascie cementowej oraz wzrostu powierzehni kontaktu
i sily wigzania pomigdzy wioknami a utwardzona matryeg betonowy.

WiGkna Fibermesh 6130 1 Fibermesh HPP ukladajg si¢ w betonie w sposob przypadkowy,

1.2 Symbole Klasyfikacji wyrobu

PKWill:  24.70.11-90.20
PON: 5503 40000

2 PRAEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Wilokna Fibermesh 6130 i Fibermesh HPP ograniczajq spekania skurczowe i siatkowe spekania
powierzchniowe betonu.

Wlokna Fibermesh 6130 i Fibermesh HPP stosowane sa w mieszankach betonowyeh o
maksymalnej srednicy nominalnej kruszywa do 16 mm. Widkna Fibermesh 6130 i Fibermesh
HPP moga by¢ uzvte jako altematywny zamiennik siatek stalowwch stosowanveh do
ograniczenia spekan skurczowych, jednak nie eliminuja koniecznosei prawidlowe] pielegnaci
swiezego belonu.

Widkna Fibermesh 6130 me zastepujg klasveznego zbrojenia betonu natomiast wilokna
Fibermesh HPP mogg byc uzvie jako rozproszone zbrojenie betonu.

Wiokna Fibermesh 6130 i Fibermesh HPP moga byvé dodawane do wszystkich klasveznych
mieszanek betonowych w ilosel 0.9 kg wiokna na 1 m’ dla Fibermesh 6130 i w ilodei od 5 kg
do 9 kg wtokna Fibermesh HPP na 1 m™ mieszanki betonowej.

Wiokna Fibermesh 6130 1 Fibermesh HPP moga bv¢ dodawane do zarobu w kardej typowej
mieszarce betonu lub tez mogg byé dozowane recznie na migjscu uzycia do gotowego betonu
transportowanego cigzarowkami - mieszarkami,

Przy projektowaniu betonu nalezy vwwzglednic efekty wynikajace z zastosowania wiokien
Fibermesh 613() 1 Fibermesh HPP.
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Szezegdlowe warunki techniczne stosowania wlokien Fibermesh 6130 i Fibermesh HPP oraz
warunki wykonania robdt betonowvch przy ich zastesowaniu, powinny byé zgodne z
instrukeja producenta materialow.

I WEASCIWOSCI TECHNICZNO-UZYTKOWE, WYMAGANIA
3.1 Wilikna Fibermesh 6130 i Fibermesh HPP

Wiasciwosei techniczne wiokien Fibermesh 6130 i Fibermesh HPP przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1

Lp. Wiasciwosci Tednostki Parametry
I 2 i 1
I |Postad
- Fibermesh 6130 - fibrvlowane
- Fibermesh HPP elementarne
2 | Dlugose:
- Fibermesh 6130 mm 19
- Fibermesh HPP 45
3 | Grubosé
- Fibermesh 6130 um 100
- Fibermesh HPP 1100
4 | Gestose keg/m : 0.9
5 | Absorpeyjnoscé nmim brak
6 | Temperatura zaplonu i & 590
7 | Temperatura topnienia T od 160 dol170

3.2 Wymagania dla betondw z wioknami Fibermesh 6130 i Fibermesh HPP

Beton wrorcowy 1 zaprawe wzorcowa wykonuje sie wg Zalecen [BDIM udzielania Aprobat
Technicznych Nr Z/98-03-007 "Domieszki i dodatki do betondw i zapraw w budownictwie
drogowym i mostowvm™, Dla betonu wzorcowego z wldknem Fibermesh 6130 1 Fibermesh
HPP przy stalej konsvstencji wykonuje sie mieszanke Nr [

Wymagania dotvczace cech betonow z wloknami Fibermesh 6130 1 Fibermesh HPP
przedstawiono w tablicy 2.
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Tablica 2
Lp. Wihasciwoscei lednostki Wymagania Metody badan wedlug
| 2 4 i
zas wigzania cementu 2 . jak tego same -
p AR OMERE | g jak logo SaMELO. | pr: N 480-2:2006 (1)
wloknami cementu bez wiokien
Zmiana objetosci cementu jak tego samego .
B s aliiba s : O T ! PN-EN 196-3:2006
7 wloknami cementu bez wlokien
Konsystencja mieszanki el e
3 | betonowe] badana metoda - J - i PN-EN 12350-2:2001
: WZOrCowe)
stozka opadowego :
4 l«’,;iwarlmé:f pnwiclrm.w % 5,3 Oh + Tmrm:&é L“:EI PN-EN 12350-7-2000
mieszance belonowe) micszanki wzorcowj
Wytrzvmalose na sciskanie e :
S = 100 % wartosc
5| po 28 dniach % 100 % wartosel |- N 12390-3:2002
P betonu wzorcowego
w temp, 20 "C
. e 100 % wartosel betonu .
6 | Wytrzyvmalos¢ na zginanie % & ; _ : PN-EN 12390-5:2001
WZOTCOWego
Procedura Badawcza
7 [ Masigkliwosé betonu Yo <5 IBDiM
Nr PB/TB-1/22:2005
Odpornosé betonu na Procedura Badaweza
8 | dzialanic mrozu, > F150 [BDIM
stopien mrozoodpornosci - C N Nr PB/TB-1/23:2005
Przepuszezalnosé wody Procedura Badawcza
9 | przez beton. W8 IBDIM
stopien wodoszezelnosel - = Nr PB/TB-1/24:2005
10 | Skurez betonu %o =0.6 PN-B-06714.23:1984
Oddrialywanie korozyjne wg

na zbrojenie betonu

PN-B-01810:1986 p.3

PN-B-01810:1986

4 WYTYCZNE DOTYCZACE PAKOWANIA, TRANSPORTU 1 SKLADOWANIA
ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO

4.1 Pakowanie

Wlokna Fibermesh 6130 sa konfekcjonowane w porcjach 0.9 kg i pakowanveh w plastikowe
woreczki lub samorozpuszezalne worki typu Fas-Pak™, Opakowanie zbiorcze stanowia
kartony zawierajgee 12 torebek.

Wtokna Fibermesh HPP sg konfekcjonowane po 10 kg w twardych papierowych kartonach
odpornych na wilgoc.
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4.2 Przechowywanie i transport

Pudetka # wloknami Fibermesh 6130 1 Fibermesh HPP powinny by¢ przechowywane w
suchyeh i czystych miejscach pod prevkryeciem.

Opakowanie z wioknami Fibermesh 6130 i Fibermesh HPP nalesy transportowad krvtymi
srodkami transportu chronige opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zgodnie
7 Prawem przewozowyim.

4.3 Sposdb znakowania wyrobu budowlanego

Wyroh nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury ¢ dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow deklarowania zgodnodei
wyrobow budowlanyeh oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz, U, Nr 198,
poz, 2041),

Kazdy pojemnik lub worek powinny mie¢ etvkiete zawierajaeq nastgpujgee dane:

- nazwe wyrobu,

- nazwe i adres producenta.

- datg produkeji i okres przydatnosci do stosowania,

- ogalne zasady przechowywania i stosowania,

- Nr deklaraeji zgodnosei,

- Nr Aprobaty Techniczne] IBDIM Nr AT/2007-03-0272.

5 OCENA ZGODNOSCI WYROBU BUDOWLANEGO

5.1 Obowigzujacy system oceny zgodnosdci

Zgodme z art, 4, art, 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 pkt. | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o
wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881) wvrob, ktorego dotyezy nimejsza Aprobata
Techniczna, moze bvé wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wilasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu,
jezeli producent dokonal eceny zgodnosei. wvdal krajowa deklaracje zgodnodcei z Aprobata
Techniczng IBIIM Nr AT2007-03-0272 | oznakowatl wyrob znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobaw deklarowania zgodnodcei wyrobéw budowlanyeh oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) oceny zgodnodci wyrobu z Aprobaty
Techniczna IBDIM Nr AT/2007-03-0272 dokonuje producent, stosujge system 3 .

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, producent moze wystawicé Krajowa deklaracje
zgodnosci AT/2007-03-0272 na podstawie:

a) wstepnego badania typu prowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b) zakladowej kontroli produkeji.
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5.2 Wstepne badanie tvpu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wilasciwosei techniczno-
uzytkowe, wykonywane przed wprowadzeniem do obrotu i stosowania.

Wstepne badanie tvpu obejmuje badania wg tablic 11 2.

Badania, kidre w  procedurze aprobacyvine] byvly podstawa do  ustalenia  wlasciwodcei
techniczno-uzytkowych moga stanowié wstepne badanie typu w ocenie zgodnosed.

5.3 Wymagania dla zakladowej kontroli produkeji

Zakladowa kontrola produkceji powinna obejmowag:

specyfikacje 1 sprawdzanic  materialow  poprzez  skontrolowanie  dokumentow
przedstawionych przez producenta tveh materialdow i porownanie ich wlasciwosei z
wymaganiami,

kontrolg i badania w procesic wytwarzania, prowadzone przez producenta wedlug zasad i
procedur okreslonyeh w dokumentacji zakladowej kontroli produkeji wlokien Fibermesh
61301 Fibermesh HPP i porownanie wynikow badan z wymaganiami p. 3,

5.4 Badania wyrohdw

5.4.1 Program badan

Program badan obeimuje;

hadania biezace,
badania vzupelniajace.

5.4.2 Badania biczace

Badania biezace obejmuja sprawdzenie:

postaci,

dhugosci.
grubosct,
pestosel.

5.4.3 Badania uvzupelniajace

Badania uzupeiniajace obejmujg sprawdzenie:

absorpevinosel,

temperatury zaplonu,

temperatury topnienia.

czasu wigrania cementu z widknami.

zmiany objetosci cementu z wioknami,

konsystencji mieszanki betonowej badanej metoda stozka opadowego,
zawartoscl powielrza w mieszance betonowei,
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= wytrzvmatosci na sciskanie po 28 dniach w temperaturze + 20 °C.
- wytrzyvmalosci na zginanie.

- nasiakliwosel betonu,

- odpornosei betonu na dzialanic mrozu w wodzie.

- przepuszezalnosci wody przez beton,

- skurczu betonu,

- oddzialywania korozyinego na zbrojenie betonu.

5.5 Czestotliwosé badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan. ale nie
readzie) niz dla kazdej partii wyrobu.

Wielkose partii powinna by¢ okreslona w dokumentac)i zakladowej kontroli produkeji.
Badania uzupelniajgee powinny byé wykonywane wg p. 3.4.3 nie rzadziej niz raz na 5 lat.
5.5 Metody badan

Badania powinny by¢ wykonywane wg norm i metod podanyeh w punkeie 3,

5.6 Pobieranie probek do badan

Probki do badan nalesy pobiera¢ zgodnie ze specyviikacja okreslong w zaktadowej kontroli
produke)i.

5.7 Ocena wynikiw badan

Wyprodukowany wyrob nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami niniejsze] Aprobaty
Techniczne) IBDIM Nr AT/2007-03-0272, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6 USTALENIA FORMALNOPRAWNE

6.1 Aprobata Techniczna IBDIM nie narusza uprawnien wynikajacyeh z ustawy z dnia 30
ezerwea 2000 r. Prawo wlasciwosci przemyslowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r.. poz.
508). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazkow producentow skladajacveh wniosek
o wydanie Aprobaty Techniczne] IBDIM.

6.2 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-0272 jest dokumentem stwierdzajacym
przydamosé  dodatkow  do  betonow  Fibermesh 6130 1 Fibermesh HPP - wilodkien
polipropyvlenowyvch cietveh w  inzynierii komunikacvinej. w zakresie wynikajgeym =z
postanowien Aprobaty Techniczne) IBDIM.
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6.3 Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2007-03-0272 nie jest dokumentem dopuszezajacym
dodatki do betonow Fibermesh 6130 1 Fibermesh HPP — widkna polipropylenowe cigte do
obrotu i stosowania w budownictwie,

Zgodnie z art. 10, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89. poz. 414 z
pozniejszymi zmianami) wyrob. ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT2007-03-0272 mozna stosowa¢ przy wykonywaniu robot budowlanych wylacznie, jezeli
wyrdb ten zostal wprowadzony do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami.

6.4. Aprobata Techniczna IBDIM  Nr AT/2007-03-0272  nie  jest  dokumentem
upowazniajgeym do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym przed wprowadzeniem do
obrotu,

Zpodnie z art. 5.1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. L. Nr 92, poz. 881) wyrob nadaje si¢ do stosowania prey wykonywaniu
robot budowlanych jezeli jest oznakowany znakiem budowlanym.

Ognakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszezalne, jezeli producent
dokonal oceny zgodnosei i wydal, na swojg wylaczng odpowiedzialnosé krajowa deklaracie
zpodnosei z Aprobata Techniczng IBDIM.

6.5 Instytut Badawcezy Drog 1 Mostow w Warszawie wydajac Aprobatg Techniczng [BDiM
nie hierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wylaeznych i nabytych.

6.6 Wszelkie odstgpstwa od postanowien Aprobaty Techniczne) [BDIM wymagajy pisemnej
zgody Instytutu Badawcezego Drog i Mostow w Warszawice.

6.7 Aprobata Techniczna IBDIM nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosei za whasciwg
Jakos¢ dodatkow do betondw Fibermesh 6130 i Fibermesh HPP - wiokien polipropylenowyeh
ciglych oraz wykonawcedw robot budowlanych od odpowiedzialnodei za ich whasciwe
zastosowanie.

6.8 Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie moze uchylié Aprobate Techniczng z
uzasadnionych przycayn,

6.9 Aprobata Techniczna IBDIM nie zast¢puje pozwolen wladz budowlanych niezbednych do
prowadzenia robot w zakresie inzynierii komunikacyinej.

przekazywania odbicreom dodatkéw do betonow Fibermesh 6130 i Fibermesh HPP - wlokien
polipropylenowych cigtvch firmowej instrukeji w jezyku polskim, okreslajacej warunki
stosowania, skfadowania i transportu.

6.10 Wnioskodawca niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiIM  jest zobowigzany do

7 TERMIN WAZNOSCI
Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2007-03 -0272 jest wazna do dnia 02 grudnia 2012 r,

Wainos¢ Aprobaty Technicznej IBDIM Nr AT/2007-03-0272 moze byv¢ przedluzona na
kolgjne okresy. jezeli jej Wnioskodawca lub formalny nastepea wystapi w tej sprawie do
Instyvtutu Badawczego Drog i Mostow w Warszawie z odpowiednim wnioskiem. nie pozniej
mz 3 miesigee przed uplvwem terminu waznosci tego dokumentu.
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B. AKCEPTACIJA

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
{Dz. U. Nr 249, poz. 2497). w wvniku postepowania aprobacyjnego przeprowadzonego na
wniosek firmy:

Fibermesh, a division of Synthetic Industries
4019 Industry drive
Chattanooga, TN 37 416, USA
z oddzialem europejskim:
Propex Concrete Systems Lid.
Propex House
9 Royal Court, Basil Close
Chesterfield, Derbyshire S41 7SL
Wielka Brytania
Instytut Badawezy Drog i Mostow w Warszawie pozyvtywnie ocenia technicznie 1 stwierdza

przydatnose wyrobu budowlanego pan.:

Dodatki do betonow Fibermesh 6130 i Fibermesh HPP
- wlokna polipropylenowe cigte

do stosowania w inzvnierii komunikacying) w zakresie okreslonym w punkeie 2 niniejsze]
Aprobaty Techniczne).

-I.\ - .\\ Z 3 ;

i 1 F
N, r\‘x__ ) -
Warszawa, 22 pazdziermnika 2007 r. N4 oo = i

' & \.\H-,_I_ "_-‘.“.F':__'f-"

Koniec
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C. INFORMACIJE DODATKOWE

Slowa kluczowe: BETON, DODATEK, WLOKNA POLIPROPYLENOWE. FIBERMESH &l30,
FIRERMESH HPP, SKURCZ PLASTYCZNY

1 INFORMACJA O APROBACIE TECHNICZNE.]

Ninigjsza Aprobata Techniczna Nr AT/2007-03-0272 uniewaznia i zastepuje Aprobalg
Techniczng Nr AT/2002-04-0272 (wydanie I1).

W Aprobacie Technicznej Nr AT/2007-03-0272 wprowadzono nastgpujgee zmiany:

- zZmieniono nazwe oddzialu europejskiego,

- przedluzono termin waznosci.

- uaktualniono normy,

- wprowadzono system oceny zgodnoser wyrobu,

- uaktualniono  tekst Aprobaty  Techniczne IBDIM  pod  wzglgdem  formalnoprawnym
doprowadzajace do zgodnosel z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia 8 listopada
2004 r. (Dz. U, Nr 249, poz. 2497),

2NORMY | DOKUMENTY POWOLANE

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu — Czgs¢ 3:Oznaczanie czasow wigzania |
stalosci objeloded

PN-EN 480-2:2006 (17) Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu — Metody badan — Czesé 2
(znaczanie czasu wiazania

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowe) — Czgsé 2: Badanie konsystencji metoda
opadu stozka

PN-EN 12350-7:200]1 Badania mieszanki betonowe) — Czgsc 7: Badanie zawartosci
powietrza - Metody cisnieniowe

PN-EN 1239(-3:2002 Badania betonu — Czgsc 3: Wytrzvmatos¢ na sciskanie probek do
bhadania

PN-EN 12390-5:2001 Badama betonu — Czesé 5: Wytrzymalosé na zginanie probek do
badania

PN-B-01810:1986 Antvkorozvine zabezpieczenia w budownictwie - Wihasnodel ochronne
betonu w stosunku do stali zbrojeniowe] - Badania elekirochemiczne

PN-B-06250:1988 Beton zwvkhy

PN-B-06714.23:1984 Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie zmian objgtodciowveh
metodyg Amslera

Procedura Badawceza IBDIM Nr PB/TB-1/22:2005 wg PN-88/B-06250 Badanie nasiakliwosci
betonu

Procedura Badaweza IBDIM Nr PB/TB-1/23:2005 wg PN-88/B-06250 Badanie odpornosei
betonu na dziatanie mrozu

Procedura Badawcza IBDIM Nr PB/TB-1/24:2005 wg PN-88/B-06250 Badanie stopnia
preepuszezalnoser wody preez beton
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Zalecenia IBDIM udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/98-03-007 "Domieszki i dodatki do
betonow i zapraw w budownictwie drogowym | mostowym”™

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. Ul Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi
Zmianamij,

Ustawa z dnia 30 czerwea 2000 r.. Prawo wilasnosci przemyslowej (Dz. U Nr 49 z dnia 21
maja 2001 r.. poz. 508).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.. o wyrobach budowlanyeh (Dz. U. Nr 92, poz. 881},

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawic sposobow
deklarowania zgodnosct wyrobdw budowlanyeh oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U, Nr 198, poz, 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobal
technicznyeh oraz jednostek organizacyjnveh upowaznionych do ich wydawania (e, L Nr
249, poz.2497).

IDOKUMENTY WYKORZYSTYWANE W POSTEPOWANIU APROBACYJINYM

Wyniki badan betonu 2 wloknem polipropvlenowvm Fibermesh 6130 dla zastosowan w
budownictwie drogowym i mostowym. Opracowanie 1BDiM-Osrodek Badan Mostow,
Betondw 1 Kruszyw, Zmigrod-Weglewo, pazdziernik 1995 .,

British Board of Agrement (BBA) Assessment | Fibermesh™ Polipropylene Fibres for
concerte. Fibermesh Europe Fibermesh House. Smeckley Wood Close. Chesterlield 841 9P7
England, 09/1993

Widkna do betonu Fibermesh certviikat N"92/2857 wydany przez British Board of Agrement
(BBA) dnia 5.07.1993

A Report for Synthetic Industries (81) Europe Lid, School of Architecture and Construction,
The university of GREENWICH, December 2002 r.

Fiber reinforced concrete panel tests for Tapex Concrete Fibers Division. TSE Report Nuber
065. October 2003 r.

4 WNIOSKODAWCA / PRODUCENT

Fibermesh, a division of Synthetic Industries
4019 Industry drive
Chattanooga, TN 37 416. USA

z oddzialem europejskim:

Propex Conerete Systems Lid.
Propex House

9 Royal Court. Basil Close
Chesterlield, Derbyshire § 41 781
Wielka Brytania
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5 KRAJOWY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA

Centrum Badawczo-Produkeyine

WALCOR™ Spolka z 0. o,

ul, Kepska 12

45-130 Opole

dyrekeja; tel./fax (0-77) 455 46 10

Dzial Handlowy: tel./fax (0-77) 455 74 77, 457 98 36
www.alcor.pl
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Instviut Badawczy Drog 1 Mostow

ul. Japicllonska 80

03-301 Warszawa

tel: (0-22) 614 56 59, 811 32 31 wew, 278
fax: (0-22) 67541 27, 811 17 92
www.ibdim.edu.pl



