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Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-3570/99

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji 2z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat | kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), w wyniku postgpowania ak-
ceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy

CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE ,ALCOR" Sp. z 0.0.
45-130 Opole, ul. Kepska 12

stwierdza sie przydatnoéé do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa!

| WLOKNA POLIPROPYLENOWE DO BETONU.

w zakresie | na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktory stanowi integralng czesc
niniejszej Aprobaty Techniczng] ITE.

Termin waznosai:
31 marca 2004 1,

L BYREKTOR
wizZastepea'Dyrektora
tles NonkuworBrdiweavoly

ool e hah, g, ,"dfh-; SR S
Zm .".3 ur eeslvieshy
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| 'l

f

Warszawa, marzec 1999 r,

Dekument Apratiaty Techniczned ITB: AT-15-3570098 rawiara 12 stron
Tekat tage dokumentu kopiowat mazna tylko w cidodel Pubfikowania lub upowszechnionia w kazda| mpa| formie fragmentaw
toksty Aprobaty Techriczng), wymagn pisemnego urgedniana 2 Instytutom Techniki Budowlana|
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POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejsze] Aprobaty Techniczne] ITB sa wiokna polipropylenowe
FIBERMESH, FIBERMIX | HARBOURITE do betonu, produkowane przez firmeg
SYNTHETIC INDUSTRIES Inc., 4019 Industry Drive, Chatanooga, USA. Maja one postac
luznych wiazek wickien o wymiarach podanych w tablicy 1.

Widkna FIBERMESH, FIBERMIX i HARBOURITE wykonywane sg z polipropylenu,

charakleryzujacego sie temperaturg migknienia = 145°C,

W trakcle produkcji sa one specjalnie preparowane, co nadaje im wiasciwosci anty-
elektrostatyczne i hydrofilowe, utatwiajgce podczas mieszania rownomieme rozproszenie

wickien w mieszance betonowej,

Wiasciwosci techniczne wiokien FIBERMESH, FIBERMIX i HARBOURITE oraz wia—

sciwosci betondw wykonanych z dodatkiem tych wickien podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Widkna polipropylenowe FIBERMESH, FIBERMIX | HARBOURITE dodane w itosei
0.9 kg/m’ do s$wieze] mieszankl betonowej pelnig rolg mikrozbrojenia zmnigjszajgcego
skurcz plastyczny | zapobiegajacego tworzeniu sie mikrospekan w twardniejacym betonie

oraz ograniczajacego powstawanie rys skurczowych w betonie stwardniatym.

Betony z wioknami polipropylenowymi przeznaczone sg do wykonywania posadzek
przemystowych, prefabrykowanych elementow  cienkosciennych, zapraw tynkarskich.
Wikna (szczegdine wiokna HARBOURITE) moga byé takze stosowane do betondw na-
tyskowych. Betony wykonywane z zastosowaniem wiokien bedacych przedmiotem ni-
niejsze] Aprobaty Techniczne| ITB moga by¢ uzytkowane wylgcznie w warunkach
srodowiska nieagresywnego wedlug PN-82/8-01801.
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Zastosowanie wickien polipropylenowych powinno byc poprzedzone opracowaniem
odpowiedniej technologii betonu | zweryfikowane przeprowadzeniem badan sprawdzajacych

wlagciwosci mieszanki betonowe| oraz betonu.

Przy projektowaniu betondw z wioknami FIBERMESH, FIBERMIX | HARBOURITE
zaleca sie stosowanie cementu powszechnego uzytku wediug normy PN-B-13701 oraz
kruszywa o uziamieniu do 16 mm. Stosunek w : ¢ nie powinien przekraczac wartosci 0,55,

Klasa betonu powinna byc nie mniejsza niz B25.

lloéé widkien dodawana do betonu wynosi 0,9 kg/1 m’, Widkna dodawane sa bez-
posrednio do betoniarek samochodowych, w wylwomiach betonu lub na budowie. Wy-
magane jest rownomierne rozproszenie wiokien w betonie Szczegotowy sposob dozowania

witkien okresla producent.

Konstrukcje | wyroby z betonow z dodatkiem wiokien polipropylenowych powinny byc
poddawane pielegnacii, lak jak konstrukcje z betondéw zwykiych.

Widkna polipropylenowe nie moga byc stosowane do produkcji elementow prefabry—
kowanych poddawanych przyspieszonemu dojrzewaniu za pomoca obrobkl termiczne|

o temperaturze = 140°C.

Zgodnie z Ocena Higieniczna (patrz: INFORMACJE DODATKOWE) wydana przez
Parstwowy Zakiad Higieny w Warszawie, wickna polipropylenowe do betonu FIBERMESH,
FIBERMIX | HARBOURITE zostaty ocenione pozytywnie pod wzglgdem zdrowotnym.

3. WEASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

Wymagane wiasciwosci widkien polipropylenowych FIBERMESH. FIBERMIX |
HARBOURITE przedstawiono w tablicy 1, a wymagane wiasciwosci betonu z widknami
polipropylenowymi dodanymi w illosci 0.8 kg na 1 m’ mieszanki betonowej przedstawiono w
tablicy 2.
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Tablica 1

Wiasciwosci wiokien polipropylenowych FIBERMESH, FIBERMIX | HARBOURITE

Poz. Wiagciwosci Wymagania Badania
FIBERMESH | FIBERMIX |HARBOURITE wedtug

f z 5 4 Fi g
1| Wyglad zewnglriny wiokna |ednorodne barwy przsjrzysto-bialg| wizualnia
2 | Sradniea, [um) 1002 10% | 32210% | 100£10% | PN-86/P-04761/08
3 | Masa liniowa, |dtex]” B0 = 15% 6+ 15% B0 = 158% PN IS0 18731997
4 | Cugose. [mm) 19 =10 12+ 10 1910 PM-02/P-04761/02
& | Wytrzymalose wiasciwa, [chNidiex) = 245 PM-85/P-04761/04
6| Wydluzenie pray zerwaniu, [%] 5 350 Ph-85/F-04761/04
7| Temperatura migkmenia, ['C) =145 PH=-81/C-04513

* diex = 0,1 tex (fex - jednostka masy liniowej rowna 1 g/km)

Tablica 2
Wiasciwoscl betonow z wicknami polipropylenowymi
FIBERMESH, FIBERMIX i HARBOURITE
Poz. Wiasciwosci Wymagania Badania wg
! 2 3 4
1 | Zawartosc powietrza w mieszZance %3 PM-88/8-08250
betonowe;, [T
2| Wyalad zewnetrzny pa 24 h brak widocznych rys p:5.3:1
twardnienia
3 | Wytrzymatosc na Sciskanie po 28 nie mnigjsza niz betonu kontrelnega:® PM-B8/B-06250
dniach twardnienia, [MFa]
4 | Wytrzymatosc na rozcigganie prey nis mniejsza niZz bstonu Kontrolnags ” PM-20/B-06250
zginaniu pe 28 dniach twardnienia,
[MPs]
5 | Nasiakliwosc. [%] <5 Ph-88/B-06250
& | Przepuszezalnosc wody nie wigksza miz betonu kontrolnego * PM-88/B-062510
T | Skurzz, [%e] <06 PH-B4/8-06714/23
8 | Odporneéé na dziatanie mrozu " nie mnigjsza mi betonu Kontralnego © Fi-38/B-06250
8 | Odpornose na uderzenia *° nia mniejsza niz batonu kontrolnego * p.5.32

' wadig PN-B0/B-06243 - beton o takim samym skladzie lecz bez dodatku widkien palipropylanowych

** badania aprobacyine
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Wickna polipropylenowe FIBERMESH, FIBERMIX | HARBOURITE powinny byc
opakowane w torebki zawierajace 0,9 kg wyrobu (przeznaczonego na 1 m' betonu) lub o

masie uzgodnione| migdzy dostawca a odbiorcg (dostosowane| do pojemnosci betonlarki).

Na kazdym opakowaniu powinna byé umieszczona etykieta zawierajgca co najmnie|

nastepujace dane:

nazwe | adres Producenta,
- nazwe wyrobu,
- dhugosé wickien,
- mase 1 opakowania,
- date produkcii,
- numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-3570/89),
- numer centyfikatu lub dekiaracji zgodnosc,
- znak budowlany.
Sposob oznakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozpo-
rzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnoscl, wzont deklaracii zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, poz. 728).

4.2. Przechowywanie i transport

Wiokna polipropylenowe FIBERMESH, FIBERMIX i HARBOURITE nalezy przecho-

wywad | fransportowac zgodnie z instrukcja Producenta.
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5. KONTROLA JAKOSCI WYROBU

5.1, Zasady ogolne

W praocedurze kontroli jakosci wyrobu, postanowienia Aprobaty Techniczne| ITB,
dotycza zakresu oraz trybu wykonywania badan kontrolnych i na tej podstawie techniczne

oceny jakosci.

Badania kontrolne | oceneg jakosci wyrobu nalezy przeprowadzac zgodnie z zasadami

okreslonymi w p. 5.2 = 5.4

5.2, Program badan kontrolnych

5.2.1. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie nastgpujacych
wlagciwosci widkien polipropylenowych FIBERMESH, FIBERMIX | HARBOURITE!

a) Srednicy,

b) masy liniowej,

¢) diugoscai,

d) wytrzymaltosci wiasciwe],
e) wydluzenia przy zerwaniu,
f) temperatury migknienia.

Badania biezace powinny byt wykonywane dla kazdej przedstawiongj do odbior
partii widkien palipropylenowych FIBERMESH, FIBERMIX i HARBOURITE.

5.2.2. Badania okresowe. Badania okresowe obgjmuja badania wediug p. 5.2.1 oraz
sprawdzenie nastepujgcych wiasciwoscl  betonu  z  wigknami  polipropylenowymi
FIBERMESH, FIBERMIX lub HARBOURITE:

a) zawartosci powielrza w mieszance betonowej,
b} wygladu zewnetrznego po 24 h twardnienia,
¢) wylrzymalosci na sciskanie,

d) wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu,

@) nasiakliwosci,
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przepuszczalnosci wody,
skurozu.

Badania okresowe nalezy wykonywac lub potwierdzac nie rzadziej niz raz na 3 lata.
yniki badan okresowych wykonanych w laboratoriach | metodami akredytowanymi przez
slskie Centrum Badan | Certyfikac)i moga stanowié podstawe do uzyskania certyfikatu

jodnoscel z niniejsza Aprobala Techniczng ITB

5.3. Metody badan

Badania kontrolne wymienione w p. 5.2,1 oraz 5.2.2 powinny bycC wykonywane We-
lug metod podanych w tablicy 11 tablicy 2. kol. 4, Wyniki badan nalezy pOrownac z wy-

naganiami podanymi w kol. 3 tych tablic.

5.3.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego po 24 h twardnienia. Badanie ma na
elu okreslenie wplywu zastosowania wiokien polipropylenowych FIBERMESH, FIBERMIX |
HARBOURITE na eliminacje rys skurczowych na powierzchni betonu po 24 godzinach

hwardnienia,

Do badania nalezy przygotowac dwie stalowe formy w ktorych zostana zaformowane
dwie piyty o wymiarach min. 900 x 400 x 50 mm: z mieszanki betonowe] z wioknami poli-

propylenowymi oraz z betonu kontrolnego — o takim samym skladzie lecz bez wtokien.

Po zaformowaniu plyt | wygtadzeniu ich powierzchni, przez pierwsze 4 godziny nalezy
w pomieszozeniu w Ktorym sig znajduja, przy pomocy ukiadu termowentylatordw, zapewnic
lemperature 28 = 2°C | wilgotnosc wzgledna powietrza 38 = 5%. Dalsze dojrzewanie po-
winna odbywaé sig w temperaturze 25 + 2°C | wilgotnosci wzglgdne] da 45%. Po uplywie
24 godzin nalezy dokonaé obserwacii powierzchni obu piyt. Na powierzchni piyty z wiok-

nami polipropylenowymi nie powinno by¢ widocznych rys.

5.3.2. Sprawdzenie odpornosci na uderzenie. Do badania nalezy przygotowad po
dwie probki w ksztatcie walcow 0 &rednicy $150 mm i wysokosci 150 mm — z betonu z

wioknami polipropylenowymi | z betonu kontrolnego jak w p. 5.3.1.
Rozformowane po 24 h probki nalezy przechowywac przez 28 dni w komarze o wil-
gotnoécl wzgledne] powietrza powyze| 95% i temperaturze 18 + 2°C.

Badania odpornosci betonu na uderzenie nalezy wykonac na prabkach walcowych o
grednicy 150 mm i wySOKOSC 63,6 mm, uzyskanych z pocigcia wozesnie] przygotowanych

pribek walcowych o wysokosci 150 mm.
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Uderzenia na probke badang nalezy wykonac za pomoca bijaka o masie 4,54 kg,
spadajacego ze state] wysokosci, rawnej 457 mm. na kulke stalowa o srednicy 63,5 mm.
spoczywajacg na probce. Probke umieszcza sie centrycznie na metalowe] podstawie
miedzy czterema ogranicznikami wykonanymi z ptaskownikdw, Odstepy miedzy tymi a-
granicznikami | zewnetrzng powierzchnig probki wynosza 4,5 mm. Za miarg odpornosc
betonu na uderzenia przyjmuje sie liczbe uderzen do zarysowania (powodujgca widoczne
golym okiem peknigcie na gome] powierzchni probki) oraz liczbe uderzen do zniszczenia
{po klorej powstaje lakie rozwarcie rys w probce, ze nastepuje zetknigcie jej pawlerzchni
bioczne| z ogranicznikami usytuowanymi wokdt nigj).

5.4, Ocena wynikow badan

Partig widkien polipropylenowych FIBERMESH, FIBERMIX lub HARBOURITE nalezy
uznac za zgodng z wymnaganiami niniejsze] Aprobaty Techniczne] ITB, jezell wyniki

wszystkich badan wyszczegoinionych w p. 5.2.1 i w p. 5.2.2 53 pozylywne,

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-3570/28 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatnos¢ wickien polipropylenowych FIBERMESH, FIBERMIX | HARBQURITE do sto-
sowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty. Zgodnie z
art. 10, ust. 2, pkt 1b Prawa Budowlanege (Dz. U. Nr 111:1997, poz. 726) wyroby. ktdrych
dotyczy niniejsza Aprobata, sa dopuszczone do obrotu | powszechnego stosowania w
budownictwie po dokonaniu cceny zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-3570/99 i
wydaniu, w trybie zgodnym z odrebnymi przepisami, ceryfikatu zgodnosci lub deklaracji

zgodnosci z Aprobata.

Certyfikat zgodnosci z Aprobata Techniczng wydawany jest przez wiasciwg jednostke akre-
dytowana przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji. Deklaracjg zgodnosci wydaje Pro-
ducent wiokien polipropylenowych FIBERMESH, FIBERMIX | HARBOURITE.

6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisaow
0 ochronie wlasnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Prezesa Rady Mini-
strow z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia

19 pazdziemika 1972 r. 0 wynalazczosci (Dz. U, Nr 26, poz. 117). Zapewnienie lych upra-
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wnien nalezy do obowigzkow korzystajacych z rozwiazania technicznego bedacego

przedmiotem niniejsze] Aprobaty Technicznei.

6.3. Instytut Techniki Budowlanej wydajgc Aprobate Techniczna nie bierze odpowie-

dzialnosci za ewentualne naruszenie praw wylacznych i nabytych.

6.4. Wszelkie odstepstwa od postanowien niniejszej Aprobaty Technicznej wymagajg
pisemnej zgody Instytutu Techniki Budowlanej, Producent wyrobow zobowigzany jest po-
wiadamiac¢ Instytut o zamierzonych zmianach modemizacyjnych rozwiazan materiatown—
technologicznych, moggcych miec wplyw na wiasciwosci techniczne oraz warunki stoso-

wania tych wyrobow.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalma Producenta od odpowiedzialnoscl za wia-
Sciwa jakose wyrobow, oraz wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosct za

wlasciwe ich zastosowanie.

6.6. Instytut Techniki Budowlanej, lub upowazniona przez niego jednostka badawcza,
ma prawo przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania postanowien zawartych w

Aprobacie Technicznej ITB.

6.7. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania postanowien zawarych w Apro-
bacie Technicznej ITB, lub na skutek innych uzasadnionych przyczyn technicznych, Instytut

Techniki Budowlanej ma prawo zawiesic lub uchylic wydana Aprobate.

6.8. Aprobata Techniczna ITB nie zastepuje pozwolen wiadz budowlanych nie-
zbednych do prowadzenia robdt budowlanych. Aprobate te nalezy przedstawiaé wtadzom

budowlanym w postacl uwierzytelnionej kopil lub egzemplarza wydawnictwa ITB.

6.9. W tresci wydawanych prospektéw i ogtoszen oraz innych dokumentow zwigza-
nych z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie widkien polipropylenowych
FIBERMESH, FIBERMEX | HARBOURITE, nalezy zamieszczad informacje o udzielongj tym
wyrobom Aprobacie Techniczne] ITB: AT-15-3570/98.
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7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-3570/92 wazna jest do dnia 31 marca 2004 r.

Waznosc Aprobaty Techniczne] ITE moze byc przediuzona na kolejne okresy, jezeli
le| Wnioskodawca, lub formainy nastepca, wystapl w te| sprawie do Instytutu Techniki Bu-
dowlanej z odpowiednim wnioskiem nie pozniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
waznoscl tego dokumentu, Instytut Techniki Budowlane| moze z inicjatywy wlasne] prze-

diuzyC waznose wydane) przez siebie Aprobaty Techniczne.

Koniec

INFORMACJE DODATKOWE

Normy zwigzane

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-84/B-06714/23 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zmian liniowych meftoda

Amslera

PN-B-19701:1987  Cement. Cementy powszechnego uZytku. Skfad, wymagania | ocena
Zgodnosci
FN-81/C-04513 Oznaczanie granic temperatury topnienia lub temperatury rozkfadu

substancyi organicznych

PN-92/P-04761/02 Metody badan surowcow wiokienniczych, Wiokna chemiczne. Wy-

znaczanie diugosci wiokien odcinkowych

PN-85/P-04761/04  Melody badan surowcow widkienniczych. Wiokna chemiczne. Wy-

znaczanie wskaznikow przy rozcigganiu statycznym
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PN-86/P-04761/08  Metody badan surowcow widkienniczych. Widkna chemiczne. Wy—

Znaczanie sredricy

PN-82/B-01801 Antykorozyfne zabezpieczenia w budownictwie. Konstiukcje beto—
nowe | zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

PN-ISC 19731997  Widkna tekstylne. Wyznaczanie masy liniowef. Metoda grawime-
tryczna | metoda wibroskopowa

Sprawozdania z badan, oceny
« TW0B995/W-128. Badania betonu z wicknem polipropylenowym Fibermesh 6130 do
zastosowan w budownictwie drogowym | mostowym. Instytut Badawczy Drag | Mostow

e LB-301/98. Badania wickien polipropylenowych do betonu FIBERMESH, FIBERMIX |
HARBOURITE. Zakiad i Laboratorium Betonu ITB. Warszawa, 1998 r.

» Ocena Higieniczna Nr B-325/98. Panstwowy Zaktad Higieny, Warszawa



