
WYTYCZNE DOBORU WŁÓKIEN DO BETONU W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH 
 

 
 
 

Przeznaczenie 

 
 

 

FIBERMESH 
e 300 

fibrylowane 

 

FIBERCAST 
500 fibrylowane 

(HARBOURITE) 

 

FIBERCAST 
500 fibrylowane 

(HARBOURITE) 

 

FIBERCAST 
500 fibrylowane 

(HARBOURITE) 

 

FIBERMESH 
150 e3 

elementarne 
(FIBERMIX) 

 

FIBERMESH 
150 e3 

elementarne 
(FIBERMIX) 

 

 
HPP 45 

 

13-19 mm 
 
 

 

6 mm 
 
 

 

12 mm 
19 mm 

 

 

38 mm 
 
 

 

6 mm 
 
 

 

12 mm 
 
 

 

45 mm 
 
 

 

Podkłady betonowe 
 

 

●  
 

○   
 

○ 
 

● 
 

Betonowe nawierzchnie placów i chodników 
 

 

●      
 

● 
 

Przemysłowe posadzki betonowe  
 

 

●     
 

○ 
 

● 
 

Nawierzchnie dróg, mostów, lotnisk, terminali 
 

 

●      
 

● 
 

Płyty stropowe  i nadbetony w stropach 
gęstożebrowych 
 

 

● 
  

○ 
    

● 

 

Konstrukcje żelbetonowe o podwyższonej 
odporności na korozję chemiczną 
 

 

● 
      

● 

 

Jastrychy i gładzie cementowe na materiałach 
izolacyjnych, styropianie 
 

 

● 
     

○ 
 

 

Suche mieszanki betonów, zapraw, zaprawy 
reparacyjne 
 

  

○ 
   

○ 
  

 

Gipsowe gładzie, tynki i stiuki 
 

       

 

Tynki i obrzutki cementowo-wapienne 
 

 
 

●   
 

○   

 

Prefabrykaty betonowe i żelbetonowe 
 

  
 

● 
 

●    

 

Beton torkretowy 
 

  
 

●    
 

● 
 

Renowacyjne nadlewki betonowe na istniejących 
podłożach betonowych, stalowych i drewnianych 
 

 

● 
      

 

Posadzki z ogrzewaniem podłogowym  
 

 

●     
 

○  

 
●  Rekomendowane zastosowanie                                     Minimalna rekomendowana dawka włókien wynosi 0,9 kg/m

3
 betonu lub zaprawy  

○  Dopuszczalne zastosowanie                                          niezależnie od gatunku, wyjątek włókna HPP dawka od 5-7 kg/m
3
 betonu. 


