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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
® OPOLE
= \.conr TERMO - GRUNT

| SEKCJA 1: Identyfikacja substaneji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : farba termoodporna TERMO — GRUNT
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substanecji-lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3.

1.4.

Sektor zastosowania: SU3 Zastosowanie przemystowe, C Kody NACE
SU19 Budownictwo i roboty budowlane, F Kody NACE
Kategoria produktu: PC9 Lakiery i farby, wypetniacze, kity, rozcienczalniki
Kategoria procesu: PROC7 Rozpylanie w warunkach i procesach przemystowych. Warunki przemystowe
PROC10 Nanoszenie watkiem bgdz pedzlem klejow i innych substancji powlekajgcych. Warunki
przemystowe lub nieprzemystowe
PROC11 Rozpylanie poza warunkami lub procesami przemystowymi
PROC19 Reczne mieszanie wywotujgce bliski kontakt, gdy dostepne sg wytacznie Srodki
ochrony osobistej. Otoczenie przemystowe

Zastosowanie mieszaniny: Dla profesjonalnych uzytkownikéw do antykorozyjnego zabezpieczanie powierzchni stalowych i
zeliwnych narazonych na dziatanie wysokich temperatur do 600°C
Zastosowanie odradzane: Przeznaczenie nie ujete w Karcie Technicznej

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: Centrum Badawczo-Produkcyjne "ALCOR” Sp. z 0.0.,
Adres: ul. Kepska 12, 45-130 Opole
Kontakt: tel: 77 457 98 56, fax: 77 457 98 56, e-mail: handel@alcor.pl

Numer telefonu alarmowego
Tel: 77 457 98 56 czynny w godzinach 8:00 — 16:00 w dni robocze
Calodobowo numery: 112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie ratunkowe)

Data sporzgdzenia: 22.04.2005
Data aktualizacji: 08.06.2015
Wersja 4

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1.

Klasyfikacja substaneji-tub mieszaniny

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Wiasciwosci niebezpieczne:

Substancja ciekta tatwopalna, H225 Flam. Liq.3, H226 Flam. Lig.3,

Substancja stafa piroforyczna, H250 Pyr.Sol.1,

Substancja lub mieszanina, ktéra w kontakcie z wodg uwalnia tatwopalny gaz, H261 Water-react.2,
Zagrozenia zdrowia:

Dziata toksycznie po potknieciu, H301 Acute Tox.3,

Dziata draznigco po potknieciu, H302 Acute Tox.4,

Zagrozenie spowodowane aspiracjg, H304 Asp. Tox.1,

Dziatanie draznigce na skére, H312 Acute Tox.4, H315 Skin Irit. 2, EUH066 Skin Irrit.1,

Dziatanie draznigce na oczy, H318 Eye Dam.1, H319 Eye Irrit.2,

Dziatanie szkodliwie w nastepstwie wdychania, H332 Acute Tox.4,

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT), H335 STOT SE3, H336 STOT SE3,

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe w nastepstwie powtarzanego narazenia, H373 STOT RE2,
Zagrozenia srodowiska:

Stwarzajgce ostre zagrozenie dla srodowiska wodnego, H400 Aquatic Acute 1,

Stwarzajgce przewlekte zagrozenie dla srodowiska wodnego, H410 Aquatic Chronic 1,
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1018)

F; R10, R11, R15

Xn; R20, R20/21, R65, R66, R67

Xi; R36, R38

N; R50/53

Zagrozenia dla cztowieka:

Produkt szkodliwy(Xn)

O dziataniu draznigcym(Xi)

Uczulajgcym(Xi)

R20 Dziata szkodliwie na drogi oddechowe

R20/21 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skoérg

R36 Dziata draznigco na oczy

R38 Dziata draznigco na skore

R65 Dziata szkodliwie, moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia
R66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory
R67 Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy

Zagrozenia dla srodowiska:

Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska (N)

R50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w

Srodowisku wodnym

Zagrozenia wynikajgce z wtasciwosci fizykochemicznych:
R10 Produkt tatwo palny

R11 Produkt wysoce tatwopalny

R15 W kontakcie z wodg uwalnia skrajnie fatwopalne gazy

Okreslenia dotyczace prawidlowego postepowania z mieszaning
S2 Chroni¢ przed dzie¢mi

S23 Nie wdychac rozpylonej cieczy

S24 Unika¢ zanieczyszczenia skory

S51 Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy:

S DO

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Zwroty okreslajgce rodzaj zagrozenia
H225 Wysoce fatwo palna ciecz i pary

H226 tatwo palna ciecz i pary

H250 Zapala sie¢ samorzutnie w przypadku wystawienia na dziatanie powietrza

H261 W kontakcie z wodg uwalnia tatwopalne gazy

H301 Dziata toksycznie po potknigciu

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoérg

H315 Dziata draznigco na skore

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319 Dziata draznigco na oczy

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

H336 Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw, poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
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Zwroty okreslajace srodki ostroznosci

Ogolne:

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza, nalezy pokazac¢ pojemnik lub etykiete

Zapobieganie:

P210 Przechowywac¢ z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu.
Palenie wzbronione.

P233 Przechowywacé pojemnik szczelnie zamkniety

P241 Uzywa¢ elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowego/przeciwwybuchowego sprzetu
P242 Uzywac wytacznie nieiskrzacych narzedzi

P243 Przedsiewzig¢ $rodki ostrozno$ci zapobiegajgce statycznemu roztadowaniu

P261 Unika¢ wdychania mgty/par/rozpylonej cieczy

P264 Dokfadnie umy¢ rece i twarz po uzyciu

P271 Stosowaé wylgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska

P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu/ochrone twarzy.

Reagowanie:

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez.
Sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem.

P370 + P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ piany gasniczej, gasnic proszkowych, CO2, mgty wodnej do gaszenia
P332 + P313 W przypadku wystagpienia podraznienia skory: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza

P301 + P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem
P331 NIE wywotywa¢ wymiotow

P362 + P364 Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem.

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$é
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

Przechowywanie:

P403 + P235 Przechowywaé¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé¢ w chtodnym miejscu

P405 Przechowywa¢ pod zamknieciem

Usuwanie:

P501 Zawartos$¢/pojemnik usuwacé do firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi /miedzynarodowymi
przepisami

Skiadniki stwarzajgce zagrozenie: KSYLEN (mieszanina izomeréw), Niskowrzaca frakcja naftowa obrabiana wodorem (ma
zastosowanie nota P i nota H), CYKLOHEKSANON, ACETON

2.3. Inne zagrozenia:
Produkt nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII rozporzgdzenia REACH.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1018)
Oznaczenia literowe i okreslenie niebezpieczenstwa wyrobu bedgce na rynku do 15 czerwca 2017 roku

X y

7%
Xn — szkodliwy F — wysoce tatwopalny ""1 N — niebezpieczny dla srodowiska

Nazwy niebezpiecznych skladnikow umieszczone na etykiecie

Zawiera: KSYLEN (mieszaning izomerdw), Niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem (ma zastosowanie nota P i nota H),

ACETON

Okreslenie rodzaju zagrozenia

R10 - Produkt tatwopalny

R11 - Produkt wysoce fatwopalny

R15 - W kontakcie z wodg uwalnia skrajnie tatwopalne gazy

R20 - Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe

R20/21 - Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skérg

R36 - Dziata draznigco na oczy

R38 - Dziata draznigco na skére

R50/53 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac diugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w
Srodowisku wodnym

R65 - Dziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia

R66 - Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory

R67 - Pary moga wywotywaé uczucie sennosci i zawroty gtowy

TERMO — GRUNT
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Okreslenia dotyczace prawidiowego postepowania z mieszaning
S2 Chroni¢ przed dzie¢mi
S23 Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy
S24 Unika¢ zanieczyszczenia skory
S51 Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Skfadniki zawarte w farbie nie spetniajg kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII Rozporzgdzenia REACH.

| SEKCJA 3: Skiad / informacja o sktadnikach

3.1. Substancje: nie dotyczy
3.2. Mieszaniny: produkt jest mieszanina, zawiera:

3.2.1. KSYLEN (mieszanina izomerow):
Zakres stezen: 10 — 25 % wag.
Numer CAS: 1330-20-7
Numer WE (EINECS): 215-535-7 (601-022-00-9)
Numer rejestraciji wtasciwej: 01-2119555267-33-XXXX
Klasyfikacja wg 67/548/EWG:F; R10, Xn; R20/21; Xi; R38

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: H226 Flam.Lig.3, H301 Acute Tox.3, H312 Acute Tox.4, H315 Skin Irrit.2, H319 Eye Irrit.2, H332 Acute

Tox.4, H335 STOT SE3, H373 STOT RE2.

3.2.2. CYKLOHEKSANON:
Zakres stezen: 10 - 25 % wag.
Numer CAS: 108-94-1
Numer WE (EINECS): 203-631-1 (606-010-00-7)
Numer rejestraciji wiasciwej: 01-2119453616-35-XXXX
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F; R10, Xn; R20,

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: H226 Flam.Liq.3, H302 Acute Tox.4, H312 Acute Tox.4, H315 STOT SE3, H318 Eye Dam.1,

H332 Acute Tox.4.

3.2.3. ACETON:
Zakres stezen: 1 - 5 % wag.
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE (EINECS): 200-662-2 (606-001-00-3)
Numer rejestracji wkasciwej: 01-2119471330-49--XXXX
Klasyfikacja wg 67/548/EWG:F; R11; Xi, R36, Xn; R66, R67
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: H225 Flam.Liq.2, H319 Eye Irrit.2, H336 STOT SES3.

3.2.4. Niskowrzaca frakcja naftowa obrabiana wodorem (ma zastosowanie nota P i nota H):
Zakres stezen: 2 - 5 % wag.
Numer CAS: 64742-48-9
Numer WE (EINECS): 265-150-3 (649-327-00-6)
Numer rejestraciji wtasciwej: 01-2119475133-43-XXXX
Klasyfikacja wg 67/548/EWG:f; R10, Xn; R65, R 66,
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: H304 Asp. Tox. 1, EUH066 Skin Irrit.1.

3.2.5. CYNK, pyt stabilizowany:
Zakres stezen: 25 - 50 % wag.
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (EINECS): 231-175-3 (030-002-00-9)
Numer rejestracji wtasciwej: 01-2119467174-37-XXXX
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: N; R50/53
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: H400 Aquatic Acute 1, H410 Aquatic Chronic 1.

3.2.6. GLIN proszek (nie stabilizowany):
Zakres stezen: 5 - 10 % wag.
Numer CAS: 7429-90-5
Numer WE (EINECS): 231-072-3 (013-002-00-1)
Numer rejestracji wtasciwej: podlega przepisom okresu przejsciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F; R11, R15
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: H261 Water-react.2 i 3, H250 Pyr.Lig. 1, Pyr. Sol. 1.
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Nie ma dodatkowych sktadnikow, ktére wedtug obecnej wiedzy dostawcow sg sklasyfikowane i przyczyniajg sie do klasyfikacji produktu,

i w zwigzku z tym wymagajg ich podania w tej sekcji.
Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg wymienione w sekcji 8.

| SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogdlne: W udzielaniu pierwszej pomocy po zaistnieniu narazenia i przy wystgpieniu objawéw powinna

uczestniczy¢ co najmniej jedna przeszkolona osoba, majgca dostep do apteczki zaopatrzonej w odpowiednie leki i sprzet
niezbedny przy niesieniu pierwszej pomocy. W stanach zagrozenia zycia postepowac dla resuscytacji krgzeniowo-oddechowej: A
(air) — powietrze : przywrécenie droznosci drég oddechowych i swobodny doptyw powietrza do ptuc; B (breathing) -—oddychanie,
prowadzenie sztucznego oddychania metodg usta-usta; C (circulation) — kragzenie, prowadzenie zewnetrznego masazu serca.
Symptomy zatrucia mogg wystgpic¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna co najmniej przez 48 godzin

po wypadku.

Po narazeniu przez drogi oddechowe: Dostarczy¢ obficie $wieze powietrze i dla bezpieczenstwa wezwac lekarza W
przypadku utraty przytomno$ci utoZzenie i transport w stabilnej pozycji bocznej. Zatrucie nagte drogg wziewng zagraza réwniez
bezposrednio ratownikowi. Nie nalezy podejmowac ztozonych dziatan ratowniczych w miejscu wypadku, jezeli powietrze jest
skazone substancjg chemiczng, wykazujgca gwattowne i szkodliwe dziatanie na cztowieka. W pierwszym rzedzie trzeba
ewakuowaé wszystkie zagrozone osoby. Kilkugodzinne malowanie szczegdlnie w pomieszczeniu zamknigtym moze prowadzi¢ do
ciezkiego zatrucia przez wdychanie par rozpuszczalnika farby. Zabezpieczenie drég oddechowych catkowicie nie eliminuje
zagrozenia, pozostaje wchfanianie przez skorne. Objawy zatrucia moga pojawi¢ sie z kilkkugodzinnym opdznieniem, na przyktad

po spozyciu positku.

Po kontakcie ze skora: Zatrucia kontaktowe polegaja na przez skérnym wchianianiu substancji, Pomoc w takich przypadkach
polega na: mechanicznym usunieciu substancji z powierzchni skory, Zdjeciu odziezy, zmyciu powierzchni skéry obfitg iloscig
wody (z mydtem — jezeli nie zauwaza sie podraznien czy zaczerwien). Nie stosowaé chemicznych srodkéw zobojetniajgcych.

W przypadku wystgpienia podraznien skoéry — wskazana jest konsultacja dermatologa.

Po kontakcie z oczami: Przemywa¢ oczy wodg do picia pod niskim cisnieniem, przy rozchylonych powiekach, przez okoto 10
minut. Nie stosowa¢ zadnych srodkéw zobojetniajgcych. Poszkodowany powinien by¢ zbadany przez okuliste w cigagu 2 godzin

od chwili wypadku.

Po narazeniu przez przewod pokarmowy: Natychmiast po potknieciu (w czasie 5 minut) poszkodowany powinien sam
wywota¢ wymioty. P6zniej nie wywotywac¢ wymiotow. Poda¢ w kazdym przypadku potkniecia okoto 150 ml ptynnej parafiny, nie
podawac¢ innych napojéw. Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny postepowac jak w zatruciu inhalacyjnym i bezwzglednie pod

opiekg lekarza przetransportowa¢ karetkg Pogotowia Ratunkowego do najblizszego osrodka zatru¢.

UWAGA : Zwykle najskuteczniejszym sposobem zapewnienia osobie poszkodowanej fachowej pomocy jest odwiezienie jej do dy zurujgcej

placéwki medycznej lub na pogotowie.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Ostre objawy — pary dziatajg draznigco na bfony $luzowe uktadu oddechowego. Powodujg bdle i zawroty
gtowy, pobudzenie, nudnosci, wymioty. W duzych stezeniach dziatajg narkotycznie, powodujg zaburzenia
rytmu serca z ryzykiem migotania komor, utraty przytomnosci i Smierci. Ciekty produkt ma miejscowe dziatanie
draznigce, wywotuje podraznienie spojoéwek i ich zaczerwienienie; moze spowodowac¢ uszkodzenie rogowki.
Potkniecie powoduje bdle brzucha, wymioty z ryzykiem zachtysnigcia i zachtystowego zapalenia ptuc.
Nastepstwem mogg by¢ zaburzenia funkcji watroby i nerek.

Opodznione objawy — wystepujg czynnosciowe zaburzenia ze strony uktadu nerwowego, przewleklte zapalenia
spojéwek, niekiedy zaburzenia wechu, stany zapaine.

Skutki narazenia — dziata depresyjnie i narkotycznie na osrodkowy uktad nerwowy

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym, Informacja dla lekarza:

brak specyficznego antidotum, stosowac¢ leczenie objawowe. Nie podawac¢ adrenaliny i innych amin katecholowych

(ryzyko migotania komor).

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: CO2, proszki i piany gasnicze. W przypadku matych (rozpoczynajgcych sie) pozaréw
stosowac takie srodki jak piana, suche substancje chemiczne lub dwutlenek wegla. W przypadku duzych pozaréw stosowacé

piasek ! Nie uzywac¢ wody!

Niewtasciwe srodki gasnicze: silny strumien wody to ryzyko wiekszego rozprzestrzenienia pozaru.

Aktualizacja: 08.06.2015
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5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substanejg-lub mieszaning
Poniewaz produkt zawiera organiczne, palne sktadniki, w czasie pozaru tworzy¢ sie bedzie czarny, gesty dym zawierajgcy
niebezpieczne produkty spalania (W przypadku pozaru mogg sie tworzy¢ niebezpieczne produkty rozktadu takie jak:
dwutlenek wegla (CO2), tlenek wegla (CO), tlenki azotu (NOX), gesty czarny dym.) Narazenie na dziatanie produktow rozktadu
moze zagraza¢ zdrowiu. Chtodzi¢ zamkniete pojemniki narazone na ogien poprzez zraszanie woda. Nie dopusci¢ do przedostania
sie wody z gaszenia pozaru do sieci wodnej lub kanalizacji.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Bezwzglednie stosowac niezalezny aparat oddechowy i odpowiednig odziez ochronng w trakcie akcji gasniczej lub podczas prac
porzadkowych natychmiast po pozarze w zamknietych lub stabo wentylowanych pomieszczeniach.

Zalecenia ogodlne: zawiadomi¢ otoczenie o pozarze, usuna¢ z zagrozonego obszaru osoby niepowotane, niebiorgce udziatu w
likwidowaniu pozaru, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwaé odpowiednie stuzby ratownicze.

Dodatkowe uwagi: pary produktu tworzg mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary ciezsze od powietrza, gromadzg sie przy
powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen. Zbiorniki i opakowania nie objete pozarem, narazone na dziatanie ognia lub
wysokiej temperatury chtodzi¢ woda, z bezpiecznej odlegtosci(grozba wybuchu), o ile to mozliwe usunac¢ je z obszaru zagrozenia.
Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczone wody po gasnicze usuwac¢ zgodnie odpowiednimi przepisami. Nie wolno wprowadzaé
waéd po gasniczych do kanalizacji.

| SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowac srodki ochrony osobistej, zwlaszcza ochrone drég oddechowych w przypadku powstania par/oparéw/aerozoli produktu.
Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgcym sie produktem. Unika¢ wdychania par. Zawiadomi¢ otoczenie o awarii, wezwac¢
odpowiednie stuzby ratownicze. Usunaé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w likwidowaniu awarii, w razie
potrzeby zarzgdzi¢ ewakuacje. Oznakowac i zamkng¢ strefe zagrozenia. Usung¢ potencjalne zrédta zaptonu, ogtosi¢ zakaz
palenia i uzywania narzedzi iskrzgcych. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie dopusci¢ do zbierania sie oparéw w ilosciach
mogacych tworzy¢ stezenia wybuchowe. Pary rozcienczaé rozproszonym strumieniem wody. Opary mogg gromadzi¢ sie w nisko
potozonych przestrzeniach.

6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska: Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wod
gruntowych, gleby i otwartych ciekdw wodnych. Rozlany produkt zabezpieczy¢ przed rozprzestrzenianiem sie za pomocg
tam/barier. W przypadku skazenia wod powiadomié odpowiednie wtadze.

6.3.Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia:
Odizolowa¢ obszar rozlewu poprzez obwatowanie. Rozlang substancje przysypac piaskiem lub niepalnym materiatem chtonnym.
Catosc¢ zebraé do pojemnikéw i przekazac do utylizacji. Prace porzadkowe wykonywa¢ przy odpowiedniej wentylacji. Miejsce
skazenia zmy¢ doktadnie wodg z detergentem.

6.4.0dniesienia do innych sekcji
Indywidualne $rodki ochrony — sekcja 8;Utylizacja odpadéw — sekcja 13

| SEKCJA 7: Postepowanie zsubstanejamii mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unikac kontaktu z farbg, wdychania par. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje/wyciag w
miejscu pracy, zapobiegac tworzeniu szkodliwych stezen par w powietrzu, pracowaé w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przestrzega¢ zasad higieny osobistej i stosowac odziez ochronng zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty.
Specjalne srodki zabezpieczajace przed pozarem i eksplozjg: Zapobiegaé tworzeniu palnych/wybuchowych stezen par
w powietrzu, wyeliminowac zrédta zaptonu — nie uzywac otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywaé narzedzi iskrzacych i odziezy z
tkanin podatnych na elektryzacje. Chroni¢ opakowania przed nagrzaniem, instalowac urzadzenia elektryczne w wykonaniu
przeciwwybuchowym

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Magazynowac¢ wytgcznie w certyfikowanych, wiasciwie oznakowanych, zamknietych opakowaniach, w magazynie cieczy palnych
wyposazonym w instalacje wentylacyjng i elektryczng w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronié przed dziataniem
ciepta. Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania otwartego ognia i narzedzi iskrzgcych. Zalecana temperatura
magazynowania: < 25°C.Oproéznione opakowania po produkcie moga zawiera¢ palne pary stwarzajgce zagrozenie wybuchem.
Chroni¢ przed wilgocia, nie dopuszcza¢ do kontaktu z wodg !

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Brak informacji o innym zastosowaniu niz antykorozyjne zabezpieczanie powierzchni stalowych i
zeliwnych narazonych na dziatanie wysokich temperatur do 600°C

TERMO — GRUNT
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| SEKCJA 8: Kontrola narazenia — $rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Specyfikacja Nr CAS NDS NDSCh NDSP
Ksylen (mieszanina izomerow) 1330-20-7 100 400 -
Cykloheksanon 108-94-1 20 160 -
Aceton 67-64-1 600 1800 -

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014. ,W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i

natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy” (Dz. U. z 2014r. poz. 817)

Oznaczanie sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu na stanowiskach pracy:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

8.2.}§ontrola narazenia:
Srodki ochrony zbhiorowe;j:

Niezbedna jest wentylacja miejscowa wywiewna, ktéra usuwa pary z miejsc emisji produktu, jak réwniez wentylacja ogélna
pomieszczen. Otwory zasysajace przy wentylacji miejscowej winny znajdowac sie ponizej lub bezposrednio przy ptaszczyznie
roboczej. Wywiewy z wentylacji ogélnej powinny by¢ umieszczone zaréwno przy podtodze jak i w szczytowej czesci
pomieszczenia. Instalacja elektryczna i o$wietleniowa w wykonaniu przeciwwybuchowym. Uziemi¢ wszystkie urzadzenia (réwniez
zbiorniki magazynowe)wykorzystywane do pracy z produktem. Stosowac¢ narzedzia nie iskrzgce.

Srodki ochrony indywidualnej:

Ochrona drog oddechowych — w normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest konieczna,
wymagana przy harazeniu na wysokie stezenia par produktu. Stosowa¢ maske lub pétmaske skompletowang z

pochtaniaczem typu A2. W razie niedoboru tlenu (stezenie ponizej 17% obj.) lub gdy stezenie zwigzku przekracza 1% obj.,

stosowac¢ autonomiczny lub stacjonarny sprzet izolujgcy.
Ochrona rak — rekawice ochronne. Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny dla

weglowodoréw i odporny na dziatanie produktu. Zalecane jest stosowanie kremu ochronnego do rak.

Ochrona oczu — wymagane okulary ochronne w szczelnej obudowie (np.gogle).
Ochrona skory — stosowac odziez ochronng z materiatdw powlekanych (np. vitonem), antyelektrostatyczng,
obuwie ochronne (np. z neoprenu). W strefie zagrozonej wybuchem stosowac odziez, rekawice i obuwie

w wersji antyelektrostatycznej.

Kontrola narazenia srodowiska:
Powietrze:

ksylen (mieszanina izomeréw)Wartosci odniesienia usrednione dla okresu, [ug/m3] dla jednej godziny: 100 roku kalendarz.: 10

aceton Wartosci odniesienia usrednione dla okresu, [ug/m3] dla jednej godziny: 350 roku kalendarzowego: 30

cykloheksanon Warto$ci odniesienia usrednione dla okresu, [pug/m3] dla jednej godziny: 40 roku kalendarzowego: 3,5
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. ,W sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87).

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilo$ci produktu do wod gruntowych, kanalizacji, $ciekéw lub gleby.

Najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikéw zanieczyszczen dla oczyszczonych $ciekéw przemystowych:
Lotne weglowodory aromatyczne BTX (benzen, toluen, ksylen) — 0,1 mg/dm3 (dotyczy wszystkich sektoréw i wszystkich

rodzajéw sciekéw

| SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1.Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogodlne dane

Wyglad:

Forma: Plynny

Kolor: Szaro-srebrny
Zapach: Charakterystyczny
Prég zapachu: Nieokreslony
Wartos¢ pH: Nieokreslone

Zmiana stanu:

Temperatura topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony
Temperatura wrzenia/ Zakres wrzenia: °C brak danych

Temperatura zaptonu: powyzej 23 °C

tatwopalnos¢ (stata gazowa): Nie nadajgcy sie do zastosowania

Temperatura palenia sie: °C brak danych

Temperatura rozkladu: Nieokreslone

Samozapton: Produkt nie jest samozapalny
Niebezpieczenstwo wybuchu: Produkt nie grozi wybuchem, ale mozliwe jest powstawanie par/ mieszanek powietrza grozacych

wybuchem. Nigdy nie miesza¢ z wodg, czy kwasami !

Aktualizacja: 08.06.2015
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Granice niebezpieczenstwa wybuchu:
Dolna: ~1 Vol %
Gérna: ~13 Vol %
Cisnienie pary w 20°C: 8 hPa (ksylen), 4,5 hPa (cykloheksanon), 240 hPa (aceton)
Gestosé: max. 1,4 kg/dm3
Gestos¢ wzgledna Nieokreslone
Gestos¢ par Nieokreslone
Szybkos¢ parowania Nieokreslone
Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z
Woda: nie mieszaé
Wspétczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone
Lepkosé¢:
Dynamiczna: Nieokreslone
Kinetyczna: Nieokreslone
Czas wyplywu mierzony kubkiem Forda Nr 4 : konsystencja tixotropowa
Zawartos¢ rozpuszczalnikow:
Rozpuszczalniki organiczne: max 47 % wag.
Zawartos¢ ciat stalych: max 53 % objet.

9.2. Inne informacije:
Dla profesjonalnych uzytkownikéw do malowania powierzchni metalowych pracujacych w temperaturze 2200 C,
a okresowo do 4000 C; LZO: Dz.U.2007r. Nrl1, poz.72, kat. B5(840) <840

| SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1.Reaktywnosé:
Niebezpiecznie reaguje z silnymi utleniaczami, metalami alkalicznymi, z wodg. Zmigkcza lub rozpuszcza niektore
Tworzywa sztuczne.

10.2.Stabilnosé chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (temperatura <20°C) — patrz sekcja 7.2.

10.3.Mozliwos$é wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Nie dotyczy, nie ulega polimeryzacji
10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé:
Otwarty ogien, inne zroédta zaptonu, wysoka temperatura, woda.

10.5. Materiatly niezgodne:
Reaguje z kwasami, zasadami, silnymi utleniaczami, moze zachodzi¢ niewielka reakcja z wilgocig.

10.6.Niebezpieczne produkty rozpadu:
Tlenek wegla, dwutlenek wegla i inne tlenki metali.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Dziatanie ostre:
Toksycznos¢ ostra skladnikéw niebezpiecznych:
Ksylen:
LD50 doustnie, szczur 3523 mg/kg
LD50 skoéra, krélik 12126 mg/kg
LC50 inhalacja (mg/l) 27124 mg/m?
Cykloheksanon:
LD50 doustnie, szczur 1890-2650 mg/kg
LD50 skora, krélik 794-3160 mg/kg
LC50 inhalacja, szczur 6,2 mg/dm3/4h
Aceton:
LD50 doustnie, szczur 5800 mg/kg
LC50 inhalacja, szczur 76 mg/l/4h
LD50 skora, kroélik, $winka morska 7400 mg/kg
Niskowrzaca frakcja naftowa obrabiana wodorem:
LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg
LD50 skora, krolik > 5000 mg/kg
LC50 inhalacja, szczur 4,951 mg/l /4h
Cynk:
LD50 - doustnie szczur > 2000 mg/kg

Aktualizacja: 08.06.2015
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Dziatanie zragce/draznigce: brak danych. Mieszanina klasyfikowana jako draznigca wobec skoéry

Dziatanie uczulajace: brak danych

Dziatanie rakotwoércze: sktadniki niebezpieczne produktu nieumieszczone w wykazie substancji i preparatéw o

dziataniu rakotwoérczym.

Dziatanie mutagenne: skfadniki niebezpieczne produktu nieumieszczone w wykazie substanciji i preparatow

0 dziataniu mutagennym.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢: sktadniki niebezpieczne produktu nieumieszczone w wykazie

substanc;ji i preparatow o dziataniu szkodliwym na rozrodczos$¢.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

Pary dziatajg draznigco na btony sluzowe uktadu oddechowego. Ciekty produkt ma miejscowe dziatanie draznigce.

Potkniecie powoduje bdle brzucha, wymioty z ryzykiem zachty$niecia i zachtystowego zapalenia ptuc.

Parogodzinne narazenie na stezenia przekraczajgce NDSCh, poza podraznieniem bton $luzowych, wywotuje sennos¢

i utrate Swiadomosci, drgawki, ryzyko porazenia osrodka oddechowego.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie:

Wystepuja czynnosciowe zaburzenia ze strony uktadu nerwowego, przewlekte zapalenia spojowek, niekiedy

zaburzenia wechu, stany zapalne, powtarzajgce si¢ narazenie skory na kontakt z produktem moze wywotac

przewlekte zapalenie, pekanie skory.

Drogi narazenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skora, z oczami

Potencjalne skutki zdrowotne:

Wdychanie — bdle i zawroty glowy, pobudzenie, nudnosci, wymioty. W duzych stezeniach pary produktu dziatajg

narkotycznie, powodujg zaburzenia rytmu serca z ryzykiem migotania komor, utraty przytomnosci i Smierci.

Spozycie — potkniecie powoduje bdle brzucha, wymioty z ryzykiem zachtysniecia i zachtystowego zapalenia

ptuc. Nastepstwem moga by¢ zaburzenia funkcji watroby i nerek.

Skéra — powoduje odttuszczenie skoéry, wysuszenie, pekanie, podraznienie i stany zapalne skory

Oczy — produkt ma miejscowe dziatanie draznigce, wywotuje podraznienie spojowek i ich zaczerwienienie; moze

spowodowac¢ uszkodzenie rogéwki.

| SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Toksycznos¢ ostra sktadnika niebezpiecznego:

Jony cynku:

pH<7: 0,9 mg Zn/l/48h (Ceriodaphnia dubia)

pH>7: 0,3 mg/l/72h (Selenastrum capricornutum)

Ksylen:

Toksycznos$¢ ostra dla ryb (Pimephales promelas); LC50 16,9 mg/l/96h

Toksycznos¢ ostra dla dafni i innych bezkregowcédw wodnych: (Daphnia magna) EC50 1 mg/I/48h

Toksycznos¢ ostra dla alg: IC50 2,2 mg/l/72h

Aceton:

Toksycznos¢ ostra dla ryb: LC50 5540 mg/I/96h (Oncorhynchus mykiss)

Toksycznos¢ ostra dla bezkregowcow: LC50 8800 mg/I/48h (Daphnia pulex)

Cykloheksanon:

Toksycznos¢ ostra dla ryb: LC50 527-732 mg/l/96h ( Pimephales promelas); LC50 536-752 mg/dm3/48h (Leuciscus idus)
Toksycznos¢ ostra dla dafni i innych bezkregowcéw wodnych: EC50 800 mg/l/24h (Daphnia magna); EC50 820 mg/dm3/24h
Niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Toksycznos¢ dla ryb: LC50 1000 mg/I/96h (Oncorhynchus mykiss)

Toksycznos¢ dla alg: EL50 >1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Trwalosé i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dostepnych danych

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak dostepnych danych

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Praktycznie nie rozpuszcza sie w wodzie. Uwolniony do gleby, czesciowo odparowuje, mato prawdopodobne przenikanie do wod
gruntowych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT ivPvB
Nie ma wystarczajgcych dowoddw na spetnienie kryteriow PBT i vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt szkodliwy dla srodowiska wodnego, w postaci handlowej stanowi zagrozenie dla srodowiska naturalnego. Dotozy¢
starannosci, by produkt nie przedostat sie do gleby, zrédet wody pitnej, zbiornikéw wodnych itp.
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| SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Nie moze podlegac obréobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizaciji.
Europejski katalog odpadow:

08 01 00 Odpady z produkc;ji, przygotowania, obrotu i stosowania farb i lakierow

080111 Odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 13 Szlamy z usuwania farb i lakieréw zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 17 Odpady z usuwania farb i lakieréw zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Opakowania nieoczyszczone:

Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opakowania po wyrobie zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone stanowig
odpady niebezpieczne o kodzie 15 01 10*

Opakowania oczyszczone: Starannie oczyszczone opakowanie nie jest odpadem niebezpiecznym. Kod odpadu :

15 01 02 lub 15 01 04 opakowanie takie mozna przekaza¢ do odzysku (na ztom).
Dz.U. 2014, poz. 1923, ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw. Liste odpadéw niebezpiecznych, ustala sie poprzez
oznakowanie odpadéw niebezpiecznych w katalogu indeksem gérnym w postaci gwiazdki "*" przy kodzie rodzaju odpadéw.

| SEKCJA 14: Informacije o transporcie

14.1. Numer UN (numer ONZ): 1263
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Materiat pokrewny do farby

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: klasa 3

14.4. Grupa pakowania: 1l
14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska: Produkt stanowi zagrozenie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ
14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Nie dotyczy.

14.7.Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie dotyczy.

| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla-substancji-tub mieszaniny:
1/ Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz.322)
2/ Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajagce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
3/ Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (GHS)
4/ Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin (1 ATP)
5/ Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011r. dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji i
mieszanin (2 ATP)
6/ Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin (3 ATP)
7/ Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013r. dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (4 ATP)
8/ Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 pazdziernika 2013r. dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 0znakowania i pakowania substancji
i mieszanin (5 ATP)
9/ Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajgce, w celu wigczenia zwrotow okreslajgcych
zagrozenie i zwrotéw okreslajgcych srodki ostroznosci w jezyku chorwackim oraz dostosowania do postepu naukowo-technicznego,
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 0znakowania i pakowania substancji
i mieszanin (6 ATP)
10/ Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
11/Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. ,\WW sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i
ich mieszanin” (Dz. U. z 2012r., poz. 1018)
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Sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym Rozporzgadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) (Dz.U. Unii Europejskiej serii L nr 133 z 31 maja 2010r.) — zatgcznik |l
12/Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2012r. poz. 445)
13/Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. ,W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy” (Dz. U. z 2002r.Nr 217, poz. 1833) ze zmianami
14/ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)
15/ Tekst jednolity Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,W sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)
16/ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86)
17/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173)
18/Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. ,W sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87)
19/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627)
20/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. ,W sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekdéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r.,
Nr 137, poz. 984) ze zmianami
21/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. ,W sprawie katalogu odpadéw” (Dz. U. z 2001r.
Nr 112, poz. 1206)
22/ Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. ,,0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” (Dz. U. z 2013r. poz. 888)
23/ Oswiadczenie rzgdowe z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikdw A i B Umowy europejskiej
dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR),sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia
1957r. (Dz. U. z 2013r., poz. 815)
24/ Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatgcznika XVII
25/ Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
w odniesieniu do zatgcznika XVII (substancje CMR

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego jest dokonywana przez rejestrujgcych substancje

| SEKCJA 16: Inne informacije

Objasnienia kategorii i zwrotéow zagrozenia dotyczacych substancji niebezpiecznych wchodzacych w sktad produktu:
Flam. Lig.3 Substancje ciekte tatwopalne kategoria zagrozenia 3

Pyr. Sol.1 Substancja stata piroforyczna, kat. 1

Water-react.2 Substancja lub mieszanina, ktdéra w kontakcie z wodg uwalnia tatwopalny gaz kat. 2
Acute. Tox.3 (Oral) Zagrozenie spowodowane aspiracja, kat. 3

Acute. Tox.4 (Oral) Toksycznosc¢ ostra-droga pokarmowa, kat. 4

Asp.Tox.1 Zagrozenie spowodowane aspiracja, kat.1

Acute. Tox.4 (Dermal) Toksyczno$¢ ostra-skéra, kat. 4

Acute. Tox.4 (Inhal.)Toksyczno$¢ ostra-droga oddechowa, kat. 4

Skin Irrit.1 (Dermal) Dziatanie draznigce na skore, kat. 1

Skin Irrit.2 (Dermal) Dziatanie draznigce na skore, kat. 2

Eye Dam.1 Dziatanie draznigce na oczy

Eye Irrit.2 Dziatanie draznigce na oczy

Aquatic Acute 1 Stwarzajgce ostre zagrozenie dla srodowiska wodnego, kat.1

Aquatic Chronic 1 Stwarzajgce przewlekte zagrozenie dla sSrodowiska wodnego, kat.1

H225 Wysoce fatwo palna ciecz i pary

H226 tatwo palna ciecz i pary

H250 Zapala sie samorzutnie w przypadku wystawienia na dziatanie powietrza

H261 W kontakcie z wodg uwalnia tatwopalne gazy

H301 Dziata toksycznie po potknigciu

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg

H315 Dziata draznigco na skore

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319 Dziata draznigco na oczy

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych

H336 Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy

H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzaddw, poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
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Sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczeh w
zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.U. Unii Europejskiej serii L nr 133 z 31 maja 2010r.) — zatgcznik Il

Wyjasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

CAS — Chemical Abstracts Service

WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers".

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stgzenie putapowe

BOELV Wiagzace indykatywne wartosci narazenia zawodowego

vPVvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkow

DN(M)EL Poziom niepowodujacy zmian

BCF Wspdtczynnik biokoncentraciji

LD50 Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzagt

ECX Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

IC50 Stezenie, przy ktdrym obserwuje sie 50 % inhibicje badanego parametru

STOT Dziatania toksycznego na narzady docelowe

OECD Organizacja Wspétpracy Ekonomicznej i Rozwoju

LOEC Najnizsze stezenie wywotujgce dajgcy sie zaobserwowac efekt

NOEC Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektéw

RID Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.

Niniejsza Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyki naszych dostawcéw materiatow oraz
internetowych baz danych w $wietle obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych substancji/mieszanin niebezpiecznych.
Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu, winni by¢ poinformowani o
szkodliwym oddziatywaniu wyrobu i jego sktadnikéw, a takze przeszkoleni w niezbednym zakresie.
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