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LOWICYN

Farba do malowania powierzchni ocynkowanych

Symbol : KTM: 131-7759-59-XX; PKWiU: 20.30.12.0
Norma : PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe rodzaju lll.

PN-EN ISO 12944-6: 2001

Charakterystyka ogdlna :
Farba LOWICYN jest produktem lakierowym rozpuszczalnikowym, jednosktadnikowym, wysychajgcym

na powietrzu. Posiada doskonatg przyczepnos¢ do stali ocynkowanej. Zawiera aktywne pigmenty

antykorozyjne.
Dane techniczne :
e Kolor - wg karty koloréw RAL lub kolorystyki producenta
e Polysk - nie wiecej niz 10 ( przy kacie badania 60 °)
e Konsystencja / lepkosé - 80 + 120 s (mierzona kubkiem wyptywowym z dnem
stozkowym o $rednicy otworu wyptywowego 4 mm)
e Gestosc - nie wiecej niz 1, 35 g/cm®
¢  Krycie jakosciowe - nie wiecej niz lll (dia barw jasnych oraz czerwonej i pomaranczowe;j)
- nie wiecej niz | ( dia barw pozostatych)
e  Zawartos$¢ substancji statych - 61+ 2% wag. /43 £ 2 % obj. (w zaleznosci od koloru)
e  Grubos¢ warstwy - mokrej 85 + 100 pm (w zaleznosci od koloru) / suchej 40 pm
e  Czas wysychania w temp. 20 + 2°C i wilgotnosci powietrza 55 +5 % :
stopien 3 - nie wiecej niz 3 godz.

e Masa suchej powtoki o grubosci 40 um - ok. 0,07 kg/m?
. Wydajnoé¢ teoretyczna

- dla powtoki o gruboséci 40 um -ok.11 m?/dm?®
e  Zawartos¢ lotnych zwigzkow orgamcznych (LzO)
w produkcie gotowym do uzytku " hie wiecej niz 500 g/dm
e  Temperatura zaptonu - nie mnigj niz 23°C
Trwatosé - 18 miesigcy

u Wg Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dn. 08.08.2016 w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkow organicznych w
niektorych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementéw wykoriczeniowych, wyposazeniowych oraz
zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. poz.1353), farba
LOWICYN nalezy do Kategorii Al podkategorii i /typu FR (farby rozpuszczalnikowe) o dopuszczalnej zawartosci LZO - 500 g/dm?®.

Wiasciwosci powloki :

Farba tworzy powtoke gtadkg, matowa, o dobrej przyczepnosci do podioza. Powitoka farby jest
odporna na wilgo¢ oraz srodowisko stabo kwasne i stabo alkaliczne. Dobrze chroni podtoze przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, w tym przed kwasnym deszczem. Powitoka charakteryzuje sie
termoplastycznoscig. Nie jest odporna na rozpuszczalniki organiczne.

Powloka farby uzyskuje wtasciwg przyczepnosc i twardosé po co najmniej trzech dobach od wymalowania,
€O ma istotne znaczenie w przypadku malowania arkuszy blach.

Moze by¢ eksploatowana w temperaturze od - 20°C do + 60°C, okresowo do + 80°C.

Przeznaczenie :

Do bezposredniego malowania powierzchni stalowych ocynkowanych w celu zabezpieczenia przed
korozjg i dekoracyjnym oraz jako doszczelnienie powtoki cynkowej natryskiwanej metodg termiczna.

Moze byé¢ uzyta do malowania renowacyjnego powierzchni uprzednio pomalowanych farbami z grupy

LOWICYN.

Farba przeznaczona jest do stosowania:

- w budownictwie: dachy, rynny, parapety, ogrodzenia itp., wykonane z blachy lub stali ocynkowanej,

- w przemysle: elementy maszyn i urzadzen wykonane ze stali ocynkowanej oraz konstrukcje stalowe
ocynkowane metodg metalizacji natryskowej.

Farbg mozna pomalowaé rowniez (po odpowiednim przygotowaniu podtoza) elementy wykonane

z aluminium, miedzi i jej stopdw, stali, drewna, tynku oraz betonu, jezeli wystepujg w obiekcie budowlanym

i wymagane jest zachowanie kolorystyki tego obiektu.

Srodowisko :

Powtoka ochronna z farby LOWICYN moze by¢ eksploatowana wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen,
w klimacie umiarkowanym, w srodowiskach o stopniu agresywnosci korozyjnej C2, C3, C4, C5-, C5-M
wg PN-EN ISO 12944-2:2001.




Przygotowanie podfoza do malowania :

Powierzchnie ocynkowane zanurzeniowo (ogniowo) i galwanicznie - nowe mogg byé malowane przed
eksploatacjg ale korzystniej jest je malowaé po wysezonowaniu na powietrzu (ok. 1 rok) . Podtoze przed
malowaniem odttusci¢. Uzy¢ do tego celu wodnego roztworu preparatu EMULSOL RN-1 (mozna go
naby¢ w sklepie lub hurtowni, w ktérej dokonuje sie zakupu farby), sporzgdzonego zgodnie z instrukcjg
stosowania podang na jego opakowaniu. Produkty korozji cynku (biaty nalot) mozna usunaé przecierajgc
powierzchnie syntetyczng widkning z wprowadzonym $cierniwem, nasgczong 5 %-owym roztworem
amoniaku.

Powierzchnie _ocynkowane metodg metalizacji natryskowej pomalowaé farbg LOWICYN w mozliwie
krotkim czasie ( do 4 godz.) po operacji cynkowania w celu doszczelnienia powiloki cynkowej.
Powierzchnia przed malowaniem powinna byé odkurzona i osuszona. Przed natozeniem farby porowatg
powitoke cynkowg mozna zaimpregnowac Lakierem dyspersyjnym akrylowym ogdlnego stosowania.
Powierzchnie ocynkowane eksploatowane i przeznaczone do malowania renowacyjnego przed
malowaniem oczysci¢ z przylegajacego brudu i luzno trzymajacej sie powtoki starej farby (dot. renowaciji),
a nastepnie zmy¢é wodnym roztworem preparatu EMULSOL RN-1. Ubytki powtoki — w przypadku braku
korozji stali - uzupetni¢ farbg LOWICYN.
Miejsca skorodowane (korozja stali) oczy$ci¢ recznie, ewentualnie narzedziami z napedem
mechanicznym do czystosci St 3 lub za pomocg obrébki strumieniowo-$ciernej do czystosci co najmniej
PSa 2 2 wg PN -1ISO 8501-2:1998. Ubytki powtoki cynkowej uzupetni¢ farbg poliwinylowg do gruntowania
przeciwrdzewng cynkowg tiksotropowg TIXOKOR-G3 (KTM: 131-7722-02-XX), ktéra przywraca ciggtos¢
warstwy cynkowej - zgodnie z instrukcjg stosowania tej farby.
Dopuszcza sie wykonanie zaprawek miejsc oczyszczonych (do czystosci co najmniej PSt 2) farbg
poliwinylowg do gruntowania przeciwrdzewng LOWIKOR-2 (KTM:131-7722- 04-XX),
Elementy aluminiowe lub _aluminiowane metodg metalizacji natryskowej po ich dokladnym oczyszczeniu
i odtluszczeniu (moze by¢é uzyty réwniez roztwér wodny preparatu EMULSOL RN-1) pomalowac
bezposrednio farbg LOWICYN.
Elementy z miedzi i jej stopéw po oczyszczeniu z brudu oraz produktéw korozji i odttuszczeniu (do
odttuszczania moze by¢ uzyty wodny roztwor preparatu EMULSOL RN-1) pomalowaé bezposrednio farbg
LOWICYN.
Elementy stalowe przed malowaniem farbg LOWICYN zagruntowaé jedng z nizej podanych farb:
- farbg poliwinylowg do gruntowania przeciwrdzewng LOWIKOR-2 (KTM:131-7722- 04-XX),
- farbg poliwinylowg do gruntowania przeciwrdzewng tiksotropowg TIXOKOR-G2 (KTM:131-7722-02-XX),
- farbg poliwinylowg do gruntowania przeciwrdzewng cynkowg tiksotropowg TIXOKOR-G3 (KTM: 131-

7722-09-XX),
postepujgc zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji stosowania tych farb.
Powierzchnie z drewna i materiatdw drewnopochodnych malowane po raz pierwszy mozna uprzednio
zaimpregnowac¢ odpowiednim preparatem chronigcym przed rozwojem szkodliwych mikroorganizmow lub
po oczyszczeniu z brudu oraz tuszczacych sie powtok starych farb (dot. malowania renowacyjnego)
pomalowac¢ bezposrednio farbg LOWICYN.
Powierzchnie z tynku i betonu malowane po raz pierwszy zaimpregnowac Preparatem dyspersyjnym do
gruntowania LOWIGRUNT Ilub Lakierem dyspersyjnym akrylowym ogdlnego stosowania. Powierzchnie
uprzednio pomalowane farbami z grupy LOWICYN (renowacja) bezposrednio malowa¢ farbg LOWICYN.
Warunki malowania :

Do malowania mozna przystgpi¢, kiedy powierzchnie sg czyste i suche.

Temperatura farby Temperatura podioza Wilgotno$¢ wzgl. powietrza

10 = 30 °C 5+ 40 °C najwyzej 80 %

Temperatura podioza powinna byé wyzsza od punktu rosy co najmniej o 3°C.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymieszaé, nawet gdy osad nie wystepuje.

Niedoktadno$¢ wymieszania moze spowodowac roznice w wyglgdzie powfoki objawiajgce sie

zréznicowaniem potysku oraz koloru dla farby pochodzgcej z tego samego opakowania.

Sposoéb aplikaciji :

Farbe mozna nanosic¢ :

- pedzlem : rozciehczenie 0 + 3 % wag.

- watkiem: rozcienczenie 0+ 3 % wag.

- natryskiem powietrznym : rozcienczenie 0 + 5 % wag.

- natryskiem bezpowietrznym: rozciehczenie 0 + 3 % wag., srednica dyszy 0,33 = 0,46 mm, ci$nienie
natrysku 12 = 18 MPa, kat natrysku 20 + 60 ° (zalezy od uwarunkowan praktycznych).

- metodg zanurzeniowa: rozcienczenie 5 + 10 % wag.

- natryskiem elektrostatycznym ( stosowaé wytgcznie farbe dostosowang do elektrostatycznego natrysku):
rozcienczenie 5 + 10 % wag. (rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych do natrysku elektrostatycznego
KTM: 131-8157-31-01).

Farba o lepkosci handlowej nadaje sie¢ do malowania pedzlem, watkiem oraz natryskiem

bezpowietrznym.

Do natrysku powietrznego (pneumatycznego), i elektrostatycznego oraz malowania zanurzeniowego,

farbe nalezy rozcienczy¢ ( do 10 % wag.). Natrysk pneumatyczny, elektrostatyczny oraz malowanie

metodg zanurzeniowg mozna stosowaé wytgcznie w instalacjach.
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Przy malowaniu blach ocynkowanych korzystne jest naktadanie pierwszej warstwy pedzlem.
Do malowania uzywac¢ pedzli migkkich. Przy malowaniu warstwy drugiej i nastepnych poprzednie warstwy
mogg ulegaé zmiekczaniu, co ogranicza mozliwos¢ wielokrotnego pociggania pedzlem.
Rozcienczalnik / zmywacz :

Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokauczukowych ogdlnego stosowania (KTM: 131-
8157-01-01) prod. POLIFARB-LODZ Sp. z o.0.

Nie stosowac innych, o nieodpowiednim sktadzie rozciehczalnikow !
Czas sezonowania powloki przed nafozeniem nastepnej warstwy :

Nastepng warstwe farby mozna naktada¢ po wyschnieciu poprzedniej do co najmniej 1 stopnia
(tj. po ok. 2 godz.) lub w dowolnie dluzszym czasie.

W przypadku malowania powierzchni takich jak: stal, drewno, tynk i beton, ktére gruntuje sie innym
produktem malarskim, farbe LOWICYN nakfadaé po catkowitym wyschnieciu powtoki gruntujace;j.
Tworzenie zestawu z innymi produktami malarskimi :

W zaleznosci od potrzeb i metody aplikacji stosowac¢ 2 + 4 warstw farby.

W Srodowisku korozyjnym o stopniu agresywnosci C2 i C3 powtoka ochronna powinna mie¢ grubos$é co
najmniej 80 um, w $rodowisku o stopniu agresywnosci C4 - 120 um, a w $rodowisku o stopniu
agresywnosci C5-1i C5-M — 160 pm.

Na powierzchnie ocynkowane pomalowane farbami LOWICYN mozna naktadac:

- farby akrylowe do ocynkowanych elementéw pokry¢ dachowych eko-LOWICYN (KTM: 131-6151-23-XX),
- farby do malowania powierzchni ocynkowanych tiksotropowe LOWICYN-tixo (KTM: 131- 7759-34-XX),

- farby poliwinylowo-akrylowe nawierzchniowe tiksotropowe LOWISTAL (KTM: 131-7959-34-XX),

- emalie poliwinylowe chemoodporne LOWICHEM-E (KTM: 131-7762-10-XX),

postepujgc zgodnie z instrukcjg stosowania tych farb.

Skitad systemu (zestawu) malarskiego - ilos¢ warstw, a w konsekwencji catkowitg grubo$¢ powtoki
lakierowej dobiera sie w zaleznosci od agresywnosci korozyjnej srodowiska i przewidywanego okresu
trwatosci zabezpieczenia antykorozyjnego.

Warunki bezpieczernstwa:

Szczegdtowe informacje na temat zagrozeh wystepujgcych podczas aplikacji farby oraz warunki
bezpiecznego jej stosowania podane sg w Karcie charakterystyki.

Podczas prac malarskich nalezy stosowaé sie $cisle do instrukcji obstugi urzadzen i aparatow

natryskowych oraz ogdélnych przepisdw bezpieczehstwa obowigzujgcych przy pracach lakierniczych.

W przypadku pozaru stosowaé proszek gasniczy, piane gasniczg, CO,; nigdy nie stosowaé wody

W postaci strumienia.

Powierzchnie pomalowane farbg nie powinny stykac sie bezposrednio z zywnoscig i woda do picia.

Farbe mozna stosowac w przemysle, w budownictwie tylko na zewnatrz budynkow.

Uwaga: Powyzsze zastrzezenie dotyczy farby w postaci handlowej (ptynnej). Przedmioty pomalowane na zewnatrz, po wyschnigciu
powitoki farby, mogg byc¢ eksploatowane wewngatrz budynkoéw.

Farba posiada_Atest Higieniczny PZH.

Przechowywanie i transport :

Farbe przechowywaé w opakowaniach metalowych szczelnie zamknietych, w zadaszonych
magazynach, w warunkach odpowiadajgcych aktualnie obowigzujgcym przepisom bezpieczenstwa
i ochrony przeciwpozarowej. Temperatura magazynowania: do 30°C.

Farbe transportowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi materiatéw niebezpiecznych.
RID/ADR: kl. 3, UN 1263.

Uwaqi:

1. Dopuszczalne jest przechowywanie farby w pomieszczeniach nieogrzewanych, niemniej jednak na co najmniej 24 godz przed
aplikacjag farbe nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu ogrzewanym.

2. Pomigdzy poszczegdblnymi szarzami farby moggq wystgpic¢ niewielkie réznice potysku i odcienia koloru, dlatego wskazanym
jest, aby do malowania danego obiektu stosowac farbe pochodzacg z jednej szarzy produkcyjnej. W przypadku posiadania
opakowan farby z réznych szarz produkcyjnych, nalezy przed malowaniem farbe w nich zawartg potaczyc i wymieszac.

3. Farby w réznych kolorach mogg by¢ ze sobg mieszane dla uzyskania innego koloru.

4. Niekorzystne jest malowanie w wysokich temperaturach, kiedy podfoze jest nadmiernie nagrzane. Szybkie odparowywanie
rozpuszczalnika pogarsza rozlewnos$é¢ farby i moze doprowadzi¢ do powstania wad powierzchniowych, ktére bedg miaty
negatywny wptyw na trwato$c¢ powtoki.

5. Farb LOWICYN nie zaleca sie stosowac¢ do renowacji powierzchni pomalowanych innymi farbami niz wskazane przez
producenta. Farby LOWICYN pomalowane na powtoki farb o nieodpowiedniej przyczepno$ci, nie poprawig przyczepnoSci
powtoki do podtoza.

6. Powtfoka farby LOWICYN odznacza sie dobrg odpornoscig na czynniki atmosferyczne, w tym na dziatanie promieniowania
ultrafioletowego. W okresie eksploatacji bedzie ulega¢ jednak stopniowemu starzeniu, co jest zjawiskiem naturalnym.
Objawiac sie to bedzie stopniowym rozjasnianiem (blaknigeciem) koloru. Zjawisko to zachodzi¢ bedzie z r6zng intensywnoscia,
zalezng od koloru farby oraz warunkéw eksploatacji pokrycia malarskiego.

Jezeli wzgledy estetyczne sg wazne i zmiana wygladu powioki pod wptywem intensywnego nasfonecznienia bytaby
niepozgdana, wowczas zaleca sige czestszg renowacje warstwy nawierzchniowey.

Informacje dodatkowe ;

- Producent nie odpowiada za trwato$c¢ powtok w przypadku nie zastosowania sie do zaleceri zawartych w n/karcie.

- Zagadnienia nieujete w instrukcji stosowania farby nalezy konsultowac z producentem

- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci kolejnych edycji Karty katalogowej produktu bez
wczesniejszego informowania o tym odbiorcow, przy czym edycje wczesniejsze tracg waznosc.
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