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LOWICYN

Farba do malowania powierzchni ocynkowanych strukturalna

Symbol : KTM: 131-7759-24-XX; PKWiU: 20.30.12.0
Norma : PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe rodzaju lll.

PN-EN ISO 12944-6: 2001
Charakterystyka ogdlna :

Farba strukturalna LOWICYN jest produktem lakierowym rozpuszczalnikowym, jednoskfadnikowym,
wysychajgcym na powietrzu. Posiada doskonatg przyczepnos¢ do stali ocynkowanej. Zawiera aktywne
pigmenty antykorozyjne oraz wypetniacze strukturalne.

Dane techniczne :

e Kolor - brgzowy, stalowy, grafitowy, czarny (wg kolorystyki
producenta) i inne na zamowienie

e Polysk n - nie wiecej niz 10 ( przy kacie badania 60 °)

e Konsystencja / lepkos¢ n -120 + 170 s (mierzona kubkiem wyptywowym z dnem

stozkowym o $rednicy otworu wyptywowego 4 mm)

e  Gestosé - nie wiecej niz 1, 35 g/lcm?®

e Krycie jakosciowe " - nie wiecej niz ||

e  Zawartos$¢ substancji statych - 61+ 2% wag. /46 £ 2 % obj. (wzaleznosci od koloru)

e  Grubos¢ warstwy - mokrej 0k.150 um / suchej 70 pm

e  Czas wysychania w temp. 20 + 2°C i wilgotnosci powietrza 55 +5 % :

stopieh 3 - nie wiecej niz 3 godz.

e Masa suchej powtoki o grubosci 70 um - ok. 0,11 kg/m?
. Wydajno$¢ teoretyczna
- dla powtoki o grubosci 70 um - ok. 6,5 m®/dm?®
e  Zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)
w produkcie gotowym do uzytku ? - nie wiecej niz 500 g/dm®
e  Temperatura zaptonu - nie mnigj niz  23°C
e  Trwatosé - 18 miesiecy
v parametry okres$lone dla farby przed dodaniem wypetniaczy strukturalnych
Wg Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dn. 08.08.2016 w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych w
niektorych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementéw wykoriczeniowych, wyposazeniowych oraz

zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. poz.1353), farba
LOWICYN nalezy do Kategorii Al podkategorii i /typu FR (farby rozpuszczalnikowe) o dopuszczalnej zawartosci LZO - 500 g/dm

Wiasciwosci powloki :

Farba tworzy powtoke kryjacg, matowa wysoce dekoracyjng, o dobrej przyczepnosci do podtoza.
Nadaje malowanym powierzchniom drobnoziarnistg strukture charakterystyczng dla wypiaskowanego
metalu, przez co niweluje niewielkie wady podtoza.

Powloka farby jest odporna na wilgo¢ oraz srodowisko o odczynie umiarkowanie kwasnym i alkalicznym.
Dobrze chroni podioze przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, w tym przed kwasnym deszczem.
Powloka charakteryzuje sie termoplastycznoscia. N|e jest odporna na rozpuszczaln|k| organiczne.

Moze by¢ eksploatowana w temperaturze od - 20°C do + 60°C, okresowo do + 80°C.

Przeznaczenie :

Do bezposredniego malowania konstrukcji stalowych ocynkowanych, aluminiowych, wykonanych
z miedzi i jej stopoéw w celu zabezpieczenia przed korozjg oraz dekoracyjnym.

Farbg strukturalng LOWICYN mozna réwniez pomalowac¢ (po odpowiednim przygotowaniu podtoza)
elementy wykonane ze stali, drewna oraz tynku i betonu.

Moze takze by¢ stosowana do renowacji powierzchni uprzednio pomalowanych farbami: poliwinylowymi,
chlorokauczukowymi, akrylowymi, ftalowymi, poliuretanowymi oraz powierzchni pokrytych metodg ciggta
produktami polimerowymi akrylowymi i poliestrowymi (blach powlekanych).

Farba polecana jest do malowania: bram, krat, ogrodzen, balustrad, dachdéw, rynien, parapetow,
konstrukcji wsporczych, elementéw maszyn i urzadzen oraz innych przedmiotéw uzytecznych
i dekoracyjnych.




Srodowisko :

Powtoka ochronna z farby strukturalnej LOWICYN moze by¢ eksploatowana wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen, w klimacie umiarkowanym, w $srodowiskach o stopniu agresywnosci korozyjnej C2, C3, C4,
C5-1, C5-M wg PN-EN ISO 12944-2:2001.

Przygotowanie podfoza do malowania :

Powierzchnie ocynkowane zanurzeniowo (ogniowo) i galwanicznie - nowe mogg byé pomalowane
farbg przed eksploatacjg ale korzystniej jest je malowa¢ po wysezonowaniu ha powietrzu (ok. 1 rok) .
Podtoze przed malowaniem odttusci¢. Uzyé do tego celu wodnego roztworu preparatu EMULSOL RN-1
(mozna go nabyc¢ w sklepie lub hurtowni, w ktérej dokonuje sie zakupu farby), sporzadzonego zgodnie
z instrukcjg stosowania podang na jego opakowaniu. Produkty korozji cynku (biaty nalot) usungé
przecierajgc powierzchnie syntetyczng widkning z wprowadzonym $cierniwem, nasgczong 5 %-owym
roztworem amoniaku. Dla uzyskania powtoki malarskiej trwatej, szczelnej, odpornej na warunki
atmosferyczne nalezy przed natozeniem farby strukturalnej LOWICYN powierzchnie malowane po raz
pierwszy zagruntowac farbg LOWICYN (gtadka).

Powierzchnie _ocynkowane metodg metalizacji natryskowej odkurzy¢ i osuszy¢. Porowatg powtoke
cynkowg przed natozeniem farby strukturalnej LOWICYN pomalowaé w mozliwie krétkim czasie
(do 4 godz.) po operacji cynkowania farbg LOWICYN (gtadka), rozciehczong zalecanym rozciehczal-
nikiem (5 % wag.) w celu doszczelnienia powioki cynkowej.
Powierzchnie ocynkowane eksploatowane i przeznaczone do malowania renowacyjneqo przed
malowaniem oczysci¢ z przylegajgcego brudu oraz tuszczacej sie powtoki starej farby (dot. renowac;ji),
a nastepnie zmy¢ wodnym roztworem preparatu EMULSOL RN-1. Ubytki powtoki — w przypadku braku
korozji stali - uzupetni¢ farbg LOWICYN (gtadka).
Miejsca skorodowane (korozja stali) oczysci¢ recznie szczotkami, ewentualnie narzedziami z napedem
mechanicznym do czystosci co najmniej St 2 lub za pomocg obrébki strumieniowo-$ciernej do czystosci
PSa 2 % wg PN -ISO 8501-2:1998 i zamalowa¢ miejsca oczyszczone (wykona¢ zaprawki) farbg
poliwinylowg do gruntowania przeciwrdzewng LOWIKOR-2 (KTM:131-7722- 04-XX),

Powierzchnie aluminiowe lub aluminiowane metodg metalizacji natryskowej po ich doktadnym
oczyszczeniu i odtluszczeniu (moze by¢ uzyty réwniez roztwdér wodny preparatu EMULSOL RN-1)
pomalowac¢ bezposrednio farbg strukturalng LOWICYN.

Powierzchnie z miedzi i jej stopdw po oczyszczeniu z brudu oraz produktéow korozji i odttuszczeniu (do
odttuszczania moze by¢ uzyty réwniez wodny roztwoér preparatu EMULSOL RN-1) pomalowac
bezposrednio farbg strukturalng LOWICYN.

Powierzchnie stalowe przed malowaniem farbg strukturalng LOWICYN zagruntowac jedng z nizej
podanych farb:
- farbg poliwinylowg do gruntowania przeciwrdzewng LOWIKOR-2 (KTM:131-7722- 04-XX),
- farbg poliwinylowg do gruntowania przeciwrdzewng tiksotropowg TIXOKOR-G2 (KTM:131-7722-02-XX),
- farbg poliwinylowag do gruntowania przeciwrdzewng cynkowg tiksotropowg TIXOKOR-G3 (KTM: 131-

7722-09-XX),
postepujgc zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji stosowania tych farb.
Powierzchnie z drewna i materiatdw drewnopochodnych malowane po raz pierwszy mozna uprzednio
zaimpregnowac¢ odpowiednim preparatem chronigcym przed rozwojem szkodliwych mikroorganizmow lub
po oczyszczeniu z brudu oraz tuszczacych sie powtok starych farb (dot. malowania renowacyjnego)
pomalowac¢ bezposrednio farbg strukturalng LOWICYN.

Powierzchnie z tynku i betonu malowane po raz pierwszy zaimpregnowac farbg LOWICYN (gtadka)
rozcienczong zalecanym rozcienczalnikiem (w ilosci 5 % wag.). Powierzchnie uprzednio pomalowane
farbami z grupy LOWICYN (renowacja) bezposrednio malowac farbg strukturalng LOWICYN.
Warunki malowania :

Do malowania mozna przystgpi¢, kiedy powierzchnie sg czyste i suche.

Temperatura farby Temperatura poditoza Wilgotnos$¢ wzgl. powietrza

10 +30°C 5+ 40 °C najwyzej 80 %

Temperatura podtoza powinna byé¢ wyzsza od punktu rosy co najmniej o 3°C.
Farbe przed uzyciem doktadnie wymiesza¢, nawet gdy osad nie wystepuje.
Niedoktadno$¢ wymieszania moze spowodowacé rbéznice w wyglgdzie powfoki objawiajgce sie
zréZznicowaniem potysku oraz koloru dla farby pochodzgcej z tego samego opakowania.
Sposéb aplikacji :
Farbe mozna nanosic¢ :
- watkiem: rozcienczenie 0 + 3 % wag.
- natryskiem powietrznym : rozcienczenie 5 + 10 % wag.
- natryskiem bezpowietrznym: rozciehczenie 0 + 3 % wag., Srednica dyszy 0,33 + 0,46 mm, ci$nienie
natrysku 12 -+ 18 MPa, kat natrysku 20 + 60 ° (zalezy od uwarunkowan praktycznych).
Uwaga :
1. Przy doborze urzgdzenia natryskowego nalezy zwréci¢ uwage na gestosc filtra i parametry dyszy —farba zawiera
wypefniacz strukturalny o granulacji do 0,25 mm.
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2. Ze wzgledu na zawarto$¢ wypetniacza strukturalnego nie zaleca sie aplikowac farby pedzlem, gdyz uzyskany
efekt dekoracyjny moze byc niezadowalajgcy.

Farba o lepkosci handlowej nadaje si¢ do malowania watkiem oraz natryskiem bezpowietrznym

(hydrodynamicznym).

Do natrysku powietrznego (pneumatycznego) farbe nalezy rozcienczy¢ ( 5 do 10 % wag.). Natrysk

pneumatyczny mozna stosowac wytgcznie w instalacjach.

Rozcienczalnik / zmywacz :

Rozcienczalnik do wyroboéw poliwinylowych i chlorokauczukowych ogdélnego stosowania (KTM: 131-
8157-01-01) prod. POLIFARB-£ODZ Sp. z 0.0.

Nie stosowaé innych, o nieodpowiednim skfadzie rozciehczalnikéw !
Czas sezonowania powioki przed natozeniem nastepnej warstwy :

Nastepng warstwe farby strukturalnej LOWICYN mozna nakfada¢ po wyschnieciu poprzedniej do co
najmniej 1 stopnia (tj. po ok. 2 godz.) lub w dowolnie diuzszym czasie. Ten sam odstep czasu dotyczy
przypadku gruntowania lub impregnowania podtoza farbg LOWICYN (gtadka).

Na podtoza (stal, drewno) zagruntowane innymi produktami malarskimi, farbe strukturalng LOWICYN
naktada¢ po catkowitym wyschnieciu powtoki gruntujgce;.
Tworzenie zestawu z innymi produktami malarskimi :

Farbe strukturalng LOWICYN mozna stosowa¢ samodzielnie lub w zestawie z farbg do malowania

powierzchni ocynkowanych LOWICYN (gtadkg).

W zaleznosci od potrzeb i metody aplikacji stosowac¢ 1 + 2 warstw farby strukturalnej LOWICYN.

W $rodowisku korozyjnym o stopniu agresywnosci C2 i C3 powtoka ochronna powinna mie¢ grubos¢ co
najmniej 80 um, w $rodowisku o stopniu agresywnosci C4 - 120 um, a w Srodowisku o stopniu
agresywnosci C5-1 i C5-M — 160 um.

Na powierzchnie pomalowane farbami strukturalnymi LOWICYN mozna, po co najmniej 24 godz.
od wymalowania naktada¢ farby akrylowe eko-LOWICYN do patynowania (KTM: 131-6151-23-XX),
Petng odpornos¢ eksploatacyjng powtoka farby strukturalnej LOWICYN uzyskuje w czasie 3 do 7 dni od
wymalowania. Czas ten uzalezniony jest od grubosci powtoki i temperatury otoczenia.

Uwagi:

1. Miedzy poszczegdlinymi szarzami farby mogg wystgpic¢ niewielkie réznice potysku i odcienia barwy, dlatego wskazanym jest,
aby do malowania danego obiektu stosowac farbe pochodzgcg z jednej szarzy produkcyjnej. W przypadku posiadania
opakowarn farby z réznych szarz produkcyjnych, nalezy przed malowaniem farbe w nich zawartg potgczy¢ i wymieszac.

2. Farby w réznych kolorach mogg by¢ ze sobg mieszane dla uzyskania innego koloru.

3. Niekorzystne jest malowanie w wysokich temperaturach, kiedy podfoze jest nadmiernie nagrzane. Szybkie odparowywanie
rozpuszczalnika pogarsza rozlewnos¢ farby i moze doprowadzi¢ do powstania wad powierzchniowych, ktére beda miaty
negatywny wptyw na trwato$¢ powtoki.

4. Farby strukturalne LOWICYN mozna stosowac do renowacji powierzchni pomalowanych farbami wskazanymi w n/karcie pod
warunkiem, Ze stara powloka malarska posiada dobrg przyczepno$¢ do podfoza. Farby strukturalne LOWICYN pomalowane
na powtoki farb o nieodpowiedniej przyczepnosci, nie zahamujg procesu tuszczenia powtoki malarskiej..

5. Nie wyklucza sie zastosowania farb strukturalnych LOWICYN do renowacji powierzchni pomalowanych innymi farbami niz
wymienione w n/karcie po uprzednim, do$wiadczalnym sprawdzeniu poprawno$ci takiego rozwigzania.
Warunki bezpieczenstwa:
Szczegdtowe informacje na temat zagrozen wystepujgcych podczas aplikacji farby oraz warunki

bezpiecznego jej stosowania podane sg w Karcie charakterystyki.
Podczas prac malarskich nalezy stosowaé sie Scisle do instrukcji obstugi urzadzen i aparatéw
natryskowych oraz ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa obowigzujgcych przy pracach lakierniczych.
W przypadku pozaru stosowac proszek gasniczy, piane gasniczg, CO,; nigdy nie stosowaé¢ wody
W postaci strumienia.
Powierzchnie pomalowane farbg nie powinny stykac sie bezposrednio z zywnoscig | woda do picia.
Farbe mozna stosowa¢ w przemysle, w budownictwie tylko na zewnatrz budynkéw/ .
" To zastrzezenie dotyczy farby w postaci handlowej (pfynnej). Przedmioty pomalowane na zewnagtrz, po wyschnieciu

powitoki farby, mogg by¢ eksploatowane wewnatrz budynkoéw.

Farba posiada Atest Higieniczny PZH.

Przechowywanie i transport :

Farbe przechowywa¢ w opakowaniach metalowych szczelnie zamknietych, w zadaszonych
magazynach, w warunkach odpowiadajgcych aktualnie obowigzujgcym przepisom bezpieczehstwa
i ochrony przeciwpozarowej. Temperatura magazynowania: do 30°C.

Farbe transportowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi materiatéw niebezpiecznych.
RID/ADR: kl. 3, UN 1263.

Informacje dodatkowe ;
- Dopuszczalne jest przechowywanie farby w okresie zimowym w pomieszczeniach nieogrzewanych, niemniej jednak na co
najmniej 24 godz. przed aplikacjg, farbe nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu ogrzewanym.
- Producent nie odpowiada za trwato$¢ powtok w przypadku stosowania farby niezgodnie z zaleceniami zawartymi w n/karcie.
- Zagadnienia nieujete w instrukcji stosowania farby nalezy konsultowac z producentem
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci kolejnych edycji Karty katalogowej bez wczesniejszego
informowania o tym odbiorcow, przy czym edycje wcze$niejsze tracg waznosc.
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