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LOWIGRUNT - P

Impregnat do kostki i betonu

Symbol : KTM : 131-6192-01-00-0-XX
Norma: WTO-W-145: 2018

Charakterystyka ogélna :

LOWIGRUNT- P jest gotowym do stosowania, nowoczesnym, wodnym impregnatem do podiozy mi-
neralnych opartym na organofunkcyjnych silanach. Impregnat wnika gieboko w pory podioza, reaguje
z materiatem podtoza i tworzy niewidoczny, trwate zwigzany z podtozem wodo- i olejofobowy film, ktéry jed-
noczesnie nie zatyka poréw i nie ogranicza paroprzepuszczalnosci.

Impregnat LOWIGRUNT — P odznacza sie bardzo szerokim spektrum dziatania ochronnego zabezpieczo-

nych podtozy mineralnych zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz pomieszczen:

¢ chroni przed wnikaniem wody i oleju, przez co ptyny takie jak: kawa, herbata, wino, soki owocowe, soki
warzywne oraz sadza, oleje, ttuszcze sg tatwe do usuniecia i nie pozostawiajg trwatych plam,

¢ redukuje sktonnos¢ do zabrudzen, przez co zaimpregnowane powierzchnie pozostajg dtuzej czyste, a po
zabrudzeniu sg tatwiejsze do oczyszczenia

e poprawia odpornos¢ podtoza na chemikalia np. na oddziatywanie ptynéw zaréwno o odczynie kwasnym

jak i alkalicznym, alkoholi i rozpuszczalnikéw przez co zapobiega wymywaniu z podtoza substancji bu-

dulcowych.

zapobiega lub redukuje powstawanie wykwitéw weglanowych i przebarwieh na podtozach betonowych

utrwala naturalng kolorystyke podtoza i wydtuza jego pierwotny wyglad

zwieksza mrozoodpornos¢ materiatu

zapobiega¢ powstawaniu brzydkich zaciekéw brudu spowodowanych deszczem

zapobiega lub spowalnia wzrost mikroorganizméw, takich jak plesn, glony i mchy.

Dane techniczne :

* Kolor - bezbarwny, lekko metny

* Gestosc - nie wiecej niz 1,10 g/cm3

* Zdolnos¢ rozcienczania wodg - zupetna

* Wydajnos¢ praktyczna (na podiozu chionnym) -3+8m?/dm?®

* Zawartosc¢ lotnych zwigzkow organicznych (LZO) : - moze zawiera¢ ilosci Sladowe

Przeznaczenie :

LOWIGRUNT- P przeznaczony jest do impregnacji powierzchni wielu roznych porowatych materiatow
mineralnych takich jak: beton, tynk mineralny; cegly, dachéwki ceramiczne (nieszkliwione), piaskowiec,
wapien, marmur, granit itp.

Jest srodkiem dobrze wchtanianym przez tego typu podtoza i bardzo reaktywnym. Najczesciej efekt wodo-
i olejoodporny powstaje w ciggu kilku minut od zastosowania (szczegodlnie w cieptych i suchych warunkach
pogodowych). Niektére materiaty, takie jak wapien, sg mniej aktywne i efekt ochronny zostaje wywotany
dopiero w kilka dni po zastosowaniu impregnatu.

Impregnat mozna stosowac na powierzchnie pionowe i poziome takie jak: elewacje budynkéw, podmurowki,
wylewki i posadzki betonowe, kostka brukowa, dachowki cementowe oraz ceramiczne (nieszkliwione), figu-
ry ogrodowe, pomniki itp.

Srodowisko :

LOWIGRUNT- P moze by¢ stosowany w srodowisku przemystowym, nadmorskim, wiejskim, miejskim,
w atmosferze suchej i wilgotnej, wewnatrz i na zewnatrz budynkow
Przygotowanie podfoza do malowania :

Powierzchnie przeznaczone do impregnowania powinny by¢ suche i czyste.

W przypadku powierzchni nowych nalezy usung¢ wszelkie zabrudzenia, wykwity oraz luzne, niezwigzane
z podtozem czgstki materiatu i podtoze odpyli¢. W przypadku powierzchni juz jaki$ czas eksploatowanych
nalezy catkowicie usung¢ brud, kurz, zattuszczenia, przebarwienia i wykwity (Slady krystalizacji weglano-
wej) oraz plesnie, algi i mchy. Do usuniecia ww. mikroorganizmow jest konieczne uzycie specjalistycznych
preparatéw oraz odpowiedniego sprzetu. Po usunieciu szkodliwych mikroorganizméw, podfoze umy¢ za
pomocag myjki cisnieniowej wodg z dodatkiem srodka do mycia (moze by¢ uzyty 3 % roztwoér wodny prepa-
ratu EMULSOL RN-1), sptuka¢ i wysuszy¢..

Wszelkie ubytki podioza (pekniecia, szczeliny) powinny by¢é wczesniej naprawione zaprawg odpowiednig
pod wzgledem materiatowym i wytrzymatosciowym do naprawianego podtoza. Materiaty naprawcze muszg
byc¢ catkowicie usieciowane i suche.




Warunki impregnowania podioza:
Temperatura impregnatu Temperatura podtoza Wilgotnos¢ wzgl. powietrza
10 + 30°C 5+ 40°C najwyzej 80 %

Impregnatu nie naktada¢ podczas deszczu lub w czasie silnego wiatru. Ze wzgledu na to, ze jest on roztwo-
rem wodnym (podatnym na zamarzanie) nie wolno go uzywa¢ w temperaturach ponizej 0 ° C. Podczas
impregnacji, przedmioty i powierzchnie bedgce w bezposrednim sgsiedztwie powierzchni impregnowanych
powinny byé chronione. Jezeli krople impregnatu przypadkowo osigdg na przedmiotach bedacych w oto-
czeniu nalezy je natychmiast usunaé.

Sposob aplikaciji :

Impregnat LOWIGRUNT- P naktadac:

- natryskiem HVLP (HIGH VOLUME LOW PRESSURE). Jest to natrysk powietrzny niskoci$nieniowy

z duzym strumieniem materiatu (ci$nienie robocze: 0,7 bar; wielko$¢ dyszy: 1,3 do 1,5 mm.)

- pedzlem lub szczotkg malarska,

- ci$nieniowym opryskiwaczem ogrodowym,

- metodg zanurzeniowg (przedmioty o matych gabarytach),

- za pomocg Sciereczki (kamienie naturalne)

W przypadku impregnowania powierzchni pionowych oraz dachéwek potozonych na dachu impregnat musi
by¢ nakfadany od dotu do gory, tak aby spadajgce lub Sciekajgce krople po zwigzaniu powierzchniowym
z materiatem nie utrudniaty wnikania preparatu w gtgb podtoza. Impregnacja powinna by¢ réwnomierna na
catej zabezpieczanej powierzchni.

W przypadku powierzchni poziomych, ktére sg narazone na $cieranie takich jak posadzka betonowa czy
kostka brukowa delikatny film impregnatu utworzony na powierzchni bedzie ulegat wraz z materiatem bu-
dulcowym $cieraniu, dlatego dla utrzymania ciggtosci ochrony np. kostki brukowej przed wnikaniem oleju
nalezy 2okresowo (np. 1 raz w roku) wykona¢ impregnacje powierzchniowg — zuzycie impregnatu ok. 50
cm/ m”.
Prawidlowo zabezpieczone podtoze jest wodo- i olejoodporne. Roztwory wodne i olej (w tym olej silnikowy)
pozostajg na powierzchni w postaci kropel, ktére mozna tatwo usungé za pomoca materiatéw chionnych
(np. Sciereczki, recznika, szmaty). Plamy z oleju, soki i inne kolorowe ptyny najlepiej usuwac niezwtocznie
po ich pojawieniu sie, a pozostatosci zmy¢ wodg z detergentem.
Rozcienczalnik /zmywacz/ :

Woda wodociggowa.
Pedzle i inne narzedzia malarskie my¢ wodg bezposrednio po zakonczeniu pracy.
Czas sezonowania powloki przed natozeniem nastepnej warstwy :
Na wiekszosci podtozy mineralnych efekt wodo- i olejoodporny powstaje w ciggu kilku minut od zastosowa-
nia impregnatu. Dlatego nalezy nakfada¢ na podioze odpowiednig ilos¢ impregnatu jednorazowo. llos¢ ta
uzalezniona jest od chfonnosci podtoza oraz efektu zabezpieczenia jaki chcemy osiggngé. W zwigzku z tym
zalecamy przetestowanie (wykonanie probki) na matej powierzchni w celu ustalenia ilosci impregnatu dla
osiggniecia pozgdanych efektéw.
Dla orientacji podajemy zuzycie impregnatu dla roznych podtozy:
- kostka brukowa i posadzka betonowa 0,2 —0,3 dm*m?
- powierzchnie betonowe pionowe, dachowki betonowe i ceramiczne (nleszkthone) 0,15 — 0,25 dm¥m
- tynki mineralne, sztukaterie mineralne, cegty klinkierowe 0,15 — 0,2 dm %/m?
- kamien naturalny (marmur, granit) 0,05 - 0,1 dm 3m? .
W przypadku kamieni naturalnych impregnat naktada¢ za pomocga Sciereczki i polerowa¢é do momentu, az
ciekly film bedzie niewidoczny.
Tworzenie zestawu z innymi produktami :

Impregnat stanowi samodzielne wodo- i olejoodporne zabezpieczenie podtoza.

Powierzchnie wstepnie zaimpregnowane LOWIGRUNTem- P mogg byé malowane wodnymi farbami na-
wierzchniowymi, takimi jak eko-Farpos (posadzki betonowe, kostka brukowa, dachowki cementowe)
i eko-LOWICYN (dachéwki cementowe i ceramiczne, ogrodzenia i podmuréwki betonowe). Wstepna im-
pregnacja podtoza hamuje wzrost mikroorganizmow.
Warunki bezpieczenstwa :

LOWIGRUNT- P nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny dla uzytkownikéw i Srodowiska
naturalnego. Jest produktem niepalnym.
W czasie prac z uzyciem impregnatu przestrzega¢ zasad higieny, unika¢ zabrudzenia skéry i oczu, po-
mieszczenia wywietrzy¢. Preparat przechowywac, poza zasiegiem dzieci.
Magazynowanie i transport :

Produkt nalezy przechowywaé w opakowaniach handlowych, szczelnie zamknietych, w zadaszonych
magazynach. Temperatura magazynowania 5 + 30 °C. Chronié przed mrozem!
Preparat nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu miedzynarodowych przepiséw transportowych.
Informacje dodatkowe ;
*  Nie mieszac¢ impregnatu LOWIGRUNT-P z innymi tego typu produktami.
* Producent impregnatui nie odpowiada za trwato$¢ zabezpieczenia w przypadku nie zastosowania sie do zalecen zawartych
w n/karcie.
* Zagadnienia nieujete w instrukcji stosowania produktu konsultowac z producentem.

* Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci kolejnych edycji Karty katalogowej bez wcze$niejszego
informowania o tym odbiorcéw, przy czym edycje wczesnigjsze tracg waznosc.
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