Krajowa Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych nr 192/SC1/1/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

SikaCor® 1 Zestawy farb epoksydowych i poliuretanowych do ochrony przed korozjg
konstrukciji stalowych, stalowych z powtokami metalowymi natryskiwanymi cieplnie lub
stalowych ocynkowanych zanurzeniowo konstrukcji mostowych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

SikaCor® 1/1 Zestawy epoksydowo — poliuretanowe na podtozach stalowych
przygotowanych do stopnia czystosci Sa 2 %> wg PN-EN ISO 8501-1:2008 aplikowane
zgodnie z PN-EN I1SO 12944-5:2018 (Zestaw |, II, 1lI)

Zestaw | stanowi kombinacje wyrobow sktadowych: SikaCor® Zinc R, SikaCor® Zinc R
Rapid, Sika® Permacor®-2311 Rapid; SikaCor® EG-1, SikaCor® EG-1 Rapid, SikaCor®
EG-1 Plus, SikaCor® ZP-1, Sika® Poxicolor, Sika® Permacor®-2305 Rapid, SikaCor® EG-
1 VHS, Sika® Permacor®-2215 EG VHS; SikaCor® EG-4, SikaCor® EG-5, SikaCor® EG-4
z SikaCor® PUR Accelerator, SikaCor® EG-5 z SikaCor® PUR Accelerator, Sika®
Permacor®-2330, Sika® Permacor®-2330 z SikaCor® PUR Accelerator, SikaCor® EG-
120, SikaCor® EG-120 z SikaCor® PUR Accelerator, SikaCor® PUR Color Plus, SikaCor®
PUR Color Plus z SikaCor® PUR Accelerator, Sika® Permacor®-2230 VHS, Sika®
Permacor®-2230 VHS z SikaCor® PUR Accelerator

Zestaw |l stanowi kombinacje wyrobéw sktadowych: SikaCor® EG Phosphat, SikaCor®
EG Phosphat Rapid, SikaCor® EG Phosphat Plus; SikaCor® EG-1, SikaCor® EG-1
Rapid, SikaCor® EG-1 Plus, SikaCor® ZP-1, Sika® Poxicolor, Sika® Permacor®-2305
Rapid, SikaCor® EG-1 VHS, Sika® Permacor®-2215 EG VHS; SikaCor® EG-4, SikaCor®
EG-5, SikaCor® EG-4 z SikaCor® PUR Accelerator, SikaCor® EG-5 z SikaCor® PUR
Accelerator, Sika® Permacor®-2330, Sika® Permacor®-2330 z SikaCor® PUR
Accelerator, SikaCor® EG-120, SikaCor® EG-120 z SikaCor® PUR Accelerator, SikaCor®
PUR Color Plus, SikaCor® PUR Color Plus z SikaCor® PUR Accelerator, Sika®
Permacor®-2230 VHS, Sika® Permacor®-2230 VHS z SikaCor® PUR Accelerator

Zestaw 11l stanowi kombinacje wyrobow sktadowych: Sika® Poxicolor, Sika® Permacor®-
2305 Rapid, SikaCor® EG-4, SikaCor® EG-5, SikaCor® EG-4 z SikaCor® PUR
Accelerator, SikaCor® EG-5 z SikaCor® PUR Accelerator, Sika® Permacor®-2330, Sika®
Permacor®-2330 z SikaCor® PUR Accelerator, SikaCor® EG-120, SikaCor® EG-120 z
SikaCor® PUR Accelerator, SikaCor® PUR Color Plus, SikaCor® PUR Color Plus z
SikaCor® PUR Accelerator, Sika® Permacor®-2230 VHS, Sika® Permacor®-2230 VHS z
SikaCor® PUR Accelerator
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3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestawy |, II, Ill (typ SikaCor® 1/1) przeznaczone sg do wykonywania antykorozyjnych
powtok malarskich na powierzchniach stalowych konstrukcji oczyszczonych do stopnia
Sa 2 %2 wg PN-EN ISO 8501-1:2008, do zastosowania w srodowiskach o najwyzszym
zagrozeniu C5 i najwyzszej trwatosci VH w tym srodowisku.

Grubos¢ powtok dla tego srodowiska i trwatosci powinna by¢ zgodna z grubosciami
okreslonymi w KOT oraz zgodna z PN-EN 1SO 12944-5 dla trwatosci nizszych niz VH
w srodowisku C5 i dla wszystkich okresow trwatosci w srodowiskach o nizszej
agresywnosci niz C5.

4. Nazwai adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Sika Services AG, Tuffenwies 16-22, CH- 8064 Zurich, Szwajcaria
Zakfad produkcyjny nr 1008 i 1010

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela:

Sika Poland Sp. z o0.0., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statlosci wlasciwosci uzytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiIM-KOT-2020/0627 wydanie 1

Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Drog i Mostéow

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane Uwadi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan wiasciwosci uzytkowe 9
25 MPa
Przyczepnos$¢ do podtoza przed starzeniem
0 stopien
0 (S0) stopien
RiO stopien
Odpornos¢ korozyjna po oddziatywaniu mgty
solnej, UV i zamrazania (16 cyKkli lub 2688 godz. 0 (S0) stopien
wg PN-EN 1SO12944-6 Aneks B)
0 (S0) stopien
<4 mm od rysy
0 (S0) stopien
RiO stopien
Odpornos¢ korozyjna po oddziatywaniu mgty .
solnej (1440 godz. wg PN-EN ISO 9227) 0 (SO) stopien
0 (S0) stopien
<4 mm od rysy
Odpornos¢ na promieniowanie fluorescencyjne .
< 2 stopien
UV (2000 godz. wg PN-EN ISO 16474-3)
Przyczepno$é do podtoza po starzeniu zgodnie 25 MPa
z PN-EN ISO 12944-6 Aneks B oraz PN-EN 1SO
9227 0 stopien
Zmiana potysku po badaniu odpornosci powtok na
ciggtg kondensacje pary wodnej (720 godz. wg o -
PN-EN ISO 6270-1:2018) oraz po oddziatywaniu Squé/;i\év;ret.‘);c'
mgty solnej, UV i zamrazania (16 cykli lub 2688 y) 170
godz. wg PN-EN ISO 12944-6 Aneks B)
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9. Wilasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sag zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat:

X J /
&/\a-««/m/ -
Tomasz Gutowski
Dyrektor ds. Techniczno-Marketingowych Warszawa, 31.12.2020
Wydanie 2

Koniec KDWU zgodnie z Aneksem Il Rozporzadzenia Min. Inf. i Bud. P0z.1966 z 6 grudnia 2016 roku
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Peine oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym B dla KDWU Nr 192/SC1/1/2020:
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Sika Services AG, Tuffenwies 16-22, CH-8064 Zurich, Szwajcaria

SikaCor® 1/1

IBDiM-KOT-2020/0627 wydanie 1 z 2020

KDWU Nr 192/SC1/1/2020

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

Deklarowane wtasciwosci

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe
=5 MPa

Przyczepnos¢ do podtoza przed starzeniem
0 stopien

Odpornos¢ korozyjna po oddziatywaniu mgty solnej,
UV i zamrazania (16 cykli lub 2688 godz. wg PN-EN
1ISO12944-6 Aneks B)

0 (SO) stopien

RiO stopien

0 (S0) stopien

0 (S0) stopien

<4 mm od rysy

Odpornos¢ korozyjna po oddziatywaniu mgty solnej
(1440 godz. wg PN-EN ISO 9227)

0 (S0) stopien

RiO stopien

0 (SO0) stopien

0 (S0) stopien

<4 mm od rysy

Odpornos¢ na promieniowanie fluorescencyjne UV

(2000 godz. wg PN-EN ISO 16474-3) < 2 stopien
Przyczepnos$¢ do podtoza po starzeniu zgodnie z PN-EN 25 MPa
ISO 12944-6 Aneks B oraz PN-EN ISO 9227 0 stopien

Zmiana potysku po badaniu odpornosci powtok na ciggtg
kondensacje pary wodnej (720 godz. wg PN-EN ISO
6270-1:2018) oraz po oddziatywaniu mgty solnej, UV i
zamrazania (16 cykli lub 2688 godz. wg PN-EN ISO
12944-6 Aneks B)

< 50% warto$ci
wyjsciowej %

Instytut Badawczy Drég i Mostow

https://pol.sika.com/pl/dokumenty/DoP.html
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Skrécone oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym B dla KDWU Nr 192/SC1/1/2020:
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Sika Services AG, Zrich, Szwajcaria
SikaCor® 1/1
IBDIM-KOT-2020/0627/1/2020
KDWU Nr 192/SC1/1/2020

Szczegotowe informacije znajdujg sie w dokumentach towarzyszgcych
IBDiM

https://pol.sika.com/pl/dokumenty/DoP.html
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