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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sika® Unitherm® Top S
Rozpuszczalnikowa winylowo-akrylowa powłoka nawierzchniowa na powłoki ogniochronne do 
zabezpieczeń konstrukcji stalowych

OPIS PRODUKTU
Sika® Unitherm® Top S i Sika® Unitherm® Top S EG (ko-
lory DB) są jednoskładnikowymi powłokami na-
wierzchniowymi przeznaczonymi specjalnie do pokry-
wania pęczniejących powłok ogniochronnych Sika® 
Unitherm® i Sika® Pyroplast®. Powłoka nawierzchnio-
wa zabezpiecza powłokę ogniochronną przed wilgocią 
i obciążeniami mechanicznymi.
Powłoka nawierzchniowa Sika® Unitherm® Top S / Si-
ka® Unitherm® Top S EG nie ma wpływu na tworzenie 
się piany termoizolacyjnej powłok pęczniejących.

ZASTOSOWANIA
Sika® Unitherm® Top S przeznaczony jest do stosowa-
nia przez doświadczonych wykonawców.
 
Sika® Unitherm® Top S / Sika® Unitherm® Top S EG je-
st stosowana jako powłoka nawierzchniowa do zabez-
pieczania pokrytych powłokami ogniochronnymi kon-
strukcji stalowych przed wpływem czynników atmosfe-
rycznych i/lub dekoracyjnie.
W sytuacjach wyjątkowych np. w przypadku częstej 
kondensacji i/lub nagrzewania konstrukcji do tempera-
tury powyżej 45°C, może być konieczne zastosowanie 
specjalnych rozwiązań.
W suchych i czystych warunkach stosowanie powłoki 
nawierzchniowej Sika® Unitherm® Top S/Sika® Uni-
therm® Top S EG na powłoce ogniochronnej nie 
jest konieczne.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Nie wpływa na reakcję pęcznienia powłok ognio-
chronnych

▪

Może być stosowana na wszystkich powłokach 
ogniochronnych Sika® Unitherm® i Sika® Pyroplast® 
 do zabezpieczania konstrukcji stalowych

▪

Klasyfikacja typ X (tj. warunki zewnętrzne) jako ele-
ment systemu

▪

Nie zwiększa obciążeń statycznych▪
Łatwość nanoszenia▪
Możliwość indywidualnego doboru koloru, różne od-
cienie kolorów RAL

▪

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pakowanie Sika® Unitherm® Top S / 
Sika® Unitherm® Top S EG

 
13 kg netto

Sika® Unitherm® Thinner 25 l i 5 l

Wygląd / Barwa Kolory RAL, kolory DB (MIO)
Inne kolory dostępne na zamówienie
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Czas składowania Materiał przechowywany w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowa-
niach w odpowiednich warunkach najlepiej zużyć w ciągu 18 miesięcy od 
daty produkcji.

Warunki składowania Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opa-
kowaniach, w chłodnych i suchych warunkach.

Gęstość ~1,30 g/cm3 Sika® Unitherm® Top S (kolory RAL) 
~1,25 g/cm3 Sika® Unitherm® Top S EG (kolory DB (MIO))

Temperatura zapłonu +38°C

Zawartość części stałych ~61 % wagowo (PN-EN ISO 3251)

INFORMACJE O SYSTEMIE

Systemy Stal:
Podłoża i/lub gruntowanie Zgodnie z Kartą Informacyjną stoso-

wanej powłoki ogniochronnej Sika® 
Unitherm® lub Sika® Pyroplast®

Powłoka ogniochronna Sika® Unitherm® lub
Sika® Pyroplast®

Powłoka nawierzchniowa Sika® Unitherm® Top S / 
Sika® Unitherm® Top S EG

Stal ocynkowana:
Gruntowanie Sika® Permacor®-2706 EG
Powłoka ogniochronna Sika® Unitherm® lub

Sika® Pyroplast®
Powłoka nawierzchniowa Sika® Unitherm® Top S / 

Sika® Unitherm® Top S EG

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie Zastosowania wewnętrzne
(Typ Z1/ Z2): 
Grubość suchej warstwy

~60 μm

Zużycie teoretyczne min. 160 g/m2

 
Zastosowania zewnętrzne (Typ X): 
Grubość suchej warstwy (całkowita)

 
 
~100 μm

Zużycie teoretyczne min. 2 x 140 g/m2

Podano wartości teoretyczne, wielkości w czasie aplikacji mogą być wyższe 
ze względu na straty podczas nanoszenia.

Wilgotność względna powietrza Maksimum 80%
W czasie nanoszenia i do pełnego utwardzenia powłoki temperatura pod-
łoża i materiału powinna być zawsze, o co najmniej 3°C wyższa od tempe-
ratury punktu rosy.
Podczas transportu, aplikacji i schnięcia systemu odniochronnego z powło-
ką nawierzchniową Sika® Unitherm® Top S / Sika® Unitherm® Top S EG na-
leży zabezpieczyć konstrukcję przed wpływem czynników atmosferycznych.
Uwaga: W sytuacjach wyjątkowych np. w przypadku częstej kondensacji 
i/lub nagrzewania konstrukcji do temperatury powyżej 45°C, może być ko-
nieczne zastosowanie specjalnych rozwiązań. 

Temperatura podłoża Minimum +5°C / Maksimum + 40°C*

* W przypadku wyższych temperatur prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.

Przy nanoszeniu wielowarstwowym kolejną warstwę powłoki nawierzch-
niowej Sika® Unitherm® Top S / Sika® Unitherm® Top S EG można nanosić 
po minimum 24 godzinach.
Zalecane jest aby przed rozpoczęciem nanoszenia powłoki nawierzchnio-
wej powłoka ogniochronna była całkowicie wyschnięta.

Czas oczekiwania / Przemalowanie
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Całkowite wyschnięcie zastosowanej powłoki ogniochronnej Sika® Uni-
therm® lub Sika® Pyroplast® można sprawdzić za pomocą dotyku.
Przed nakładaniem kolejnych warstw należy usunąć ewentualne zanie-
czyszczenia.

Czas schnięcia Średni czas schnięcia powłoki Sika® Unitherm® Top S / Sika® Unitherm® 
Top S EG w temperaturze +23°C i przy wilgotności względnej powietrza 
65%:
sucha w dotyku ~4 godziny
możliwość nanoszenia kolejnej war-
stwy powłoki nawierzchniowej

~24 godziny

całkowicie sucha ~48 godzin

Temperatura i wilgotność względna powietrza mają znaczący wpływ na 
czas schnięcia powłoki.

PODSTAWA DANYCH
Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i 
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów 
mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃ-
STWO
Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zo-
bowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych 
Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe 
informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stoso-
wania, składowania i usuwania, a także dane dotyczą-
ce ekologii, właściwości toksykologicznych materiału 
itp.

DYREKTYWA 2004/42 / CE O OGRANICZENIU EMISJI 
LZO

Zgodnie z Dyrektywą Unijną 2004/42, maksymalna do-
puszczalna zawartość Lotnych Związków Organicznych 
(kategoria produktu IIA / j typ Sb) dla produktu goto-
wego do użycia wynosi 500 g/l (ograniczenie 2010).
Maksymalna zawartość LZO dla Sika® Unitherm® Top 
S/ Sika® Unitherm® Top S EG gotowego do użycia wy-
nosi < 500 g/l.

INSTRUKCJA APLIKACJI
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej Sika® Uni-
therm® Top S / Sika® Unitherm® Top S EG powierzch-
nia przeznaczona do malowania musi być sucha, czy-
sta, bez brudu, oleju, tłuszczu lub innych zanieczysz-
czeń.

MIESZANIE

Przed aplikacją materiał dokładnie wymieszać, aż do 
uzyskania jednorodnej konsystencji.

APLIKACJA

Wybór metody nanoszenia warunkuje otrzymanie 
gładkiej powłoki o jednolitej grubości warstwy i wyglą-
dzie. Najlepsze efekty uzyskuje się przy nanoszeniu 
metodą natrysku. Przy nanoszeniu pędzlem lub wał-
kiem, konieczne może być zastosowanie dodatkowych 
warstw w celu osiągnięcia wymaganej grubości suchej 
warstwy, w zależności od rodzaju konstrukcji, warun-
ków na placu budowy, koloru, itp. Przed przystąpie-
niem do aplikacji wskazane jest wykonanie pola prób-
nego w warunkach budowy, w celu upewnienia się, że 
nanoszenie materiału wybraną techniką zapewni ocze-
kiwany efekt.
  
Natrysk bezpowietrzny:

Materiału nie wolno rozcieńczać▪
Przełożenie ≥ 30 : 1, ciśnienie ok. 200 barów▪
Średnica przewodu co najmniej 3/8 cala▪
Głowica ¼ cala▪
Zalecany rozmiar dysz 0,28 - 0,38 mm (0,011 - 0,015 
cali)

▪

Węże muszą być odporne na rozpuszczalnik▪
Powyższe dane należy traktować jako wytyczne, para-
metry natrysku należy dostosować do warunków pod-
czas nanoszenia powłoki.
  
Nanoszenie pędzlem lub wałkiem:

Materiału nie wolno rozcieńczać▪
Należy stosować pędzle, wałki odporne na rozcień-
czalnik

▪

Może być konieczne nałożenie więcej niż jednej war-
stwy

▪

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy od razu po użyciu umyć za 
pomocą Sika® Unitherm Thinner.

OGRANICZENIA LOKALNE

NOTA PRAWNA
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące 
działania i końcowego zastosowania produktów Sika 
Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Si-
ka”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odno-

Karta Informacyjna Produktu
Sika® Unitherm® Top S
Czerwiec 2021, Wersja 02.01
020604000010000017

3 / 4



szą się do produktów składowanych, przechowywany-
ch i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez 
Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowa-
nie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich 
używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie po-
za zakresem wpływu Sika, właściwości produktów po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych 
wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być 
podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przy-
padku używania produktów niezgodnie z zaleceniami 
podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobo-
wiązany do używania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Pra-
wa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. 
Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, 
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), 
określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzeda-
ży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć 
wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. 
Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowie-
niami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków 
Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementów umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a 
najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest 
także zobowiązany do zapoznania się z informacjami 
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowień 
lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są 
ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl 
oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. 
Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje 
Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.si-
ka.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415
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