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Sika® Permacor®-2230 VHS

Dwusktadnikowa akrylowo-poliuretanowa powtoka wierzchnia o bardzo wysokiej zawartosci
czesci statych

OPIS PRODUKTU

Sika® Permacor®-2230 VHS jest dwusktadnikowg, akry-
lowo-poliuretanowg powtokg o wysokich walorach es-
tetycznych i wysokiej odpornosci mechaniczne;.
Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego
zwiazku producentéw farb (VdL-RL 04).

ZASTOSOWANIA

Sika® Permacor®-2230 VHS przeznaczony jest do sto-
sowania przez doswiadczonych wykonawcéw.

Sika® Permacor®-2230 VHS jest stosowana jako me-
chanicznie odporna powtoka wierzchnia na narazony-
ch na dziatanie warunkéw atmosferycznych po-
wierzchniach stalowych, np. mostach, rurociaggach, in-
stalacjach przemystowych i portowych, zbiornikach, si-
towniach wiatrowych oraz oczyszczalniach sciekow.

W potaczeniu z dwusktadnikowymi powtokami gruntu-
jacymi i miedzywarstwowymi SikaCor® i Sika® Perma-
cor® mozna uzyskaé odporny mechanicznie system
malarski o wysokiej odpornosci na warunki atmosfe-
ryczne do dtugotrwatego zabezpieczenia antykorozyj-
nego w Srodowiskach o kategoriach korozyjnosci do
C5 wysoki wg PN-EN 1SO 12944-2.
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CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

Doskonata odpornos¢ na warunki atmosferyczne
Szybkie utwardzanie, krotki czas obrobki
Ekonomiczna dzieki wysokiej zawartosci czesci staty-
ch

Zawartos¢ LZO ~ 250 g/l

APROBATY / NORMY

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1772 Wy-
roby malarskie zestawdw SikaCor® | i SikaCor® Il do
wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych kon-
strukcji stalowych.

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1774 Wy-
roby malarskie zestawdw SikaCor® Il do wykonywa-
nia zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalo-
wych.

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1776 Wy-
roby malarskie zestawdw SikaCor® IV do wykonywa-
nia zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalo-
wych w srodowiskach zanurzeniowych Im1, Im2 i
Im2.

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2020/0627
Zestawy farb epoksydowych i poliuretanowych do
ochrony przed korozjg konstrukcji stalowych, stalo-
wych z powtokami metalowymi natryskiwanymi
cieplnie lub stalowych ocynkowanych zanurzeniowo
konstrukcji mostowych o nazwie SikaCor® 1.
Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2020/0629
Zestawy farb epoksydowych i poliuretanowych do
ochrony przed korozjg nowych i remontowanych sta-
lowych konstrukcji mostowych o nazwie SikaCor® 2.
Badana zgodnie z normg NORSOK M-501, rev. 6, sys-
temnrl

Badania zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-6, srodo-
wiska o korozyjnosci C4 i C5 wysoki.



INFORMACIJE O PRODUKCIE

Pakowanie Sika® Permacor®-2230 VHS 25 kg i 10 kg netto
Sika® Thinner P 251i51
Wyglad / Barwa RAL, NCS, inne kolory na zaméwienie

Czas sktadowania

Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych opakowaniach, w su-
chych i chtodnych pomieszczeniach najlepiej uzyé w ciggu 2 lat od daty
produkgji.

Warunki sktadowania

Produkt przechowywaé w fabrycznie zamknietych opakowaniach, w chtod-
nych i suchych pomieszczeniach.

Gestosé

~1,4 kg/dm3

Zawartos¢ czesci statych

~70 % objetosciowo
~82 % wagowo

INFORMACIJE TECHNICZNE

Odpornos¢ chemiczna

Odpornos¢ na wode, scieki, wode morskg, rozciericzone nieorganiczne
kwasy i tugi, sole, srodki czyszczace, ttuszcze, oleje, krétkotrwata odporno-
$¢ na dziatanie paliw ptynnych i rozpuszczalnikow.

Odpornoé¢ termiczna

Srodowisko suche do +120°C, krétkotrwale do + 150°C
Srodowisko wilgotne do +50°C

INFORMACIE O SYSTEMIE
Systemy Stal:
Jako powtoka nawierzchniowa na nastepujacych powtokach gruntujacych i
miedzywarstwowych:
Sika® Permacor®-2204 VHS
Sika® Permacor®-2215 EG VHS
SikaCor®-6205 VHS Turbo, SikaCor® EG-1 i SikaCor® EG-1 VHS
1 x Sika Poxicolor® Primer HE NEW lub SikaCor® Zinc R
1 x SikaCor® EG-1 VHS
1 x Sika® Permacor®-2230 VHS
Stal ocynkowana, stal nierdzewna i aluminium:
1 x SikaCor® EG-1 lub SikaCor® EG-1 VHS
1 x Sika® Permacor®-2230 VHS
W przypadkach statego narazenia na kondensacje jako materiat gruntujacy
nalezy stosowac SikaCor® Zinc R lub Sika® Permacor®-2311 Rapid.
INFORMACIJE O APLIKACII

Proporcje mieszania

Sktadnik A : sktadnik B

Wagowo 100:18

objetosciowo 38:1

Rozcienczalnik

Sika® Thinner P
W razie koniecznosci mozna doda¢ do 5% rozcienczalnika Sika® Thinner P.

Zuzycie Teoretyczne zuzycie materiatu/emisja LZO bez strat dla $redniej grubosci
suchej warstwy:
Grubos¢ suchej warstwy 80 um
Grubos¢ mokrej warstwy 115 um
Zuzycie ~0,160 kg/m?
LZO ~28,8 g/m?
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Temperatura produktu

Minimum + 5°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza

Maksimum 85%

Temperatura podtoza i nieutwardzonej powtoki musi by¢ zawsze o co naj-
mniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Temperatura podioza

Minimum + 5°C

0°C przy stosowaniu przyspieszacza SikaCor® PUR Accelerator

Przydatnos¢ do stosowania

W temperaturze + 10°C ~4 godziny
W temperaturze + 20°C ~2 godziny
W temperaturze + 30°C ~1 godzina

Poziom schniecia 6

Grubos¢ suchej warstwy 80 (PN-EN ISO 9117-5)
pum

Czas oczekiwania / Przemalowanie

W temperaturze + 5°C 20 godzin
W temperaturze + 15°C 10 godzin
W temperaturze+ 20°C 6 godzin
W temperaturze+ 30°C 3 godziny
Minimum:
Grubos¢ suchej powtoki 80 um
W temperaturze + 5°C ~18 godzin
W temperaturze + 15°C ~9 godzin
W temperaturze + 20°C ~5 godzin
W temperaturze + 30°C ~2 godziny

Maksimum: nieograniczony
Przed naniesieniem kolejnej powtoki nalezy usungc¢ zanieczyszczenia.

Czas schnigcia Catkowite utwardzenie materiatu w zaleznosci od grubosci powtoki i tem-
peratury nastepuje w ciggu okoto 1 - 2 tygodni.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow
moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktore producent nie ma wptywu.

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Przed zastosowaniem produktow uzytkownik jest zo-
bowigzany do zapoznania sie z zapisami aktualnych
Kart Charakterystyki. Zawarte sg w nich szczegétowe
informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa stoso-
wania, sktadowania i usuwania, a takze dane dotycza-
ce ekologii, wiasciwosci toksykologicznych materiatu
itp.

DYREKTYWA 2004/42 / CE O OGRANICZENIU EMISII
LZo

Zgodnie z Dyrektywa Unijng 2004/42, maksymalna do-
puszczalna zawartos¢ Lotnych Zwigzkdw Organicznych
(kategoria produktu IIA / j typ Sb) dla produktu goto-
wego do uzycia wynosi 500 g/I (ograniczenie 2010).
Maksymalna zawartos¢ LZO dla Sika® Permacor®-2230
VHS gotowego do uzycia wynosi < 500 g/I.
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INSTRUKCJA APLIKACII

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Stal:

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w normie PN-EN I1SO 12944-4
do stopnia czystosci Sa 2 7%, odpylona, bez pozostatosci
olejéw i smarow.

Powierzchnie ocynkowane, stal nierdzewna i alumi-
nium:

Powierzchnia musi by¢ czysta, bez olejow, smardw i
produktéw korozji. W przypadku dtugotrwatego obcig-
zenia wodg kondensacyjng omies¢ powierzchnie scier-
niwem niemetalicznym.

Do czyszczenia zabrudzonych powierzchni np. po-
wierzchni ocynkowanych lub pokrytych powtokami
gruntujgcymi zalecane jest stosowanie srodka Sika-
Cor® Wash.

MIESZANIE

Doktadnie wymieszac wstepnie sktadnik A za pomocag
mieszadta mechanicznego (mieszanie rozpoczgé powo-
li, potem zwiekszy¢ predkos¢ do okoto 300 obr./min.).
Ostroznie doda¢ odpowiednig ilos¢ sktadnika B i do-
ktadnie mieszaé, zwracajac szczegdlng uwage na wy-
mieszanie materiatu przy sciankach i na dnie pojemni-
ka. Mieszac przez co najmniej 3 minuty, az do uzyska-
nia jednorodnej mieszanki, unikajgc napowietrzenia
materiatu. Wymieszany materiat przela¢ do czystego
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pojemnika i jeszcze raz krétko zamieszaé.
APLIKACIA

Wybdr metody nanoszenia warunkuje otrzymanie
gtadkiej powtoki o jednolitej grubosci warstwy i wygla-
dzie. Najlepsze efekty uzyskuje sie przy nanoszeniu
metoda natrysku. Dodatek rozciericzalnika obniza od-
pornos¢ na sptywanie mokrej warstwy i grubos¢ suche;j
warstwy. Przy nanoszeniu pedzlem lub watkiem, ko-
nieczne moze by¢ zastosowanie dodatkowych warstw
w celu osiggniecia wymaganej grubosci suchej war-
stwy, zaleznie od rodzaju konstrukcji, warunkéw na
placu budowy, koloru, itp. Przed przystgpieniem do
aplikacji wskazane jest wykonanie pola prébnego w
warunkach budowy, w celu upewnienia sie, ze nano-
szenie materiatu wybrang techniky zapewni oczekiwa-
ny efekt.

Nanoszenie pedzlem lub watkiem.

Natrysk bezpowietrzny:

Cisnienie w pistolecie co najmniej 150 barow, dysze
0,38 - 0,53 mm, kat natrysku 40° - 80°.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Sika® Thinner P

OGRANICZENIA LOKALNE
NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i koncowego zastosowania produktéw Sika
Poland Spétka z o.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,Si-
ka”) sa podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktéw sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkow i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wiasciwosci produktow po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazoéwkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wiasnosci 0sdb trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktérej strong sprzedajacy jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogolnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towardw Sika. OWS stanowig integralng czesé¢
wszystkich uméw sprzedazy zawieranych z firma Sika.

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415
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Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujacych Ogdélnych Warunkdéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamdwienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS s3
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje
Witasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.
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