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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaCor®-6630 M
Grubowarstwowa powłoka do zabezpieczania stalowych i ocynkowanych konstrukcji masztowy-
ch

OPIS PRODUKTU
Powłoka na bazie mieszaniny żywic syntetycznych z 
aktywnymi pigmentami i wypełniaczem z płatków miki 
żelaza.
 
Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego 
związku producentów farb (VdL-RL 04).

ZASTOSOWANIA
SikaCor®-6630 M przeznaczony jest do stosowania 
przez doświadczonych wykonawców.
 
SikaCor®-6630 M przeznaczona jest do wykonywania 
trwałych i odpornych na długotrwałe działanie czynni-
ków atmosferycznych powłok, stosowanych do ochro-
ny przed korozją stalowych i ocynkowanych wież kra-
townicowych, masztów przekaźnikowych, instalacji sy-
gnalizacyjnych, stacji transformatorowych i podobnych 
konstrukcji. 
SikaCor®-6630 M jest szczególnie polecana do renowa-
cji starych powłok jednoskładnikowych.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Możliwość nanoszenia powłoki o dużej grubości w 
jednym cyklu roboczym, ekonomiczny

▪

Dobra przyczepność do powierzchni metalowych i 
starych powłok

▪

Doskonałe krycie powierzchni, co ogranicza ilość po-
prawek, dobre krycie krawędzi

▪

Wysoka stabilność barw i odporność na kredowanie▪
Powłoka nie staje się krucha▪
Możliwość nanoszenia kolejnych warstw, nawet po 
długiej przerwie

▪

Płatkowe tlenki metali (wypełniacz metaliczny) i spe-
cjalnie dobrane antykorozyjne pigmenty zapewniają 
szczelność powłoki. Uzyskuje się dzięki temu szcze-
gólnie wysoką odporność na czynniki atmosferyczne i 
agresywne środowisko przemysłowe

▪

Powłoka niewrażliwa na wilgoć, deszcz i rosę już po 
kilku godzinach od naniesienia

▪

APROBATY / NORMY
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1772 Wy-
roby malarskie zestawów SikaCor® I i SikaCor® III do 
wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych kon-
strukcji stalowych.

▪

Raport z badań pokrywania powierzchni stalowych 
ocynkowanych.

▪

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pakowanie SikaCor®-6630 M 15 kg netto
 
SikaCor®-6630 Primer

30 kg i 15 kg netto
(czerwono-brązowy + szary)

Sika® Thinner B 10 l i 3 l

Wygląd / Barwa DB 601, DB 701 (mio), oliwkowo-zielona
Inne barwy na zamówienie.
Możliwa jest nieznaczna zmiana barwy pomiędzy partiami materiału wyni-
kająca ze stosowanych surowców naturalnych.
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Czas składowania Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w su-
chych i chłodnych pomieszczeniach najlepiej użyć w ciągu 24 miesięcy od 
daty produkcji.

Warunki składowania Produkt przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w chłod-
nych i suchych pomieszczeniach.

Gęstość SikaCor®-6630 M ~1,5 kg/dm3

SikaCor®-6630 Primer ~1,5 kg/dm3

Zawartość części stałych Materiał objętościowo wagowo
SikaCor®-6630 M ~60 % ~78 %
SikaCor®-6630 Primer ~62 % ~79 %

INFORMACJE TECHNICZNE

Odporność chemiczna Odporność na działanie czyników atmosferycznych w środowisku miejskim, 
przemysłowym (kwaśnym i alkalicznym) i nadmorskim.
Czasowa odporność na działanie wody morskiej, chlorku sodu, rozcieńczo-
nych kwasów i ługów jak kwas solny, kwas mrówkowy (metanowy), kwas 
octowy (etanowy) i sody kaustycznej.
SikaCor®-6630 M nie jest odporny na długotrwałe działanie alkoholi, paliw i 
olei mineralnych. Chwilowy kontakt nie stanowi jednak zagrożenia. 
Materiał nie jest zalecany przy stałym narażeniu na oddziaływanie cieczy 
(także wody).

INFORMACJE O SYSTEMIE

Systemy Powierzchnie ocynkowane: 
1 - 2 x SikaCor®-6630 M 
 
Odnowa powłok na powierzchniach ocynkowanych: 
Uzupełnienia powłok SikaCor®-6630 M 
1 x SikaCor®-6630 M 
 
Odnowa powłok na powierzchniach stalowych: 
Uzupełnienia powłok SikaCor®-6630 Primer 
1 - 2 x SikaCor®-6630 M

INFORMACJE O APLIKACJI

Rozcieńczalnik Sika® Thinner B 
W razie konieczności można dodać do 5% rozcieńczalnika Sika® Thinner B.

Zużycie Teoretyczne zużycie materiału/emisja LZO bez strat dla średniej grubości 
suchej warstwy:

SikaCor®-6630 M SikaCor®-6630 Primer
Grubość suchej warstwy 120 μm 80 μm
Grubość mokrej war-
stwy

200 μm 130 μm

Zużycie ~0,300 kg/m2 ~0,195 kg/m2

LZO ~66,0 g/m2 ~40,6 g/m2

Temperatura produktu Minimum + 5°C

Wilgotność względna powietrza Maksymalnie 85% 
Temperatura podłoża i nieutwardzonej powłoki musi być zawsze o co naj-
mniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Temperatura podłoża Minimum + 5°C

Minimum 1 dzień
Dalsza obróbka przy użyciu grubowarstwowych powłok zawierających roz-

Czas oczekiwania / Przemalowanie
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puszczalniki aromatyczne po minimum 3 tygodniach.

PODSTAWA DANYCH
Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i 
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów 
mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃ-
STWO
Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zo-
bowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych 
Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe 
informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stoso-
wania, składowania i usuwania, a także dane dotyczą-
ce ekologii, właściwości toksykologicznych materiału 
itp.

DYREKTYWA 2004/42 / CE O OGRANICZENIU EMISJI 
LZO

Zgodnie z Dyrektywą Unijną 2004/42, maksymalna do-
puszczalna zawartość Lotnych Związków Organicznych 
(kategoria produktu IIA / j typ Sb) dla produktu goto-
wego do użycia wynosi 500 g/l (ograniczenie 2010).
Maksymalna zawartość LZO dla SikaCor®-6630 M i Si-
kaCor®-6630 Primer gotowych do użycia wynosi 
< 500 g/l.

INSTRUKCJA APLIKACJI
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie ocynkowane:
Powierzchnie muszą być czyste, bez zanieczyszczeń, 
oleju, tłuszczu i produktów korozji. Obszary z produk-
tami korozji muszą być dokładnie oczyszczone i za-
gruntowane SikaCor®-6630 M.
Stare powłoki: 
Przy starych powłokach o dobrej przyczepności wy-
starczy staranne oczyszczenie.
Niezwiązane fragmenty należy usunąć. Miejsca uszko-
dzone lub ogniska rdzy należy oczyścić do stopnia St 2 
wg PN-EN ISO 12944-4, a następnie miejscowo zagrun-
tować przy użyciu SikaCor®-6630 Primer.
Do czyszczenia zabrudzonych lub zwietrzałych po-
wierzchni zalecane jest stosowanie SikaCor® Wash.

MIESZANIE

SikaCor®-6630 M i SikaCor®-6630 Primer są dostarcza-
ne gotowe do użycia. Przed użyciem zaleca się dokład-
ne wymieszanie materiału do uzyskania jednorodnej 
mieszanki.

APLIKACJA

Wybór metody nanoszenia warunkuje otrzymanie 
gładkiej powłoki o jednolitej grubości warstwy i wyglą-
dzie. Najlepsze efekty uzyskuje się przy nanoszeniu 
metodą natrysku. Dodatek rozcieńczalnika obniża od-
porność na spływanie mokrej warstwy i grubość suchej 

warstwy. Przy nanoszeniu pędzlem lub wałkiem, ko-
nieczne może być zastosowanie dodatkowych warstw 
w celu osiągnięcia wymaganej grubości suchej war-
stwy, zależnie od rodzaju konstrukcji, warunków na 
placu budowy, koloru, itp. Przed przystąpieniem do 
aplikacji wskazane jest wykonanie pola próbnego w 
warunkach budowy, w celu upewnienia się, że nano-
szenie materiału wybraną techniką zapewni oczekiwa-
ny efekt.
Nanoszenie ręcznie za pomocą pędzla lub wałka
Natrysk wysokociśnieniowy: 
Dysze 1,7 - 2,5 mm, ciśnienie 3 - 4 bary.
Natrysk bezpowietrzny: 
Ciśnienie w pistolecie około 180 barów, dysze 0,38 - 
0,66 mm (0,015 - 0,025 cala), kąt natrysku 40° - 60°.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sika® Thinner B

OGRANICZENIA LOKALNE

NOTA PRAWNA
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące 
działania i końcowego zastosowania produktów Sika 
Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Si-
ka”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odno-
szą się do produktów składowanych, przechowywany-
ch i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez 
Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowa-
nie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich 
używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie po-
za zakresem wpływu Sika, właściwości produktów po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych 
wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być 
podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przy-
padku używania produktów niezgodnie z zaleceniami 
podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobo-
wiązany do używania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Pra-
wa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. 
Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, 
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), 
określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzeda-
ży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć 
wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. 
Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowie-
niami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków 
Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementów umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a 
najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest 
także zobowiązany do zapoznania się z informacjami 
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowień 
lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są 
ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl 
oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. 
Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
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starcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje 
Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.si-
ka.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415
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